
Doordat de klem en de boutjes volledig van RVS 
316 zijn, kunnen deze niet corroderen. Hierdoor 
kun je ook bij het plaatsen van bijvoorbeeld 
zonnepanelen in de woning- en utiliteitsbouw 
vertrouwen op duurzame kwaliteit.

Het JMV PV 
aardblokje is de 
geschikte oplossing 
voor het aarden en 
vereffenen van installaties in 
de buitenlucht of natte ruimtes. 



Vragen over 
bevestigen of 
stekerbaar installeren? 
Bel 038 469 8200

JMV PV aardblokje RVS316
Aftakklemmen of blokvormige aftakklemmen 
worden gebruikt bij het verbinden of aftakken 
van verschillende diameters. Welke klem je 
kiest, is afhankelijk van de toepassing. 

De blokvormige radiator aftakklemmen met zij-inleg bieden bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om de klem te monteren op een vaste ondergrond, zoals 
een paneel of wand.

Kenmerken
• RVS 316 20 x 20 x 12 mm (lxbxh)
• Zij-inleg gat 6 mm
• Schuine uitvoering
• RVS 316 Boutjes met combi head
• Buiten te monteren

Artikelnummers:
• Hemmink 9200082
• Technische Unie 6795170
• Rexel 2850529289
• Schuurman 6436987
• Yesss 089-3805
• Frigé 196617365

Voordelen
• Volledig RVS 316, blokje en boutjes
• Geschikt voor buitenmontage


