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Buslijnverdeler voor videosystemen. Voor de distributie van het signaal naar 4 stamleidingen. Er
is geen voeding nodig. Systeem Simplebus 2. Afmetingen: 66x85x35 mm (4 DIN-modules).
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VERDELER, 4 UITGANGEN. SIMPLEBUS 2

AUDIO EN VIDEODEURINTERCOM

VOEDINGEN EN ACCESSOIRES



ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Ingangsconnector Aansluitklemmenbord

CE certificeringen RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm) 83

Breedte (mm) 66

Diepte (mm) 37

Gewicht van het product (g) 100

Temperatuurbereik (°C) -10 ÷ 40

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) 25 ÷ 95

Montage op DIN-rail Ja

DIN-modulen (aantal) (n°) 4

Voedingsspanning 22÷35VDC

COMPATIBILITEIT

Building Kit audio-/videosysteem Ja

Kit audio-/videosysteem Ja

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES

Audio/videosysteem Ja
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De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste
productversie die is uitgebracht.
De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste
productversie die is uitgebracht.


