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Grondplaat voor digitaal Simplebus 2 systeem (maar ook op Simplebus 1 installaties) om de
Bravo monitor uitvoering CORNETTA te completeren. De videodeurintercom toestel is compleet
met meeluister beveiliging. De standaard knoppen op de monitor hebben deuropenfunctie,
knop om de portiercentrale op te roepen of vrij (C/N.O) en aan knop of video verzoek.Beheert
standaard de etagebel en de extra bel. Compleet met DIP SWITCH met 8 posities voor het
instellen van de gewenste gebruikerscode. Door de toevoeging van de drukknoppenkaart art.
5733 zijn er 4 extra drukknoppen beschikbaar. Alle drukknoppen kunnen geprogrammeerd
worden door middel van het programmeerapparaat art. 1251/A waarmee diverse functies
ingesteld kunnen worden. Uitgerust met aftakblokje art. 1214/2
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De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste
productversie die is uitgebracht.



ACCESSOIRES

1214/2 AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2

Dit aftakblokje wordt gebruikt om de buslijn af te takken naar de
grondplaat ofdeurtelefoon. Dit blokje wordt standaard meegeleverd
met de grondplaat 4714/2.Afmetingen: 53x95x65 mm (3 DIN
modulen).
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