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Muurplaat voor digitaal Simplebus 2 systeem om de Bravo en Genius monitor te completeren.
De Muurplaat is compleet met meeluisterbeveiliging. De standaard drukknoppen op de monitor
hebben de functies van deuropen knop, knop om de centrale mee te bellen (kan ook ingesteld
worden als relaissturing art. 1256) of vrij (C/N.O) en knop voor interne inschakeling of
beeldoproep. Aansluitmogelijkheid voor een etagebel en een extra bel. Compleet met Dip-
switches met 8 posities voor de keuze van de gewenste gebruikerscode. Door de toevoeging
van de drukknoppenkaart art. 5733 zijn er 4 extra drukknoppen beschikbaar. Alle drukknoppen
kunnen geprogrammeerd worden door middel van het programmeerapparaat art. 1251/A
waarmee diverse functies ingesteld kunnen worden. Inclusief aftakblokje art. 1214/2C. Vanaf
versie IR007 is deze compatibel met alle Simplebus 2 producten. Deze versie omvat het
weergeven van alarmsignalen via de portierscentrale, oproepen naar de primaire en secundaire
portierscentrale. Mogelijkheid om intern te communiceren zonder gebruik te maken van de
interface art. 4897.
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ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Maximale absorptie (W) 160

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Beeldoproep Ja

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Functie etagebel oproep Ja

Functie bellen portierscentrale Ja

Functie privacygesprek Ja

Privacyfunctie Ja

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Hoogte (mm) 197

Breedte (mm) 169

Temperatuurbereik (°C) -5 ÷ 55

Maximaal stroomverbruik (mA) 160

ALGEMENE GEGEVENS

Aanpasbare beltoon Ja

FUNCTIES

Automatische versterkingsregeling
(AGC)

Ja

Alarmfunctie Ja

Functie controle relais Ja

Intercomfunctie Ja

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem Ja

AUDIO/VIDEO-SPECIFICATIES
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De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste
productversie die is uitgebracht.



Audio/videosysteem Ja
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ACCESSOIRES

1214/2C AANSLUITKLEM VOOR SIMPLEBUS 2 EN S2

Lijnaftakblokje. Dit aftakblokje wordt gebruikt om de stamleiding af te
takken naar grondplaten of deurintercomtoestellen
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