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Levensduur 

10 jaar 

Rookmelder & batterij 

 

3 VOLT OPTISCHE ROOKMELDER FIT-10YRF 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

FIT-10YRF  DRAADLOOS koppelbare rookmelder incl. vaste 3V Lithium batterij 

 

Draadloos koppelbaar met FIT-230RF(L), FITH-230RF(L) en FIT-PRGRF tot 20 melders 

RF frequentie 868 MHz  

RF Bereik: 80 m minimaal vrij veld 

Aantal RF coderingen: 1.000 

Foto-elektrische detectie 

Voeding: vaste 3V lithium batterij niet uitwisselbaar, CR123A 

Opslagtemperatuur: 0° tot 30°C  

Gebruikstemperatuur: 0° tot 40°C.  Vochtigheidsgraad: 10% - 90% 

Verbruik in alarm <42 mA  

Geluidssterkte in alarmfase: ≥ 85 dB op 3 meter  

Hush/Stiltemodus: Alarm onderdrukken gedurende 10 minuten 

Foutmelding batterij: 1x piepsignaal elke 40 sec, gedurende minimaal 30 dagen 

Certificering: EN-14604:2005/AC:2008, CE 

Gewicht: 73 gram   

Kleur: wit 

IP40 

Afmeting: Ø 83 mm, hoogte 42 mm 

Montage: geleverd incl. schroeven/pluggen + 3M dubbelzijdige plaksticker 

Verpakking: per stuk in gift-box 85 x 50 x 155 mm met euro-loch, 48 stuks per omdoos 

Garantie: 3 jaar op rookmelder en batterij bij correct onderhoud volgens de gebruiksaanwijzing  

Levensduur rookmelder en batterij: 10 jaar 

EAN-code: 8 7136860 00593 
 


