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Deurstation Ciao audio voor 2-draads analoog systeem en geschikt voor 1 binnentoestel voor kit
art. KCA0061. Frontpaneel van synthetische polymeren, bestand tegen weersinvloeden
(beschermingsgraad IP54 en vernis met anti-UV-behandeling) en vandalisme
(beschermingsgraad IK08). Compleet met beldrukker art. CA9213. Opbouwbehuizing
meegeleverd.
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ALGEMENE DATA

Typologie Monoblock

Hoogte (mm) 172

Breedte (mm) 100

Diepte (mm) 28

Productkleur Grijs RAL 7042

Gewicht van het product (g) 300

Type behuizing Technopolymeer

Wandmontage Ja

AUDIOFUNCTIES

Microfoon 4mm (Ø), Omnidirectioneel

Luidspreker 50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding Externe voeding

Voedingsspanning 12VAC

Maximale absorptie (W) 15

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen Knoppen

Type knoppen Mechanische

Aantal knoppen (n°) 1

Kleur van achtergrondverlichting Wit

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker Ja

Microfoon volume Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering IP54
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De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste
productversie die is uitgebracht.



MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C) -25 ÷ 55

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) 20 ÷ 95

Milieuklasse IV

CE certificeringen RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Ingang voor lokale deuropenerknop Ja
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