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Kleurenmonitor, LED van 18.5'', weergave verhouding 16:9, resolutie HD, VESA montage
standaard 100/100.

MMON185A

18.5" LED-MONITOR, VGA, BNC, HDMI, AUDIO, HD

CAMERABEWAKING

MONITOR HI-RES  



BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Type display 18.5'' led

Beeldverhouding 16:9

Helderheid display (cd/m2) 250

Reactietijd Tr/Td (ms) 3

ALGEMENE GEGEVENS

Voedingsspanning 100÷240 VAC (50÷60Hz)

Stroomverbruik max (W) 30

Hoogte (mm) 341

Breedte (mm) 452

Diepte (mm) 60

Gewicht van het product (g) 2500

Productkleur Zwart

Temperatuurbereik (°C) -10 ÷ 50

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%) 25 ÷ 85
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De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en hebben betrekking op de laatste
productversie die is uitgebracht.



ACCESSOIRES

UTPTX1LR AUDIO/VIDEO-ZENDER CAT5 VGA LR

Zender voor audio-/videosignaal dat wordt overgedragen via kabel
ethernet Cat.5/5e/6 tot 150 m. Ondersteunt resoluties tot
1280x1024 bij 85Hz. Inclusief een kabel van 90cm.

HDMITX01 SIGNAALZENDER HDMI - CAT 5, MAX 40M
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