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M10 x 20

M10

50 N.m
442 lb-in

20 N.m
176 lb-in

  rip

NSX

NSX125A
NSX150A
NSX250A
NSX400A
NSX600A
VN, V1, V2, V3
S2, I1, I2, I3

CLASSE
1
1
1

0.5
0.5

PUISSANCE
1,1 VA
1,1 VA
1,1 VA
2 VA
2 VA

1...1,5 mm²
2,5 mm²

2,5 m

L max. à 20 °CØ

NSX

Bloc TC

Bloc TC + U

4

3
3

  rip 3
4

  rip

1

2

  rip

(2) : - Automatic for short circuit reset protection.
- Protection court circuit à réarmement automatique.
- Protección de cortocircuito con reinicio automático.

(1) : - It is essential that jumpers remain in position when 
       metering device is not connected.

- Les pontages doivent être présents en l'absence de 
       raccordement sur un circuit de mesure.
       - Es básico que los puentes queden en su posición
       cuando el dispositivo de medición no esté conectado.

(3) : - Voltage outputs should not be used to supply
the Power Meter.
- Les prises de tension ne doivent pas être utilisées
pour l’alimentation du Power Meter.
- No se deben utilizar las salidas de tensión para 
alimentar el medidor de potencia.
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(2)
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S1
S2
S1
S2
S1
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(1)

  rip

6

5
1,2 N.m
10.5 lb-in

  rip

8

1,2 N.m
10.5 lb-in7

withdrawable vigi, fixation on rail.
vigi débrochable, fixation sur rail.
vigi enchufable, fijación en riel.
抽出式 Vigi，滑轨上固定。
Abtrennbarer Vigi, Befestigung 
auf Schiene
vigi estraibile, fissaggio su guida.
vigi extraível, fixação no trilho
Съемное устройство Vigi, 
крепление на рейке.
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1

50 N.m
442 lb-inM10 x 25

2

INS

3
1,2 N.m
10.5 lb-in
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