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HandRail 930xx LED

• Sicherheitsleuchte in LED-Technologie für die Einbaumontage in einen Handlauf
• Geeignet zur Montage in Handläufen aus Edelstahl, verzinktem Stahl oder Kunststoff
• Unauffälliges Design durch eingelassenes Einbaugehäuse
• Hohe Lichtpunktabstände durch spezielle Linsentechnik und hocheffiziente Highpower-LEDs
• Geeignet für den Innen- und Außenanwendung 
• Bis zu 11 m von Leuchte zu Leuchte bei Fluchtwegausleuchtung
• Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (50.000 Stunden)

Lichtstrom ΦNenn 350 mA: 118 lm 
490 mA: 164 lm
700 mA: 235 lm

Lichtstrom ΦE/ΦNenn am Ende der  
Nennbetriebsdauer      

100% 

Gehäusematerial Polycarbonat, Aluminium

Gehäusefarbe Aluminium

Gewicht 0,068 kg

Montageart Einbaumontage in einen Handlauf

Stromaufnahme approx, 3 V DC, max 700 mA (constant current)

Zulässige Umgebungstemperatur -20°C bis +50°C

Leuchtmittel 1 x High Power LED (UF= 2,8 V ... 3,15 V)

Bestellangaben 
Typ Lieferumfang Bestell-Nr.

HandRail LED 93011 LED HandRail 93011 LED, Handlaufmontage mit 70° asymmetri-
scher Optik für Fluchtwegausleuchtung, Innen- und Außen 
anwendungen, zur Montage in Handläufen mit 42 mm  
Durchmesser. (LED Treiber nicht inklusive) 

40071355046

HandRail LED 93012 LED HandRail 93012 LED, Handlaufmontage mit 45° asymmetri-
scher Optik für Fluchtwegausleuchtung, Innen- und Außen 
anwendungen, zur Montage in Handläufen mit 42 mm  
Durchmesser. (LED Treiber nicht inklusive)

40071355051

HandRail LED 93015 LED HandRail 93015 LED, Handlaufmontage mit opaker Haube  
für Fluchtwegausleuchtung, nur für Innenanwendungen zur  
Montage in Handläufen mit 42 mm Durchmesser.  
(LED Treiber nicht inklusive)

40071355049

HandRail LED 93021 LED HandRail 93021 LED, Handlaufmontage mit 70° asymmetri-
scher Optik für Fluchtwegausleuchtung, Innen- und  
Außenanwendungen, zur Montage in Handläufen mit 51mm  
Durchmesser. (LED Treiber nicht inklusive)

40071355050

HandRail LED 93022 LED HandRail 93022 LED, Handlaufmontage mit 45° asymmetri-
scher Optik für Fluchtwegausleuchtung, Innen- und  
Außenanwendungen, zur Montage in Handläufen mit  
51mm Durchmesser. (LED Treiber nicht inklusive)

40071355047

HandRail LED 93025 LED HandRail 93025 LED, Handlaufmontage mit opaker Haube  
für Fluchtwegausleuchtung, nur für Innenanwendungen zur  
Montage in Handläufen mit 51mm Durchmesser.  
(LED Treiber nicht inklusive)

40071355048

HandRail 930XX LED
Sicherheitsleuchten für Fluchtwegbeleuchtung

HandRail 93011 LED

***

** **

*  Schutzart der Leuchte: IP66
    Schutzart des Eaton LED-Treiber-Gehäuses: IP20

** Nur mit  Eaton Notlicht LED-Treiber

HandRail 93015 LED

Dimensions in mm

HandRail 93012 LED
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HandRail 930XX LED
Sicherheitsleuchten für Fluchtwegbeleuchtung

V-CG-SLS xxx

V-CG-SLU xxx

V-CG-SLR 350

Bestellangaben Module
Anzahl der HandRail Leuchten

LED Treiber* Stromaufnahme Minimum Maximum Bestell-Nr.

V-CG-SLS 701 700 mA 1 1 40071352399

V-CG-SLS 501 500 mA 1 1 40071352369

V-CG-SLS 500 500 mA 2 2 40071352418

V-CG-SLS 350 350 mA 2 4 40071352417

V-CG-SLR 350 350 mA 2 4 40071352420

V-CG-SLU 700 700 mA 2 4 40071352917

V-CG-SLU 490 490 mA 2 4 40071352916

V-CG-SLU 350 350 mA 2 4 40071352915

Optional

Installationsgehäuse in Schutzart IP66 für 2 x V-CG-SLU xxx 40071355090

Numbers of possible  
HandRail luminaires per 
 LED driver see table above

- + 

+Ve -Ve +Ve -Ve +Ve -Ve +Ve -Ve 

+Ve -Ve +Ve -Ve +Ve -Ve +Ve -Ve 

 IMPORTANT: Connection of driver 
to luminaires is a series connection 
NOT parallel.! 

Typ Geeigneter Handlauf/
Rohrdurchmesser

Optik Empfohlene Anwendung

93011 LED 42.4 x 2.0 70° Linse Handläufe an  
Gehwegen (ebene Flächen)

93012 LED 42.4 x 2.0 45° Linse Handläufe an  
Gehwegen und Treppen

93015 LED 42.4 x 2.0 keine Optik, opale Haube Handläufe an Gehwegen und 
Treppen (geringe Blendung)

93021 LED 51.0 x 3.8 70° Linse Handläufe an Gehweg (ebene 
Flächen)

93022 LED 51.0 x 3.8 45° Linse Handläufe an  
Gehwegen und Treppen

93025 LED 51.0 x 3.8 keine Optik, opale Haube Handläufe an Gehwegen und 
Treppen (geringe Blendung)

Schematische Darstellung von Treiber und Leuchte/n

*  Detaillierte LED-Treiberdaten - siehe Katalogseiten „Module“.

Installations Box, Maße in mm

ACHTUNG: Der Anschluss der 
Leuchten zum LED-Treiber ist in 
Reihenschaltung auszuführen, 

nicht parallel.

Anzahl von möglichen HandRail 
Leuchten pro LED Treiber siehe 

Tabelle oben
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Frei von Verschmutzung und Fremdstoffen, Einfallstellen, Lunker, Fließlinien, Grat 
und Rissen. Abweichungen müssen über Grenzmuster gesondert vereinbart werden. 
Free of dirt and unfamiliar materials, sink marks, voids, burrs, flow marks and cracks. 
Deviations have to be agreed upon boundary samples.

16.05.17 Rohe

    
X
    

Rechtlich geschützt und vertraulich/
Proprietary and Confidential 
Schutzvermerk ISO 16016 beachten/
Attention to protective note ISO 16016

Verpackt in Flachbeutel Pos. 39, Faltkarton Pos. 40 und gekennzeichnet mit Schild Pos. 42 (9001) 
Schrauben Pos. 10, Würgenippel Pos. 15 + 16, Kabelverschraubungen Pos. 20 + 30, Dichungen Pos. 21 + 31 
sowie Muttern Pos. 22 + 32 in Flachbeutel Pos. 39 beigelegt. 
Gehäuse Kit von Pos. 1 beigelegt. 
 
Packaged in flat bag pos. 39, card box pos. 40 and marked with label pos.42 (9001)
Screws pos. 10, grommets pos. 15 + 16, cable glands pos. 20 + 30, seals pos. 21 + 31 
and nuts pos. 22 + 32 in flat bag pos. 39 added.
Kit from enclosure pos. 1 added.
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Schrauben Pos. 10, Würgenippel Pos. 15 + 16, Kabelverschraubungen Pos. 20 + 30, Dichungen Pos. 21 + 31 
sowie Muttern Pos. 22 + 32 in Flachbeutel Pos. 39 beigelegt. 
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and nuts pos. 22 + 32 in flat bag pos. 39 added.
Kit from enclosure pos. 1 added.

Achtung: V-CG-SLI ist nicht geeignet
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Lichtverteilungskurve   
HandRail 930x1 LED 

Lichtverteilungskurve   
HandRail 930x2 LED 

Lichtverteilungskurve   
HandRail 930x5 LED 

Projektierungshilfe für HandRail 930x1 LED (70°) für E = 1,0 lx (10,8 lx) 
Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe  
in Meter]

Montagearten
L1 L2 L3

0,8 Handlaufmontage   4,2 (1,6)   9,2 (5,6) 0,5 (0,5)

0,9 Fluchtwegmitte   4,6 (1,9) 10,1 (7,1) 0,5 (0,5)

1   5,0 (2,6) 11,0 (8,1) 0,5 (0,5)

Projektierungshilfe für HandRail 930x2 LED (45°) für E = 1,0 lx (10,8 lx) 
Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe  
in Meter

Montagearten
L1 L2 L3

0,8 Handlaufmontage   2,35 (1,75)  5,05 (3,6) 0,5 (0,5)

0,9 Fluchtwegmitte   2,5   (1,85)  5,4   (3,85) 0,5 (0,5)

1   2,6   (1,95)  5,7   (4,1) 0,5 (0,5)

Projektierungshilfe für HandRail 930x5 LED (opal) für E = 1,0 lx (10,8 lx) 
Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe  
in Meter

Montagearten
L1 L2 L3

0,8 Handlaufmontage   2,4 (1,7)  6,0   (4,25) 0,5 (0,5)

0,9 Fluchtwegmitte   2,5 (1,8)  6,3   (4,45) 0,5 (0,5)

1   2,6 (1,8)  6,55 (4,65) 0,5 (0,5)

C0-C180 C90-C270

90°90°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

1000

1500

2000

 cd/klm 

C0-C180 C90-C270

90°90°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

400

 cd/klm 

C0-C180 C90-C270

90°90°

75°

60°

45°

30° 15° 0° 15° 30°

45°

60°

75°

200

 cd/klm 

LED-Treiber 700 mA

HandRail 930XX LED
Sicherheitsleuchten für Fluchtwegbeleuchtung
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Lichtverteilungskurve   
HandRail 930x1 LED 

Lichtverteilungskurve   
HandRail 930x2 LED 

Lichtverteilungskurve   
HandRail 930x5 LED 

Projektierungshilfe für HandRail 930x1 LED (70°) für E = 1,0 lx (10,8 lx) 
Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe  
in Meter]

Montagearten
L1 L2 L3

0,8 Handlaufmontage 4,05 (1,4)   8,9   (3,3) 0,5 (0,5)

0,9 Fluchtwegmitte 4,4   (1,6)   9,75 (6,0) 0,5 (0,5)

1 4,75 (1,8) 10,55 (6,9) 0,5 (0,5)

Projektierungshilfe für HandRail 930x2 LED (45°) für E = 1,0 lx (10,8 lx) 
Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe  
in Meter]

Montagearten
L1 L2 L3

0,8 Handlaufmontage 2,2   (1,6) 4,7   (3,3) 0,5 (0,5)

0,9 Fluchtwegmitte 2,3   (1,7) 5,0   (3,6) 0,5 (0,5)

1 2,45 (1,8) 5,25 (3,8) 0,5 (0,5)

Projektierungshilfe für HandRail 930x5 LED (opal) für E = 1,0 lx (10,8 lx) 
Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe  
in Meter]

Montagearten
L1 L2 L3

0,8 Handlaufmontage 2,15 (1,4) 5,4   (3,7) 0,5 (0,5)

0,9 Fluchtwegmitte 2,25 (1,5) 5,6   (3,9) 0,5 (0,5)

1 2,35 (1,55) 5,85 (4,1) 0,5 (0,5)
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LED-Treiber 490 mA & 500 mA

HandRail 930XX LED
Sicherheitsleuchten für Fluchtwegbeleuchtung

70°

45°

L1

h
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Lichtverteilungskurve   
HandRail 930x1 LED 

Lichtverteilungskurve   
HandRail 930x2 LED 

Lichtverteilungskurve   
HandRail 930x5 LED 

Projektierungshilfe für HandRail 930x1 LED (70°) für E = 1,0 lx (10,8 lx) 
Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe  
in Meter]

Montagearten
L1 L2 L3

0,8 Handlaufmontage   3,9  8,55 0,5 (0,5)

0,9 Fluchtwegmitte   4,2  9,35 0,5 (0,5)

1   4,55  10,1 0,5 (0,5)

Projektierungshilfe für HandRail 930x2 LED (45°) für E = 1,0 lx (10,8 lx) 
Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe  
in Meter]

Montagearten
L1 L2 L3

0,8 Handlaufmontage   2,05  4,53 0,5 (0,5)

0,9 Fluchtwegmitte   2,15  4,65 0,5 (0,5)

1   2,3  4,9 0,5 (0,5)

Projektierungshilfe für HandRail 930x5 LED (opal) für E = 1,0 lx (10,8 lx) 
Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe  
in Meter]

Montagearten
L1 L2 L3

0,8 Handlaufmontage  1,95  4,85 0,5 (0,5)

0,9 Fluchtwegmitte  2,0  5,05 0,5 (0,5)

1  2,1  5,25 0,5 (0,5)
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LED-Treiber 350 mA

HandRail 930XX LED
Sicherheitsleuchten für Fluchtwegbeleuchtung
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V-CG-SLU 700

•  Niedrige Betriebskosten durch verringerte Standby Verlustleistung < 0,7 W
•  Minimierte Abmessungen in Anlehnung an üblichen T5 EVG Querschnitt 

(H x B: 21 x 30 mm) für den erleichterten Einbau in schmalen Leuchten
•  Ohne Schutzleiteranschluss. Zur Verwendung in Leuchten der Schutzklasse I oder II
•  Variable Befestigungsmöglichkeiten für unterschiedliche Einbaulagen  

(liegend oder seitlich hochkant)
•  Vermeidung von Installationsfehlern durch verpolungssicheren Netzanschluss
•  Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA GUARD- und S+-Technologie 

Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
•  Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie 

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis
•  Verminderte Installationsausgaben, da keine zusätzliche Datenleitung zu den Leuchten benötigt wird

V-CG-SLU 700

Primärseite

Anschlussspannung 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC

Standby Verlustleistung < 0,7 W (230 V / 50 Hz)

Stromaufnahme 93 mA (230 V AC) / 56 mA (220 V DC)

Leistungsaufnahme 21,4 VA (230 V AC)

Leistungsfaktor  0,52...0,61

Einschaltstoßstrom ≤ 3,0 A

Betriebsfrequenz 25-130 kHz

EEI A2

Anschlussklemmen Steckklemmen 2,5 mm2 / verpolungssicher

Sekundärseite

Ausgangsstrom 700 mA (Konstantstrom)

Ausgangsspannung 14 V DC (Leerlauf)

Anschließbare Last 1-4 LEDs (Nennstrom 700 mA),  
Reihenschaltung (UF = 2,85 ... 3,5 V)

Ausgangsleistung (max.) 9,8 W

Anschlussklemmen Steckklemmen 1,5 mm2 / nicht verpolungssicher

Maximale Leitungslänge 1 m (Modul – LED)

Montageart Zum Einbau in Leuchten der Schutzklasse I oder II

Schutzart IP20

Zulässige Umgebungstemperatur ta = –20 °C bis +50 °C

Maximal zulässige Testpunkttemperatur tc = 70 °C

Abmessungen in mm (H x L x B) 21 x 139 x 30

Gehäusematerial / Farbe Flammwidriges Polycarbonat / grau

Gewicht 0,061 kg

Lichtstrom ΦE/ΦNenn am Ende der  
Nennbetriebsdauer      100 %

Bestellangaben 
Lieferumfang Bestell-Nr.

V-CG-SLU 700 40071352917

Modulgehäuse mit Zugentlastung 40071352765

Modulgehäuse

46

195

262

86
26

130

4.
3

30

21

139

130

Maßangaben in mm

Maßangaben in mm

HandRail 930XX LED
Sicherheitsleuchten für Fluchtwegbeleuchtung
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V-CG-SLU 490

• Niedrige Betriebskosten durch verringerte Standby Verlustleistung < 0,7 W
•  Minimierte Abmessungen in Anlehnung an üblichen T5 EVG Querschnitt 

(H x B: 21 x 30 mm) für den erleichterten Einbau in schmalen Leuchten
•  Ohne Schutzleiteranschluss. Zur Verwendung in Leuchten der Schutzklasse I oder II
•  Variable Befestigungsmöglichkeiten für unterschiedliche Einbaulagen  

(liegend oder seitlich hochkant)
•  Vermeidung von Installationsfehlern durch verpolungssicheren Netzanschluss
•  Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA GUARD- und S+-Technologie: 

Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
•  Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie: 

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis
•  Verminderte Installationsausgaben, da keine zusätzliche Datenleitung zu den Leuchten benötigt wird

V-CG-SLU 490

Primärseite

Anschlussspannung 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC

Standby Verlustleistung < 0,7 W (230 V / 50 Hz)

Stromaufnahme 67 mA (230 V AC) / 41 mA (220 V DC)

Leistungsaufnahme 15,4 VA (230 V AC)

Leistungsfaktor  0,45...0,59

Einschaltstoßstrom ≤ 3,0 A

Betriebsfrequenz 25-130 kHz

EEI A2

Anschlussklemmen Steckklemmen 2,5 mm2 / verpolungssicher

 
Sekundärseite

Ausgangsstrom 490 mA (Konstantstrom)

Ausgangsspannung 14 V DC (Leerlauf)

Anschließbare Last 1-4 LEDs (Nennstrom 490 mA),  
Reihenschaltung (UF = 2,85 ... 3,5 V)

Ausgangsleistung (max.) 6,9 W

Anschlussklemmen Steckklemmen 1,5 mm2 / nicht verpolungssicher

Maximale Leitungslänge 1 m (Modul – LED)

Montageart Zum Einbau in Leuchten der Schutzklasse I oder II

Schutzart IP20

Zulässige Umgebungstemperatur ta = –20 °C bis +50 °C

Maximal zulässige Testpunkttemperatur tc = 70 °C

Abmessungen in mm (H x L x B) 21 x 139 x 30

Gehäusematerial / Farbe Flammwidriges Polycarbonat / grau

Gewicht 0,061 kg

Lichtstrom ΦE/ΦNenn am Ende der  
Nennbetriebsdauer      100 %

Bestellangaben 
Lieferumfang Bestell-Nr.

V-CG-SLU 490 40071352916

Modulgehäuse mit Zugentlastung 40071352765

Modulgehäuse

46

195

262

86
26

130

4.
3

30

21

139

130

Maßangaben in mm

Maßangaben in mm

HandRail 930XX LED
Sicherheitsleuchten für Fluchtwegbeleuchtung
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V-CG-SLU 350

• Niedrige Betriebskosten durch verringerte Standby Verlustleistung < 0,7 W
• Minimierte Abmessungen in Anlehnung an üblichen T5 EVG Querschnitt 

(H x B: 21 x 30 mm) für den erleichterten Einbau in schmalen Leuchten
•  Ohne Schutzleiteranschluss. Zur Verwendung in Leuchten der Schutzklasse I oder II
•  Variable Befestigungsmöglichkeiten für unterschiedliche Einbaulagen  

(liegend oder seitlich hochkant)
•  Vermeidung von Installationsfehlern durch verpolungssicheren Netzanschluss
•  Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA GUARD- und S+-Technologie: 

Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
•  Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie: 

Frei programmierbarer Mischbetrieb der Schaltungsarten pro Leuchte in einem Stromkreis
•  Verminderte Installationsausgaben, da keine zusätzliche Datenleitung zu den Leuchten benötigt wird

V-CG-SLU 350

Primärseite

Anschlussspannung 220 - 240 V, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC

Standby Verlustleistung < 0,7 W (230 V / 50 Hz)

Stromaufnahme 91 mA (230 V AC) / 54 mA (220 V DC)

Leistungsaufnahme 20,9 VA (230 V AC)

Leistungsfaktor  0,44...0,61

Einschaltstoßstrom ≤ 3,0 A

Betriebsfrequenz 25-130 kHz

EEI A2

Anschlussklemmen Steckklemmen 2,5 mm2 / verpolungssicher

Sekundärseite

Ausgangsstrom 350 mA (Konstantstrom)

Ausgangsspannung 28 V DC (Leerlauf)

Anschließbare Last 1-8 LEDs (Nennstrom 350 mA),  
Reihenschaltung (UF = 2,85 ... 3,5 V)

Ausgangsleistung (max.) 9,8 W

Anschlussklemmen Steckklemmen 1,5 mm2 / nicht verpolungssicher

Maximale Leitungslänge 1 m (Modul – LED)

Montageart Zum Einbau in Leuchten der Schutzklasse I oder II

Schutzart IP20

Zulässige Umgebungstemperatur ta = –20 °C bis +50 °C

Maximal zulässige Testpunkttemperatur tc = 70 °C

Abmessungen in mm (H x L x B) 21 x 139 x 30

Gehäusematerial / Farbe Flammwidriges Polycarbonat / grau

Gewicht 0,061 kg

Lichtstrom ΦE/ΦNenn am Ende der  
Nennbetriebsdauer      100 %

Bestellangaben 
Lieferumfang Bestell-Nr.

V-CG-SLU 350 40071352915

Modulgehäuse mit Zugentlastung 40071352765
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