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Technisch specificatieblad
Aardingsstrip type 950

Artikelnr.  5050081

 
 

Zinkpersgietsel
 

galvanisch verzinkt
 

• Voor buizen van Ø 1/4 - 2 inch
• Aansluitmogelijkheden: kabels tot 35 mm² of ronde geleiders tot Ø 6 mm
• Met universeel drukstuk, 2 cilinderbouten M6 x 16 en 1 zeskantbout M6 x 16 van
staal, galvanisch verzinkt, klembovenstuk en -onderstuk van spuitgietzink

Stamgegevens

5050081
950 Z 3/4
Aardingsklem
voor ronde geleider
3/4"
Zinkpersgietsel
Zn
galvanisch verzinkt

EN ISO 19598 / EN ISO 4042
G
10 Stuk
7,62 kg/100 st.

Bestelnr.
Type
Omschrijving 1
Omschrijving 2
Dimensie
Materiaal
Materiaal-afk.
Opper-
vlak
Oppervlak volgens DIN
Oppervlak afk.
Kleinste verkoop-eenheid (VG)
Gewicht

Technische 
gegevens

8

A

16
x

D
17

61,00 mm
28,00 mm
3,00 mm
Leidingen tot 35 mm² of ronde geleiders tot Ø 6 mm
1
0,00 - 35,00 mm²
3/4 inch
25,00 - 28,00 mm
3/4 inch

Afmeting A
Afmeting D
Afm.X
Aansluitmogelijkheid 1
Aantal geleiders
Doorsnede aan te sluiten kabel
voor buisdiameter
Spanbereik D
Spanbereik D
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