RAMSES 850 top3 OT

Artikelnr.: 8509200

Klimaatregeling
Klokthermostaten

Functiebeschrijving

- Digitale klokthermostaat voor tijdafhankelijke bewaking en regeling van

de ruimtetemperatuur
- Bediening op het apparaat of via app

- Voedingsspanning via OpenTherm-bus

- Montage op inbouwdoos of wandmontage mogelijk

- Directe verbinding Bluetooth-Low-Energy (BLE) tussen app en
RAMSES-BLE, geen communicatie via internet

- Instellingen eenvoudig via de app met intuitieve bediening vanuit

smartphone of tabletlet
- Verhoogd bedieningscomfort

- Communicatie met de verwarming via OpenTherm
- 3 individueel programmeerbare weekprogramma's, evenals comfort-,

eco- en terugspoelfunctie

- Geschikt voor energiebesparende ruimtetemperatuurregeling in
eengezinswoningen, appartementen etc.

- Verlicht display wanneer knoppen worden ingedrukt

- Externe ingang voor het flexibel aansluiten van naar keuze een
buitentemperatuursensor, vioersensor, bewegingsmelder of

telefooncontact

- Pl-ruimteregelaar, weersafhankelijke regelaar met en zonder ruimte-

invioeden

- Drie verwarmings- en een tapwater-weektijdprogramma vooraf

ingesteld en verstelbaar

- Geschikt voor bijvoorbeeld modulerende gascondensatiesystemen en
modulerende verwarmingssystemen met OpenTherm-interface

Technische specificaties

RAMSES 850 top3 OT

RAMSES 850 top3 OT

Soort montage

Wandopbouw (ook op inbouwdoos
mogelijk)

Instelbereik temperatuur

2°C...30°C

Type aansluiting

2-draads (BUS)

Programma

Weekprogramma, Dagprogramma,
Vakantieprogramma, 3
basisprogramma's

Aantal geheugenplaatsen 42

Gangreserve 4 uur
Standby verbruik <0,2W
Beschermingsgraad IP 40

Beschermingsklasse

Il volgens EN 60 730-1
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Accessoires

Vloersensor Temperatuursensor IP65
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