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FastFix BSA Rohrsch. G 1/2-M10x14-16 V4A

Edelstahl-Universalclips mit Gummieinlage zur Befestigung von Rohren an Wand oder Decke. Fir den Einsatz in Situationen, in denen Edelstahl-
Befestigungsmaterial gewtinscht oder erforderlich ist, wie z. B. in der Lebensmittelverarbeitung, in Einrichtungen, Labors, in der chemischen

Industrie usw.

Produktanwendung:

Trinkwasser, Erdgas, Heizung, Kuhlung, Druckluft, Vakuum

Nummer 10-51951
Type BSA-SST

Produkteigenschaften

Werkstoff
Werkstoffgute
Oberflachenbehandlung
Oberflachenschutz
Einlage
Anschlussvorrichtung

Anschlussmaf}
Anschlussvorrichtung

KIWA-Prifsiegel

Genehmigt von der NCP
FM-Prufung

UL-Priifung

VdS-gepriift
ULC-Qualitatskennzeichen
LPCB-Prifung

Geeignet fir Stahlrohre
Geeignet fur Edelstahlrohre
Geeignet fiir Kupferrohre
Geeignet fur Aluminiumrohre
Geeignet fiir Gussrohre
Geeignet fur Kunststoffrohre
Geeignet fiir Spiralrohre
VdS-geprft
KIWA-Prufsiegel
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rostfreier Stahl

Edelstahl 316 (1.4401)
unbehandelt

unbehandelt

Gummi
Innengewinde/Aufiengewinde

1/2 Zoll - M10

X X X € € ¢ € € € X X X X X X X

RohrauRendurchmesser
Zulassige Nutzlast
Breite

Hohe

Tiefe

Max. Mediumtemperatur
(Dauerbetrieb)

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)

Min. Mediumtemperatur
(Dauerbetrieb)
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14]16 Millimeter
1000 Newton
47 Millimeter
20 Millimeter
47 Millimeter
120 Grad Celsius

-40]120 Grad Celsius

-40 Grad Celsius
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