
drukverminderaar

functie

Serie 5350 

	Drukverminderaars worden op het 
waterleidingnet van de verbruikers geïnstalleerd 
om de ingangsdruk van het openbare 
waterleidingnet te reduceren en te stabiliseren

	Voorinstelbaar

	Uitneembaar monoblokpatroon 	Ingebouwde filter, verlengt de levensduur en 
beperkt vervuiling

 

	Eenvoudig te reinigen 	Gecompenseerde zitting 
 
 



productaSSortiment 

techniSche SpecificatieS

Lichaam & bewegende
onderdeLen

ontzinkingsvrije legering
EN 12165 CW602N

kap PA 66 G 30

regeLStang roestvrij staal

fiLter roestvrij staal

max. bovenStroomSe druk 25 bar

inSteLbereik 1÷6 bar

voorinSteLLing 3 bar

max. bedrijfStemp. 60°C

manometerSchaaL 1÷10 bar

reduceerventieL Serie 5350

CoDE  535050
AANslUItING 3/4”
  manometeraansluiting

CoDE  535051
AANslUItING 3/4”
  met manometer

SpeciaLe kenmerken

inStaLLatie - toepaSSingSSchema

Eenvoudige instelling
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Gecompenseerde 
zitting houdt ingestelde 
drukwaarde constant

Eenvoudig te reinigen
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Ingebouwde filter
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