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sl 1 Splošno
O tem

navodilu
Navodila za vgradnjo in obratovanje so stalni sestavni del 
proizvoda. Pred vsemi dejavnostmi preberite ta navodila 
in jih shranite tako, da so vedno pri roki.
Natančno upoštevanje teh navodil je temeljni pogoj za 
namensko uporabo in pravilno uporabo proizvoda. Upo-
števajte podatke in oznake proizvoda.
Izvorna navodila za obratovanje so napisana v nemščini. 
Navodila v drugih jezikih so prevod izvornih navodil za 
obratovanje.

2 Varnost
To poglavje vsebuje temeljne napotke, ki jih je treba 
upoštevati pri vgradnji, obratovanju in vzdrževanju. 
Poleg tega upoštevajte tudi navodila in varnostne 
napotke v drugih poglavjih.
Neupoštevanje teh navodil za obratovanje lahko 
povzroči nevarnost za ljudi, okolje in proizvod. To ima za 
posledico izgubo vsakršne pravice do odškodninskih 
zahtevkov.
Neupoštevanje lahko povzroči naslednje nevarnosti:
• Ogrožanje oseb zaradi električnih, mehanskih in bak-

terioloških vplivov ter elektromagnetnih polj
• Ogrožanje okolja zaradi puščanja nevarnih snovi
• Materialno škodo
• Odpoved pomembnih funkcij proizvoda

Oznaka varnostnih
napotkov

V tem navodilu za vgradnjo in obratovanje so navedeni 
varnostni napotki za preprečevanje materialne škode in 
poškodb ljudi in predstavljeni na različne načine:
• Varnostni napotki za preprečevanje poškodb ljudi se 

začnejo s signalno besedo in imajo prednastavljen 
ustrezen simbol.

• Varnostni napotki za preprečevanje materialne škode se 
začnejo s signalno besedo in se prikažejo brez simbola.
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Opozorilne besede NEVARNOST!
Neupoštevanje lahko povzroči smrt ali najhujše 
poškodbe!
OPOZORILO!
Neupoštevanje lahko privede do (najhujših) poškodb!
POZOR!
Neupoštevanje lahko privede do materialne škode, 
možna je totalna škoda.
OBVESTILO
Koristen napotek za ravnanje s proizvodom.

Znaki V tem navodilu se uporabljajo naslednji znaki:      

Strokovnost osebja Osebje mora:
• Biti poučeno glede lokalno veljavnih predpisov 

za preprečevanje nesreč.
• Prebrati in razumeti navodilo za vgradnjo in obratovanje.
Osebje mora imeti naslednje kvalifikacije:
• Električna dela mora izvesti električar (v skladu 

z EN 50110-1).
• Vgradnjo/demontažo lahko izvedejo strokovnjaki, ki 

so seznanjeni s potrebnimi orodji in zahtevanimi pritr-
dilnimi materiali.

• Upravljanje lahko izvede osebje, ki je seznanjeno 
z načinom delovanja celotne naprave.

 Nevarnost zaradi električne napetosti

 Znak za splošno nevarnost

 Opozorilo pred vročimi površinami/mediji

 Opozorilo pred magnetnimi polji

 Opombe
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Definicija »električarja«
Električar je oseba s primerno strokovno izobrazbo, znanji 
in izkušnjami, s katerimi lahko prepozna in prepreči nevar-
nosti elektrike.

Dela v zvezi
z elektriko

• Električna dela mora izvesti električar.
• Držati se je treba nacionalno veljavnih smernic, stan-

dardov in predpisov ter določil lokalnega podjetja za 
distribucijo električne energije glede priklopa na 
lokalno električno omrežje.

• Pred vsemi deli proizvod odklopite od napajanja in ga 
zavarujte pred nedovoljenim ponovnim vklopom.

• Priklop je treba zaščititi z zaščitnim stikalom dife-
renčnega toka (RCD).

• Proizvod je treba ozemljiti.
• Okvarjen kabel naj takoj zamenja električar.
• Ne odpirajte regulacijskega modula in ne odstranjujte 

upravljalnih elementov.
Obveznosti
upravitelja

• Dela na črpalki naj izvaja le kvalificirano strokovno osebje.
• Zagotovite zaščito pred dotikom vročih sestavnih delov in 

nevarnih električnih delov na mestu vgradnje.
• Poskrbite za zamenjavo okvarjenih tesnil in priključnih 

vodov.
To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in 
osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mental-
nimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in zna-
njem, če so pod nadzorom oz. so bili poučeni glede varne 
uporabe naprave in razumejo nevarnosti, ki izvirajo iz 
tega. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in 
vzdrževanje ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

3 Opis proizvoda in delovanje
Preglednica Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

1 Ohišje črpalke z navojnimi priključki
2 Motor z mokrim rotorjem
3 Izpustni labirint (4x na obodu)
4 Napisna ploščica
5 Vijaki ohišja
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6 Regulacijski modul
7 LED-prikaz
8 Upravljalni gumb
9 Wilo-Connector, električni omrežni priključek

10 Funkcijska tipka
11 Lučka LED za delovanje
12 Lučka LED za javljanje motenj

Delovanje Visoko učinkovita obtočna črpalka za ogrevalne sisteme 
s toplo vodo, z vgrajenim regulatorjem diferenčnega 
tlaka. Način regulacije in črpalno višino (diferenčni tlak) 
je mogoče nastavljati. Regulacija diferenčnega tlaka 
poteka s spreminjanjem števila vrtljajev črpalke.

Način označevanja

Tehnični podatki

LED-prikaz
• Prikaz želene vrednosti H črpalne višine 

(diferenčni tlak) v m.

Primer: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO Visoko učinkovita obtočna črpalka
25 Navojni priključek DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = minimalna črpalna višina v m (nastavljiva do 0,5 m)

6 = maksimalna črpalna višina v m pri Q = 0 m³/h
130 Vgradna dolžina: 130 mm ali 180 mm

Priključna napetost 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Vrsta zaščite IP glejte napisno ploščico (4)
Indeks energetske učinkovitosti EEI glejte napisno ploščico (4)
Temperatura medija pri maks. tempera-
turi okolice +40 °C

-10 °C do +95 °C

Temperatura medija pri maks. tempera-
turi okolice +25 °C

-10 °C do +110 °C

Dopustna temperatura okolice -10 °C do +40 °C
Maks. obratovalni tlak 10 barov (1000 kPa)
Minimalni vstopni tlak pri +95 °C/+110 °C 0,3 bara/1,0 bara (30 kPa/100 kPa)

m³/h
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• Prikaz izbranega stalnega števila vrtljajev 
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

• Prikaz trenutne priključne moči v W, izmenično s tre-
nutnim pretokom v m³/h.

• Prikaz opozoril in sporočil o napakah.

3.1 Upravljalnielementi
Upravljalni gumb Vrtenje

• Izberiteuporabo/način regulacije.
• Namestite želeno vrednost H črpalne višine (dife-

renčni tlak).
• Izberite stalno število vrtljajev.

Funkcijska tipka Pritiskanje
• Zaženite funkcijo odzračevanja.
• Ročno aktivirajte ponovni zagon črpalke.

3.2 Uporabe/način regulacije in funkcije
Ogrevanje

z radiatorji
Priporočeno v dvocevnih ogrevalnih sistemih z radiatorji 
zaradi zmanjšanja pretočnega hrupa v termostatskih ventilih.
Variabilen diferenčni tlak (Δp-v):
Črpalka pri padajočem prostorninskem pretoku v cev-
nem omrežju črpalno višino zniža na polovico.

m³/h

m³/h m³/h

m³/h m³/h

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2
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Prihranek električne energije prek prilagajanja črpalne 
višine potrebi prostorninskega pretoka in nižji pretočni 
hitrosti.

Talno ogrevanje Priporočilo pri talnem ogrevanju. 
Ali pri cevovodih večjih dimenzij oz. vseh uporabah brez 
spremenljive karakteristike cevnega omrežja (npr. B. 
napajalna črpalka grelnika) ter enocevnih ogrevalnih sis-
temih z radiatorji.
Stalen diferenčni tlak (Δp-c):
Krmiljenje ohranja nastavljeno črpalno višino stalno ne 
glede na črpan prostorninski pretok.

Stalno število
vrtljajev

Priporočilo pri napravah z nespremenljivim uporom 
naprave, ki potrebujejo stalen prostorninski pretok.
Stalno število vrtljajev (I, II, III):
Črpalka teče brez regulacije s tremi vnaprej določenimi 
stalnimi stopnjami števila vrtljajev.

Odzračevanje
Funkcija odzračevanja se aktivira prek funkcijske tipke 
in samodejno odzrači črpalko. 
Ogrevalni sistem se pri tem ne odzrači.

Ročni ponovni zagon
Ročni ponovni zagon se aktivira prek funkcijske tipke in 
po potrebi deblokira črpalko (npr. po daljšem mirovanju 
poleti).

 OBVESTILO
Tovarniška nastavitev:  Δp-v, ½ Hmax

H max

H

H min

Hs

Q

max

H

min

II

III

I

Q

I II III
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Visoko učinkovite obtočne črpalke serije Wilo-Yonos 
PICO služijo izključno za ustvarjanje obtoka medija 
v ogrevalnih sistemih s toplo vodo in podobnih sistemih, 
v katerih se stalno spreminja pretok. 
Dovoljeni mediji:
• Ogrevalna voda v skladu z VDI 2035 

(CH: SWKI BT 102-01).
• Mešanica vode in glikola* z deležem glikola maksi-

malno 50 %.
* Glikol ima višjo viskoznost kot voda. Pri primeseh z gli-
kolom je treba ustrezno odstotnemu mešalnemu raz-
merju popraviti podatke o črpalni zmogljivosti črpalke.

K uporabi v skladu z določili spada tudi upoštevanje teh 
navodil in podatkov ter oznak na črpalki.

Napačna uporaba Vsaka uporaba, ki ni v skladu z določili, se smatra kot 
napačna in povzroči izgubo vseh garancijskih pravic.

 OBVESTILO
V napravo vnašajte samo mešanice, ki so prip-
ravljene na uporabo. Črpalke ne uporabljajte za 
mešanje medija v napravi. 

 OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb ali materialne škode 
zaradi napačne uporabe!  
• Nikoli ne uporabljajte drugih črpalnih medijev.
• Nikoli ne dovolite izvajanje nedovoljenih del.
• Črpalke ne smete uporabljati izven navedenih meja 

uporabe.
• Ne izvajajte samovoljnih sprememb.
• Uporabljajte samo avtorizirano dodatno opremo.
• Črpalka ne sme obratovati s fazno krmiljeno 

napetostjo.
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Obseg dobave • Visoko učinkovita obtočna črpalka z 2 tesniloma

• Wilo-Connector
• Navodila za vgradnjo in obratovanje

Pregled po
transportu

Po dobavi takoj opravite pregled glede poškodb pri tran-
sportu in preverite, ali je pošiljka kompletna; po potrebi 
takoj reklamirajte.

Pogoji za transport
in skladiščenje

Varujte pred vlago, zmrzaljo in mehanskimi obremenit-
vami. 
Dopustno temperaturno območje: -10 °C do +50 °C

6 Vgradnja in električni priklop

6.1 Vgradnja
Vgradnjo sme opraviti samo usposobljeno strokovno 
podjetje.
 

 OPOZORILO!
Nevarnost opeklin zaradi vročih površin! 
Ohišje črpalke (1) in motor z mokrim rotorjem (2) se 
lahko segrejeta in pri dotiku povzročita opekline.
• Med obratovanjem se dotikajte samo regulacijskega 

modula (6).
• Pred vsemi deli počakajte, da se črpalka ohladi.

 OPOZORILO!
Nevarnost oparin zaradi vročih medijev! 
Vroči črpalni mediji lahko povzročijo opekline. Pred 
vgradnjo ali demontažo črpalke ali odvijanjem vijakov 
ohišja (5) upoštevajte:
• Ogrevalni sistem naj se pred tem povsem ohladi.
• Zaprite zaporne armature ali izpraznite ogrevalni 

sistem.
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Priprava • Za vgradnjo izberite dobro dostopno mesto.
• Upoštevajte dopusten vgradni položaj (Fig. 2) črpalke, 

po potrebi obrnite glavo motorja (2+6). 

• Vgradite zaporni armaturi pred in za črpalko, da olaj-
šate zamenjavo črpalke.

• Zgornjo zaporno armaturo ob strani izravnajte.
• Pri vgradnji naprav z odprtim dotokom naj se varno-

stni dotok odcepi pred črpalko (EN 12828).
• Zaključite vsa dela, ki vključujejo varjenje in lotanje.
• Izperite cevovodni sistem.

Zasuk glave motorja Zasukajte glavo motorja (2+6) pred vgradnjo in priklju-
čitvijo črpalke.
• Po potrebi snemite toplotno izolacijo.

POZOR!
Zaradi napačnega vgradnega položaja se črpalka lahko 
poškoduje.
• Izberite mesto vgradnje v skladu z dopustnim vgra-

dnim položajem (Fig. 2).
• Motor mora vedno obratovati v vodoravnem polo-

žaju.
• Električni priključek ne sme gledati navzgor.

POZOR!
Zaradi puščanja iztekajoča voda lahko poškoduje regu-
lacijski modul.
• Zgornjo zaporno armaturo obrnite tako, da pri 

puščanju voda ne kaplja na regulacijski modul (6).

 OPOZORILO! 
Smrtna nevarnost zaradi magnetnega polja!
Smrtna nevarnost za osebe z medicinskimi vsadki 
zaradi stalnih magnetov, ki so vgrajeni v črpalki.
• Nikoli ne odstranite rotorja.
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ohišja (5).

• Previdno zasukajte glavo motorja (2+6).
• Upoštevajte dopusten vgradni položaj (Fig. 2) in 

smerno puščico na ohišju črpalke (1). 
• Pritegnite 4 vijake ohišja (5) (4-7,5 Nm).

Vgradnja črpalke Pri vgradnji upoštevajte:
• Upoštevajte smerno puščico na ohišju črpalke (1).
• Motor z mokrim rotorjem (2) vgradite vodoravno in 

tako, da ni izpostavljen mehanskim napetostim.
• Vstavite tesnila v navojne priključke.
• Privijte navojne spojke.
• Črpalko z viličastim ključem zavarujte pred vrtenjem 

in jo tesno privijte na cevovode.
• Po potrebi ponovno namestite toplotno izolacijo.

1

5

2

6

POZOR!
Poškodba notranjega tesnila povzroči puščanje.
• Previdno zavrtite glavo motorja (2+6) in je pri tem ne 

izvlecite iz ohišja črpalke (1).

1

2

3

POZOR!
Pomanjkljivo odvajanje toplote in kondenzne vode 
lahko poškoduje regulacijski modul in motor z mokrim 
rotorjem.
• Motorja z mokrim rotorjem (2) toplotno ne izolirajte.
• Vse izpustne labirinte (3) pustite proste.
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6.2 Električni priklop 
Električni priklop sme opraviti samo usposobljen elektri-
čar.

Priprava • Vrsta toka in napetost se morata ujemati s podatki na 
napisni ploščici (4).

• Maksimalna varovalka: 10 A, počasna.
• Črpalka sme obratovati izključno z izmenično nape-

tostjo sinusne oblike.
• Upoštevajte število preklopov: 

- Vklop/izklop prek omrežne napetosti ≤ 100/24 ur. 

 NEVARNOST!
Smrtna nevarnost zaradi električne napetosti! 
Pri dotikanju delov pod napetostjo preti neposredna 
smrtna nevarnost.
• Pred vsemi deli prekinite dovod napetosti in ga zava-

rujte pred ponovnim vklopom.
• Ne odpirajte regulacijskega modula (6) in ne odstra-

njujte upravljalnih elementov.

POZOR!
Omrežna napetost iz stikalnega napajalnika lahko 
povzroči poškodbe elektronike.
• Črpalka ne sme obratovati s fazno krmiljeno 

napetostjo.
• Pri preklapljanju črpalke z zunanjim krmiljem deakti-

virajte pulziranje napetosti (npr. fazno krmiljenje 
napetosti).

• Če pri uporabi ni jasno, ali črpalka obratuje s takti-
rano napetostjo, mora proizvajalec krmilne naprave 
potrditi, da črpalka obratuje s sinusno izmenično 
napetostjo.

• Ali je preklapljanje črpalke izvedeno prek triakov/
polprevodniških relejev, je treba preveriti v posame-
znih primerih.
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- ≤ 20/h pri preklopni frekvenci 1 min. med vklopi/
izklopi prek omrežne napetosti.

• Električni priklop je treba izvesti s fiksnim priključnim 
vodom, ki ima vtično pripravo ali stikalo na vseh polih 
z razmikom med kontakti min. 3 mm 
(VDE 0700/del 1).

• Zaradi zaščite pred vodo zaradi puščanja in zaradi raz-
bremenitve vleka uporabite priključni vod z zadostnim 
zunanjim premerom (npr. H05VV-F3G1,5).

• Pri temperaturi medija nad 90 °C uporabite toplotno 
obstojen priključni vod.

• Zagotovite, da se priključni vod ne dotika niti cevo-
voda niti črpalke.

Montaža
Wilo-Connector

• Priključni vod ločite od dovoda napetosti.
• Upoštevajte dodelitev sponk (PE, N, L).
• Priključite in montirajte Wilo-Connector 

(Fig. 3a do 3e).

Priključitev črpalke • Črpalko ozemljite.
• Priključite Wilo-Connector (9) na regulacijski 

modul (6), tako, da se zaskoči (Fig. 3f).

Demontaža
Wilo-Connector

• Priključni vod ločite od dovoda napetosti.
• Demontirajte Wilo-Connector s primernim 

izvijačem (Fig. 4).

 OBVESTILO
Vklopni tok stikalne črpalke je < 5A. Če črpalko 
"vklopite" in "izklopite" prek releja, preverite, če 
je rele sposoben preklopiti vklopni tok vsaj 5A. Po 
potrebi lahko to informacijo dobite pri proizva-
jalcu kotla/regulatorja.
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Zagon sme opraviti samo usposobljeno strokovno podjetje.

7.1 Odzračitev
• Napravo polnite in odzračujte strokovno.
Če se črpalka ne odzrači samodejno:
• Funkcijo odzračevanja aktivirajte prek funkcijske 

tipke, 1x na kratko pritisnite, lučka LED sveti zeleno.
Funkcija odzračevanja se zažene po 5 sekundah in 

traja 10 minut.
LED-prikaz kaže os spodaj navzgor tekoče črtice.
• Za prekinitev funkcijsko tipko pritiskajte nekaj sekund.

7.2 Nastavitev načina regulacije in črpalne višine
Velikost prikazanih simbolov hiše in podatki služijo le za ori-
entacijo pri nastavljanju črpalne višine, priporočamo 
natančnejši izračun za nastavitev. Z nastavitvijo so istoča-
sno prikazane vrednosti črpalne višine v korakih po 0,1 m.

Ogrevanje
z radiatorji

Variabilen diferenčni tlak (Δp-v):
• Izberite nastavitveno območje uporabe.
• Namestite želeno vrednost H črpalne višine 

(spremenljiv diferenčni tlak).
LED-prikaz kaže nastavljeno želeno vrednost H 

črpalne višine v m.

1x

 OBVESTILO
Po prezračevanju LED-prikaz prikazuje vrednosti 
črpalke, ki so bile nastavljene prej. 

H+

H-

Črpalka Število radiatorjev

Yonos PICO…/1-4 m 8 12 15
Yonos PICO…/1-6 m 12 15 20
Yonos PICO…/1-8 m 15 20 30
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Talno ogrevanje
Stalen diferenčni tlak (Δp-c):
• Izberite nastavitveno območje uporabe.
• Namestite želeno vrednost H črpalne višine (stalen 

diferenčni tlak).
LED-prikaz kaže nastavljeno želeno vrednost H 

črpalne višine v m.

Stalno število vrtljajev
Stalno število vrtljajev I II III:
• Izberite nastavitveno območje stalnega števila 

vrtljajev.
• Nastavite stopnjo števila vrtljajev I II ali III.
LED-prikaz prikazuje nastavljeno število vrtljajev c1, 

c2 ali c3 v skladu z regulacijskimi karakteristikami.

Zaključitev nastavitve • Ne premikajte rdečega gumba 2 sekundi.
• LED-prikaz utripne 5-krat in preide v prikaz aktualne 

porabe moči W, izmenično s trenutnim pretokom v m³/h.

8 Zaustavitev
Zaustavitev črpalke V primeru poškodb priključnega voda ali drugih električ-

nih komponent takoj zaustavite črpalko.
• Črpalko ločite od dovoda napetosti.
• Stopite v stik s servisno službo Wilo ali s strokovnjakom.

H+

H-

Črpalka Število ogrevanih površin v m²

Yonos PICO…/1-4 m - 80 120
Yonos PICO…/1-6 m 80 150 220
Yonos PICO…/1-8 m > 220

H+H-

 OBVESTILO
Pri prekinitvi dovoda napetosti ostanejo vse 
nastavitve in vsi prikazi shranjeni. 
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Čiščenje • Redno in previdno odstranjujte umazanijo s črpalke 

s suho krpo za prah.
• Nikoli ne uporabljajte tekočin ali agresivnih čistilnih 

sredstev.

10 Motnje, vzroki in odpravljanje
Odpravljanje napak lahko opravlja izključno usposo-
bljeno osebje, dela na električnem priklopu pa sme opra-
viti samo usposobljen električar.

10.1 Opozorilna sporočila
• Opozorilno sporočilo se prikaže prek LED-prikaza. 
• Lučka LED, ki prikazuje motnje, ne sveti.
• Črpalka deluje dalje z omejeno močjo črpanja.
• Signalizirano obratovalno stanje z napako se ne sme 

pojavljati dlje časa. Vzrok morate odpraviti.

Napake Vzroki Odpravljanje
Črpalka ne teče, 
čeprav je priklju-
čena na elek-
trično napetost

Električna varovalka 
je pregorela

Preverite varovalke

Na črpalki ni napeto-
sti

Odpravite prekinitev napetosti

Črpalka 
povzroča hrup

Kavitacija zaradi 
nezadostnega tlaka 
dotoka

Povišajte sistemski tlak znotraj 
dopustnega območja
Preverite nastavitev tlačne višine in 
po potrebi nastavite nižjo višino

Zgradba se ne 
ogreva

Toplotna moč ogre-
valnih površin pre-
majhna

Povišajte želeno vrednost
Nastavite način regulacije Δp-c

LED Napake Vzroki Odpravljanje
E07 Delovanje 

generatorja
Hidravlika črpalke ima pre-
tok, črpalka pa je brez omre-
žne napetosti

Preverite omrežno 
napetost

E11 Suhi tek V črpalki je zrak Preverite količino 
vode/ tlak vode
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10.2 Sporočila o napakah
• Sporočilo o napaki se prikaže prek LED-prikaza.
• Lučka LED, ki prikazuje motnje, sveti rdeče.
• Črpalka se odklopi (odvisno od kode napake), poizkusi 

ciklični ponovni zagon.

Ročni ponovni zagon • Če zazna blokiranje, poskuša črpalka s samodejnim 
ponovnim zagonom.

V primeru, da samodejni ponovni zagon črpalke ni možen 
(E10):
• S funkcijsko tipko ročno aktivirajte ročni ponovni 

zagon, 2x kratko pritisnite, lučka LED sveti zeleno.
Ponovni zagon se izvede po 5 sekundah in traja 10 minut.

E21 Preobremenitev Težek motor, črpalka obratuje 
izven specifikacije (npr. višina 
temperature modula). Število 
vrtljajev je nižje kot v običaj-
nem normalnem obratovanju.

Preverite pogoje 
v okolici

LED Napake Vzroki Odpravljanje

LED Napake Vzroki Odpravljanje
E04 Podnapetost Napetost na strani 

omrežja je prenizka
Preverite omrežno 
napetost

E05 Prenapetost Napetost na strani 
omrežja je previsoka

Preverite omrežno 
napetost

E10 Blokiranje Rotor je blokiran Aktivirajte ročni 
ponovni zagon ali se 
obrnite na servisno 
službo

E23 Kratki stik Prevelik tok motorja Obrnite se na ser-
visno službo

E25 Stik/navitje Navitje je pokvarjeno Obrnite se na ser-
visno službo

E30 Previsoka tempe-
ratura modula

Notranjost modula je 
pretopla

Preverite pogoje 
v okolju 

E36 Modul je okvarjen Elektronski modul je 
okvarjen

Obrnite se na ser-
visno službo

2x
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LED-prikaz prikazuje zunanje segmente v smeri 
urnega kazalca.

• Za prekinitev funkcijsko tipko pritiskajte nekaj sekund.

Če motnje ni mogoče odpraviti, se obrnite na stro-
kovno podjetje ali servis službo Wilo.

11 Odstranjevanje
Podatki or zbiranju rabljenih električnih in elektron-
skih proizvodov
Pravilno odstranjevanje in primerno recikliranje tega 
proizvoda preprečuje okoljsko škodo in nevarnosti za 
zdravje ljudi.

Za pravilno obdelavo, recikliranje in odstranjevanje 
zadevnih izrabljenih proizvodov upoštevajte naslednja 
priporočila:
• Proizvode odlagajte le v za to predvidene in pooblaš-

čene zbirne centre.
• Upoštevajte lokalno veljavne predpise!
Podatke o pravilnem odstranjevanju lahko dobite v 
lokalni skupnosti, na najbližjem odlagališču odpadkov 
ali pri trgovcu, pri katerem je bil proizvod kupljen. 
Dodatne informacije o recikliranju najdete na strani 
www.wilo-recycling.com.

 OBVESTILO
Po izvedenem ponovnem zagonu LED-prikaz prika-
zuje vrednosti črpalke, ki so bile nastavljene prej. 

 OBVESTILO
Odstranjevanje skupaj z gospodinjskimi 
odpadki ni dovoljeno!
V Evropski uniji se lahko ta simbol pojavi na pro-
izvodu, embalaži ali na priloženih dokumentih. 
To pomeni, da zadevne električne in elektron-
ske proizvode ni dovoljeno odlagati skupaj z 
gospodinjskimi odpadki.
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