
Injectiemortel FIS V Plus · Chemische bevestigingen

Verwerkings- en uithardingstijden Injectiemortel FIS V Plus

FIS VW Plus (winterversie)
FIS V Plus
FIS VS Plus (zomerversie)

Temperatuur van de ondergrond Maximale verwerkingstijd t
work

Minimale uithardingstijd t
cure

 1)

FIS VW Plus FIS V Plus FIS VS Plus FIS VW Plus FIS V Plus FIS VS Plus

[°C] [min.] [min.] [min.] [uur] [min.] [uur] [min.] [uur] [min.]

-10 – -5 2) – – – 12 – – – – –

> -5 – 0 2) 5 – – 3 – 24 – – –

> 0 – +5 2) 5 13 – 3 – 3 – 6 –

> +5 – +10 3 9 20 – 50 – 90 3 –

> +10 – +20 1 5 10 – 50 – 60 2 –

> +20 – +30 – 4 6 – – – 45 – 60

> +30 – +40 – 2 4 – – – 35 – 30

1) In vochtige of watergevulde boorgaten dient de uithardingstijd verdubbeld te worden.
2) Minimal cartridge temperature +5 °C

Belastingwaardes Injectiemortel FIS V Plus i.c.m. Binnendraadanker RG M I

Injectiemortel FIS V Plus met Binnendraadanker RG M I

Gebruiksbelasting van één anker1) 2) in normale sterkte beton C20/25.
Zie certificeringsdocument ETA-20/0603 voor een compleet overzicht.
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Type [mm] [mm] [Nm] [kN] [kN] [mm] [mm]

RG M 8 I 5.8 90 120 10 9,0 5,3 55 55

8.8 90 120 10 13,8 8,3 55 55

R-70 90 120 10 9,9 5,9 55 55

RG M 10 I 5.8 90 130 20 13,8 8,3 65 65

8.8 90 130 20 20,0 13,3 65 65

R-70 90 130 20 15,7 9,3 65 65

RG M 12 I 5.8 125 170 40 20,5 12,1 75 75

8.8 125 170 40 32,0 19,3 75 75

R-70 125 170 40 22,5 13,5 75 75

RG M 16 I 5.8 160 210 80 37,6 22,4 95 95

8.8 160 210 80 47,4 30,9 95 95

R-70 160 210 80 42,0 25,1 95 95

RG M 20 I 5.8 200 260 120 58,6 35,4 125 125

8.8 200 260 120 66,3 51,4 125 125

R-70 200 260 120 65,7 39,4 125 125

1) Ontwerp volgens EN 1992-4:2018 (voor statische respectievelijk quasi-statische belastingen). Er is rekening gehouden met de partiële veiligheidsfactor voor materiaalweerstand zoals
geregeld in de ETA en met een partiële veiligheidsfactor voor belastingsacties van γL = 1,4. Als een enkel anker telt b.v. een anker met een h.o.h. afstand s ≥ 3·hef en een randafstand c ≥
1,5·hef. Voor exacte gegevens zie ETA.

2) De opgegeven belastingen gelden voor verankeringen in droog en vochtig beton. Voor temperaturen in de verankeringssubstraat tot 50°C (resp. kortstondig tot 80°C). Boorgatreiniging 
volgens specificatie in de ETA. Er is rekening gehouden met een factor 1.0 voor aanhoudende belasting Ψsus.

3) Andere staalsoorten, uitvoeringen en technische gegevens, zie ETA document.
4) Voor combinaties van trekbelastingen en afschuifbelastingen, afschuifbelastingen met hefboomarm (buigmomenten) en gereduceerde randafstanden of h.o.h. afstanden (ankergroepen)

dienen de voorwaarden uit de ETA en EN 1992-4:2018 in acht te worden genomen. Wij raden het gebruik van onze ankerontwerpsoftware C-FIX aan.


