
52 WATERINSTALLATIES

52.51 VOORRAADTOESTELLEN

52.51.10-a ELEKTRISCHE BOILER
0. ELEKTRISCHE BOILER

Fabrikaat: Itho Daalderop.
Type: Close-in 10 liter.
Constructie: boilervat met 1 lasnaad.
Inhoud (dm3): 10.
Temperatuur (°C): 10 - 85.
Opwarmtijd (h): 0:17.
Vermogen (kW): 2,2.
Druk (kPa): 800.
Afmetingen (mm): 452 x 300 x 285 (h x b x d).
Aansluitingen;
- koudwater toevoer : 3/8".
- warmwater afvoer : 3/8".
Massa (kg): 6,5 leeg, 16,5 gevuld.
Materiaal: koperen vat met kunststof behuizing.
Verwarmingselement:
- aantal (st.): 1.
- aansluitspanning (V): 230.
- regeling/beveiliging: mechanische thermostaat.
Toebehoren:
- boiler aansluitset.

4. MONTAGE WARM-WATERTOESTEL
Montage-/opstellingswijze:
- montagewijze: onder het tappunt.
Verbinding/aansluiting:
- op leidingen losneembaar.
Instelling/inregeling:
- tapwatertemperatuur (°C): 10 - 85 (regelbaar).
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