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HSBB 180 Plus
COMBIBOILER PRODUCTNR.: 202926

Sluit allianties voor meer comfort

Zoekt u een boileroplossing voor uw nieuw gebouwde eengezinswoning?

Zoek niet verder.Combineer deze binnen opgestelde warmwaterboiler met

een van onze buiten opgestelde warmtepompen en geniet van alle comfort en

kostenbesparingen - zeker wanneer uw woning uitsluitend met vloerverwarming

is uitgerust.Praktisch daarbij is dat alle hydraulische componenten reeds in de

boiler zijn geïntegreerd.

Toestellen deskundig inpassen

Wanneer u tijdens de zomer genoeg heeft van warmte, ondersteunt de boiler ook

koeling via de warmtepomp en vloerverwarming.De compacte look van de boiler

zorgt er bovendien voor dat deze zich perfect integreert in uw opstelruimte.

De belangrijkste kenmerken

Binnen opgesteld toestel met alle belangrijke hydraulische componenten

Compact, betrouwbaar en energiebesparend voor toepassing in
eengezinswoningen

Perfect geschikt voor de combinatie met buiten opgestelde warmtepompen

Kan ook voor koeling via vloerverwarming of ventilatieconvectoren worden
gebruikt
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Type HSBB 180 Plus

Bestelnr. 202926

Technische kenmerken

Energierendementsklasse B

Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C 1,29 kWh

Gewenste inhoud warmwaterboiler 178 l

Oppervlakte warmtewisselaar 1,59 m²

Inhoud warmtewisselaar 10 l

Hoogte 1300 mm

Breedte 605 mm

Diepte 917 mm

Kantelmaat 1420 mm

Gewicht 99 kg

Geschikt voor Warmtepomp

Beschikbaarheid op aanvraag
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Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH ´s- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl


