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TECHNISCHES DATENBLATT

DucoVent Design AK

Ein ästhetisches Ventil mit fünf lieferbaren Blenden: 
quadratisch (Standard und XL), quadratisch mit 
abgerundeten Ecken (Standard und XL) oder vollständig 
rund. Das elegante Design, kombiniert mit der einfachen Montage 
durch die verwendeten Magnetleisten sorgt für eine nahezu unsichtbare 
Integration in jeden Raum mit Luftableitung oder -zuführung.

Materielle Eigenschaften
Quadratisch

Standard
Quadratisch

XL Rund
Quadratisch 
abgerundet

Standard

Quadratisch 
abgerundet

XL

Artikelnummer 4179 4226 4210 4211 4227

Geeignet für Abluft Abluft/
Zuluft

Abluft/
Zuluft Abluft Abluft/

Zuluft

Gewicht 362 g 419 g 381 g 356 g 413 g

Material Stahl | Kunststoff | PVC 
Aluminium (Al Mg Si 0,5) | Verbundschaum D100

Farbe Weiß (RAL 9010 Struktur (AE03059901020))
Andere RAL-Farben auf Anfrage

Oberflächenbehand-
lung Emailliert

Montage-/Aufstel-
lungsweise

Geeignet für Decke und Wand
Min. 180 cm über Boden
Min. 35 cm von der Wand

Anschlüsse Mit Klemmfedern, passend für Kanäle mit 125 mm Durchmesser

Einstellung Vorregelung: mit akustischen Ringen
Feineinstellung: stufenlos mit Spindel

Maximaler Volumen-
strom

Extraktion: 75 m3/h
Pulsion: 50 m3/h

Widerstand Extraktion: 25 m3/h → 35 Pa | 50 m3/h → 40 Pa | 75 m3/h → 35 Pa
Pulsion: 25 m3/h → 20 Pa | 50 m3/h → 23 Pa

Schalldämpfend Ja

Schallpegel Extraktion: < 15 dB(A) bei 50 m3/h
Pulsion: zu bestimmen
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