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Ce module d’extension pour le poste extérieur en saillie 20 mm est équipé de 16 sonnettes en deux ran-
gées.

Données techniques

Module d’extension avec 16 sonnettes en deux rangées pour poste extérieur en saillie 20 mm.

• Fonction: • tout bouton-poussoir non programmé peut commander l’éclairage, symbole éclairage fourni 
• 2 postes intérieurs peuvent être assignés à chaque bouton-poussoir de sonnerie 
• tonalité de confirmation après avoir poussé sur le bouton-poussoir de sonnerie
• matériau boutons-poussoirs : métal avec contacts dorés, ne nécessitant pas d’entretien
• éclairage économe en énergie du porte-étiquette, d’une longue durée de vie 
• porte-étiquette en plexiglas de 5 mm d’épaisseur, incassable et résistant au vandalisme
• mémoire interne pour l’échange de données entre postes extérieurs similaires(EEPROM)
• Nombre d’extensions: possibilité de 4 extensions au maximum
• Dimensions champ nom: 15 x 39 mm (Hxl)
• Technique de fil: technique 3 fils obligatoire
• Courant d’entrée en repos: I(a) = 0,4 mA, I(P) = I(Pmax)
• Courant d’entrée maximal: I(Pmax) = 12 mA
• Couleur de finition: gris
• Marquage: CE
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