
Kurzanleitung I Quick Guide

Venkon KaControl
Bedienteil zur Steuerung der Raumklimatisierung I Control unit for air condition

Bedienung Operating

I / O Einschalten der 
Raumklimatisierung

Switch the 
air condition on

I / O Ausschalten der 
Raumklimatisierung Switch the air condition off

Sollwerteinstellung ± 3K Setpoint adjustment ± 3K

Navigator drücken 
> Ventilatorgeschwindigkeit 
durch Drehen des Navigators
auswählen 

(Stufe 1-2-3-4-5-Auto)

Push Turn and Push Button
> Select fan speed via turning 
the button 

(Stage 1-2-3-4-5-Auto)

1
Ventilatorgeschwindigkeit
1-2-3-4-5-Auto

Automatic fan speed
1-2-3-4-5-Auto

2 Sollwerteinstellung ± 3K Setpoint adjustment ± 3K

3 Uhrzeit und Tag Anzeige Time and day

4
  Eco-Betrieb Energysaving mode

5
  nur ausgewählte 

 Funktionen aktiv
Only selected functions 
are activated

6

   Automatik Automatic mode

 Heizen Heating mode

 Kühlen Cooling mode

7 Druck- und Dreh-Navigator Turn and Push Button
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