
A
tte

nt
ie

: n
ie

t a
lle

 b
en

oe
m

de
 c

om
po

ne
nt

en
 w

or
de

n 
ge

le
ve

rd
 d

oo
r N

IB
E,

 c
on

tr
ol

ee
r d

e 
of

fe
rt

e 
vo

or
 w

at
 w

el
 e

n 
ni

et
 is

 in
be

gr
ep

en
.

Let op: dit is een concept / principeschema, geen werktekening. Leiding diameters & appendages te bepalen door de installateur. Plaats de nodige ontluchters.     Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.
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AMS 10-16

HBS16

Indirect gestookte boiler

AMS-10-16 / HBS16  Bivalent / tapwater door ketel

Split pakket 6 zonder HE 30 element

Uitvoering bivalent met CV-ketel (in plaats van HE30)
(De ketel wordt aangeschakeld met een door u te leveren 230 Volt hulprelais dat wordt 
aangesloten op uitgang X4 van de HBS16 /  i.p.v. het element HE30)

In dit schema wordt tapwater door de cv ketel verzorgd, middels een indirect gestookte boiler 
(of combi ketel).

ATTENTIE: Deze toepassing kan tot een totaal transmissievermogen van ca. 24 kW !!
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