
An underfloor heating system in which the pipe is held in place by means of a mounting profile. It is an easy-to-install system which does not
require any special tools. The mounting profile can be fastened with retaining pins.

Zertifikate
Anwendungen
Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung
Lösungen
Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

    
  UFH-BEND1218: Rohrführungsbogen
    

  Kommerzielle Informationen
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Technische Eigenschaften

 
Verwandte Produkte

Ausführung Einzel Geeignet für Rohrdurchmesser 12|18 Millimeter
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte sonstige
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe sonstige
Mit Mantelrohrverriegelung
Geeignet als Bodenbogen
Geeignet als
Wandbiegevorrichtung
Befestigungsart Klickbefestigung

Produktcode GTIN Beschreibung Bild
BI-1612L 05414764141841 Henco Biegefeder innen 16x2 l=100

BI-1814 05414764141841 Henco Biegefeder innen 18x2 l=50

BA-1410 05414764141841 Henco Biegefeder aussen 14x2 l=50

BA-1288 05414764141841 Henco Biegefeder aussen 12x1,88 l=50

BA-1612 05414764141841 Henco Biegefeder aussen 16x2 l=50

BA-1814 05414764141841 Henco Biegefeder aussen 18x2 l=50

600-PXC1620 05414764141841 Henco 5L PE-Xc Ø16x2 600m

240-PXC1820 05414764141841 Henco 5L PE-Xc Ø18x2 240 m
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