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Le module audio permet d’activer un appel de porte, de converser et, éventuellement, d’ouvrir la porte. Le 
module est en aluminium anodisé noir. 
 
Le module audio est généralement utilisé en association avec le module écran (10-362).

Données techniques

Module audio pour poste extérieur modulaire
• Dimensions : 105 x 105 x 27 mm (HxLxP)
• Couleur de finition : aluminium anodisé noir
• Température ambiante : de -25 à +55°C.
• Degré de protection : IP44
• Résistant au vandalisme : oui
• Courant d’entrée en repos : I(a) = 0,2 mA, I(P) = 4 mA
• Courant d’entrée maximum : I(Pmax) = 13,5 mA
• Technique de fil : 3 fils
• Marquage : CE

• Conversation mains libres (standard)
• Liaison vocale full duplex possible pour postes intérieurs dotés d’un combiné
• Feed-back visuel pour visiteur (pictogrammes colorés)
• Détection et indication d’erreur
• Interrupteur crépusculaire intégré
• Borne supplémentaire : oui (par exemple pour connexion d’une gâche électrique)
• Mémoire EEPROM amovible
• Configurable avec le logiciel de configuration Niko pour le contrôle d’accès
• Marquage: CE

Module audio pour poste extérieur modulaire

10-360 ans de 
garantie
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