
Het aansluiten van de 
Unireg regelkast



Sluit de uitblaastemperatuursensor van de Nevada 
Jet HP/HC-eenheid (10&11) aan op klem 76 &77.



Sluit  de ruimtesensor aan op klem 78 & 79.



Vervang de doorverbinding op aansluitklemmen 
74 & 75 voor de buitensensor,  indien deze gebruikt 
wordt.



Sluit  de communicatiekabel voor de 
wandcontroller (Ditronic touch) aan.



Sluit de Unireg aan op de netvoeding.



Sluit de venti lator van de Nevada Jet HP/HC 
(aansluitblok X0) aan op de Unireg aansluitblok X1. 



Sluit de venti latoraansturingkabel (6,7,8 & 9) van de 
Nevada Jet HP/HC aan op de Unireg regelaar 

(aansluitblok X2).



Sluit de communicatiekabel van de buitenunit 
aan (alleen voor split).


	Snímek číslo 1
	Snímek číslo 2
	Snímek číslo 3
	Snímek číslo 4
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	Snímek číslo 7
	Snímek číslo 8
	Snímek číslo 9
	Snímek číslo 10
	Snímek číslo 11
	Snímek číslo 12
	Snímek číslo 13
	Snímek číslo 14
	Snímek číslo 15
	Snímek číslo 16
	Snímek číslo 17
	Snímek číslo 18
	Snímek číslo 19
	Snímek číslo 20
	Snímek číslo 21
	Snímek číslo 22
	Snímek číslo 23
	Snímek číslo 24
	Snímek číslo 25
	Snímek číslo 26
	Snímek číslo 27
	Snímek číslo 28
	Snímek číslo 29
	Snímek číslo 30
	Snímek číslo 31
	Snímek číslo 32
	Snímek číslo 33
	Snímek číslo 34
	Snímek číslo 35
	Snímek číslo 36
	Snímek číslo 37
	Snímek číslo 38
	Snímek číslo 39
	Snímek číslo 40
	Snímek číslo 41
	Snímek číslo 42
	Snímek číslo 43
	Snímek číslo 44
	Snímek číslo 45
	Snímek číslo 46
	Snímek číslo 47
	Snímek číslo 48
	Snímek číslo 49



