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  UFH-0405CDHC03: 3-Groeps Composiet Verdeler H/C Regelb. MetDebietmeting
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Technische kenmerken

 
Gerelateerde producten

Aansluitwijze primaire zijde 2-pijps Aantal
vloerverwarmingsgroepen

3

Aansluiting centrale verwarming Buitendraad Max. werkdruk 4 bar
Geschikt voor koeling Ja Max. aantal uitbreidingsgroepen 0
Materiaal Kunststof Breedte 540 Millimeter
Nom. diameter centrale
verwarming

DN 15 Hoogte 195 Millimeter

Positie primaire aansluiting Onder Diepte 460 Millimeter
Nom. diameter primair 1/2" (15)
Met afsluiters op primaire
aansluiting

Nee

Uitbreidbaar Nee
Hydraulische balans regeling Geen
Met thermometer Ja
Temperatuurmeting aanvoer Analoog
Temperatuurmeting retour Analoog
Met ontluchting Nee
Met manometer Nee
Met vul/aftapkraan Ja
Afsluitbare groepen Ja
Met doorstroommeter Ja
Met wandbevestigingsbeugel Ja
Met omkasting Nee

Productcode GTIN Omschrijving Afbeelding
BE40 05414764221369 Henco Persbekken (universeel) BE-Profiel 40x3,5

UFH-C190118 05414764221369 Henco Flowmeter 0-480 L/H Instelbaar Voor Cd
UFH-TM050-M 05414764221369 Henco Thermometer Voor Terugvoer Met Euroconus Aansluiting
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