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Kurzbeschreibung
Rippenrohrheizkérper ohne Regelung, 2kW, IP66/67, 230V

Zur Beheizung von feuchten Raumen, wie z.B. Gewdchshduser, Schutz empfindlicher Anlagen vor Frost, Heizung in rauen Betriebsumgebungen,
wie z.B. Pumpstationen, Krankabinen, Bauwagen und Meisterbiiros in Werkshallen. Optimale Warmeabgabe durch groBe Oberflache der
Faltrippen. Der eingebaute Heizeinsatz aus technischer Keramik sorgt fiir eine gute Warmeverteilung. Robuster Heizkérper aus Edelstahl,
Werkstoff 1.4512, alle Teile rostfrei, alle Montagestellen staub- und wasserdicht, fiir Wand- und Bodenmontage. Ohne Regelung,
Oberflachentemperatur: max. 185 °C, CE konform, Priifzeichen: KEMA-KEUR, Schutzart: IP 66/67, Anschluss: Festverdrahtung oder Stecker. Bei
diesem Produkt handelt es sich um ein ortsfestes, elektrisches Einzelraumheizgerat mit einer Nennwarmeleistung von mehr als 250W; um die
verbindlichen Okodesign Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1103 der Kommission zu erfiillen, muss es durch einen Regler erganzt
werden, der mindestens die folgenden Regelungsfunktionen erfiillt: elektronischer Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung (TW) und
mindestens eine f-Funktion (z.B. f2, f4 oder f8), folgende Kombinationen sind mdglich: TW (f2), TW (f3), TW (f8)

ETIM Merkmale

Automatischer Leistung 2000 Watt
Temperaturregler %

Niedrige Rippen-Durchmesser 120 Millimeter
Oberflachentemperatur x

Universal connectable v Spannung 230|230 Volt
Schutzart (IP) IP66/1P67 Hohe 184 Millimeter
Explosionsgeschiitzt x Breite 120 Millimeter
Fiir Ex-Zone Gas ohne Liange 1100 Millimeter
Fiir Ex-Zone Staub ohne

Temperaturklasse nach ohne
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