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Dette interface konverterer trykket eller afbryderkontakter til et RF signal. Du kan koble op til 4 tryk til 
interfacet. Enheden sender et RF-signal, så længe trykket trykkes og holdes nede (maks. 10s). Du kan tilslutte 
op til 2 afbrydere. Når kontakten sluttes, sender enheden et RF-signal. Når kontakten brydes igen, sendes 
endnu et signal. Du vælger selv hvilken programmering, du tildeler til en kontakt.

Tekniske data

Mini RF-interface til tryk eller afbrydere, inkl. batteri
• Konverterer eksterne NO-kontakter og bistabile kontakter til et RF-signal
• 4 indgange til tryk og 2 indgange til afbrydere
• Maks. sendeområde i en indbygget 30 m
• Maks. sendeområde i åbent rum: 100 m
• Modulationstype: FSK
• Batteritype: 3V CR2032 (inkluderet)
• Muligt at kommunikere med den controller til Niko Home Control ved at tilslutte USB RF-interfacet til en 

ledig USB-port pa controlleren
• Ikke kompatibel med den trådløse bridge
• Kommunikationsprotokol: Easywave®
• Vægt: 15 g
• Dimensioner (HxBxD): 37 x 30 x 9.8 mm
• Godkendelse: CE
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