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GEFAHR!

A Gefahrliche elektrische Spannung!

Vor Beginn der Installationsarbeiten

Installation erfordert Elektro-Fachkraft

Gerdt spannungsfrei schalten

Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit feststellen

Erden und kurzschlieBen

Benachbarte, unter Spannung stehende Teile
abdecken oder abschranken.

Die fiir das Gerat angegebenen Montagehinweise
(IL) sind zu beachten.

Nur entsprechend qualifiziertes Personal gemaR
EN 50110-1/-2 (VDE 0105 Teil 100) darf Eingriffe an
diesem Geré&t/System vornehmen.

Achten Sie bei Installationsarbeiten darauf, dass
Sie sich statisch entladen, bevor Sie das Gerat
beriihren.

Die Funktionserde (FE) muss an die Schutzerde (PE)
oder den Potentialausgleich angeschlossen wer-
den. Die Ausfiihrung dieser Verbindung liegt in der
Verantwortung des Errichters.

Anschluss- und Signalleitungen sind so zu instal-
lieren, dass induktive und kapazitive Einstreuungen
keine Beeintrachtigung der Auto-
matisierungsfunktionen verursachen.
Einrichtungen der Automatisierungstechnik und
deren Bedienelemente sind so einzubauen, dass
sie gegen unbeabsichtigte Betatigung geschiitzt
sind.

Damit ein Leitungs- oder Aderbruch auf der Signal-
seite nicht zu undefinierten Zustdnden in der Auto-
matisierungseinrichtung fiihren kann, sind bei der
E/A-Kopplung hard- und softwareseitig ent-
sprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
Schwankungen bzw. Abweichungen der Netz-
spannung vom Nennwert diirfen die in den tech-
nischen Daten angegebenen Toleranzgrenzen nicht
tiberschreiten, andernfalls sind Funktionsausfalle
und Gefahrenzusténde nicht auszuschlieBen.
NOT-AUS-Einrichtungen nach IEC/EN 60204-1 miis-
senin allen Betriebsarten der Auto-
matisierungseinrichtung wirksam bleiben.

Entriegeln der NOT-AUS-Einrichtungen darf keinen
Wiederanlauf bewirken.

Einbaugerdte fiir Gehduse oder Schrénke diirfen
nur im eingebauten Zustand, Tischgerédte oder Por-
tables nur bei geschlossenem Gehé&use betrieben
und bedient werden.

Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass nach Span-
nungseinbriichen und -ausféllen ein unter-
brochenes Programm ordnungsgemaf} wieder
aufgenommen werden kann. Dabei diirfen auch
kurzzeitig keine geféhrlichen Betriebszustinde auf-
treten. Ggf. ist NOT-AUS zu erzwingen.

An Orten, an denen in der Auto-
matisierungseinrichtung auftretende Fehler Per-
sonen- oder Sachschaden verursachen kdnnen,
miissen externe Vorkehrungen getroffen werden,
die auch im Fehler- oder Storfall einen sicheren
Betriebszustand gewahrleisten beziehungsweise
erzwingen (z. B. durch unabhangige Grenz-
wertschalter, mechanische Verriegelungen usw.).






Inhaltsverzeichnis

0.1
0.1.1
0.1.2
0.13
0.1.4
0.1.5
0.1.5.1
0152

2.1
2.2
23

4.1
4.2
4.3
4.3.1
432

5.1
5.2
5.3

Safety Relais-AusgangsmodulXS-322-2D0-RNOAC ................. 1
IMPreSSUM ... o 2
Vor Beginn der Installationsarbeiten ... 3
Inhaltsverzeichnis ... . 5
Zudiesem Handbuch ... . 9
Anderungsprotokoll ... 9
Zielgruppe ... 10
Haftungsausschluss ...................cccooiiiiiiiiiiiiieei e 1
Kurzbezeichnungen ... 12
Lesekonventionen ... 13
Warnhinweise ... 13
Weitere Nutzungsinformationen .......................................... 14
Beschreibung Safety Relais-Ausgangsmodul XS-322-2D0-

RNOAC ... 15
Grundlegende Sicherheitshinweise ... ... 16
Allgemeine Sicherheitshinweise ... 16
BestimmungsgemaRe Verwendung ... 17
Software ... 18
IT-Security ... . 19
Normen und Richtlinien ... ... ... ... 20
Restrisiken ... 20
Sicherheit der Maschine oder Anlage ................................... 20
Richtlinien ... 20
Normen zur funktionalen Sicherheit ... 20
EU-Konformitatserklarung ... 21
Sicherheitsrelevante KenngroBen ... ... . 22
Einbaulage waagrecht 0-55 °C Umgebungstemperatur ............. 22
Einbaulage waagrecht 55-60 °C Umgebungstemperatur ........... 22
Kompatibilitat ... 23

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com 5



7.1
12

13
14
1.5
1.6

8.1
8.2
8.3
8.4

9.1
9.2

10.
10.1
10.2

1n.
1.1
11.2

12.
12.1

13.
13.1
13.2

14.

A1

Typenschild ... ... 24
Technische Daten ... ... ... 25
Spezifikation Relaisausgénge ....................oooo 25
Verwendungszeit des Relais-Ausgangsmoduls in Abhangigkeit

von der Anzahl der Schaltspiele proJahr ............................ 27
Relaisbeschaltung ... 28
Elektrische Anforderungen ... 28
SONSHIGES .o 30
Umgebungsbedingungen ... 31
Mechanische Abmessungen ............................................ 32
Anschlussbelegung ... 33
Status-LEDs ... 33
Zu verwendende Steckverbinder ... 34
Beschriftungsfeld ... 35
Verdrahtung ... 36
Anschlussbeispiel ... 36
Hinweise 36
Montage/Installation ...................................................... 37
Lieferumfang priifen ... 37
Binbau ... 37
Unterstiitzte Zykluszeiten .............................................. 39
Zykluszeiten unterhalb von Tms (inus) ................................ 39
Zykluszeiten groBer gleich 1 ms (inms) ... 39
Transport/Lagerung ... ... 40
Aufbewahrung ... 40
Instandhaltung ... .. |
WartUNG 41
Reparaturen ... 41
Entsorgung ... . 42
ANRaNg .. 43
Weitere Nutzungsinformationen ..................................... 44

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com



A.2 Datenblatter ...

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com



Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com



0.1 Zu diesem Handbuch

0.1 Zu diesem Handbuch

0.1.1 Anderungsprotokoll

Die vorliegende Betriebsanleitung beinhaltet die Informationen, die fiir einen kor-
rekten und sicheren Umgang mit der modularen Sicherheitssteuerung XN Safety not-
wendig sind.

Dieses Handbuchgilt als Bestandteil des XN Safety-Moduls. Dieses Handbuch muss,
dem Benutzer stdndig zugénglich, in deren Ndhe aufbewahrt werden.

Die Programmiersoftware XN Safety Designer ist integrierter Bestandteil des modu-

laren Sicherheitssteuerungssystem XN Safety. Mit dieser Software werden die zuge-
horigen Safety-Projekte erstellt.

Das vorliegende Hardware-Handbuch beschreibt alle Lebensphasen des Safety
Relais-Ausgangsmoduls: Transport, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung, War-
tung, Lagerung und Entsorgung.

Fiir die Benutzung werden Fachkenntnisse der Elektrotechnik vorausgesetzt.

Arbeiten Sie mit der aktuellsten Dokumentation zum Gerét.
l@ Handbuch Safety Relais-Ausgangsmodul  MNO050027DE

Die aktuellste Ausgabe dieser Dokumentation sowie weiterfiihrende Literatur finden
Sie im Internet.
& Caton.com/documentation

Bitte senden Sie Ihre Kommentare, Empfehlungen oder Anregungen zu diesem Doku-
ment an: DocumentationEGBonn@eaton.com

Gegeniiber den friiheren Ausgaben hat es folgende wesentliche Anderungen gege-
ben:

Redaktionsdatum Seite(n) Stichwort neu  Anderung entfallt
31.01.2025 ff Ausgabe zur Zertifizierung v
01.06.2025 ff Ausgabe zur Produkteinfiinrung v

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com 9
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0.1 Zu diesem Handbuch

0.1.2 Zielgruppe

10

Diese Betriebsanleitung enthélt alle Informationen, die Sie fiir den Betrieb der
Safety-Module bendétigen.

Diese Betriebsanleitung richtet sich an Fachkréfte der Elektrotechnik und an Per-
sonen, die mit elektrotechnischen Installation vertraut sind und die das Safety Relais-
Ausgangsmodul einsetzen mdchten:

Projektplaner, Automatisierungstechniker und -ingenieure
Monteure, Inbetriebnahmetechniker

Maschinenbediener

Instandhalter/Priiftechniker

Es werden fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik vor-
ausgesetzt.

Sie erhalten weitere Hilfe sowie Informationen und passendes Zubehdr auf unserer
Website Eaton.com.

Bei Fragen steht lhnen natiirlich auch gerne unser Support-Team zur Verfiigung. Not-
falltelefon sowie Geschaftszeiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

VORSICHT

Installation erfordert Elektro-Fachkraft

Ein XN Safety-Modul darf nur von Fachkréften der Elektrotechnik und Personen, die
mit elektrotechnischen Installation vertraut sind, montiert und angeschlossen wer-
den.

Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften zum XN Safety-Modul!
Vor dem Arbeiten mit dem Safety Relais-Ausgangsmodul muss das
Kapitel zu den Sicherheitsvorschriften von allen Personen, die mit dem
Safety-Modulen arbeiten, gelesen und verstanden worden sein.

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com



0.1.3 Haftungsausschluss

0.1 Zu diesem Handbuch

Alle Angaben in diesem Handbuch wurden nach bestem Wissen und Gewissen
sowie nach dem Stand der Technik gemacht. Dennoch kénnen Unrichtigkeiten nicht
ausgeschlossen werden.Technische Anderungen, die der Verbesserung der Gerite
dienen, sind vorbehalten.

Fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Angaben wird keine Haftung tibernommen.
Die vorliegende Betriebsanleitung stellt eine reine Produktbeschreibung dar. Die
Angaben enthalten inshesondere keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften im
Sinne des Gewdhrleistungsrechts.

Der Maschinenhersteller ist fiir den sachgeméf3en Einbau sowie die Pro-
duktkonfiguration verantwortlich. Der Maschinenbediener ist fiir einen sicheren
Umgang sowie die sachgemél3e Bedienung verantwortlich.

XN Safety darf nur in Kenntnis und Verstédndnis dieses Handbuches betrieben wer-
den.

Die Kenntnisse aus den Handbiichern zur Implementierung der Sicherheitssteuerung
in den Automatisierungsprozess werden vorausgesetzt.

Sofern die sicherheitsrelevanten Hinweise nicht beachtet werden, inshesondere die
Installation und Inbetriebnahme der Sicherheitssteuerung durch nicht hinreichend
qualifiziertes Personal erfolgt oder die Sicherheitssteuerung sachwidrig verwendet
werden, kénnen von der Steuerung ausgehende Gefahren nicht ausgeschlossen wer-
den. Fiir Schaden, die aufgrund einer Nichtbeachtung dieser Anleitungen oder der
jeweiligen Vorschriften entstehen, ibernimmt Eaton keine Haftung.

Fiir die Nutzung von Beispielprogrammen sowie fiir die Verwendung von in der Doku-
mentation verwendeten Abbildungen von Programmteilen gelten folgende Hinweise
und Nutzungsregeln:

1. Die zur Verfiigung gestellten Beispielprogramme wurden nach bestem Wissen
und Gewissen sowie unter Beriicksichtigung des heutigen Standes der Tech-
nik erstellt. Dennoch kdnnen Fehler nicht ausgeschlossen werden und die
bereitgestellten Beispielprogramme decken nicht sdmtliche Funk-
tionsbausteine und Anwendungen ab, die fiir die Sicherheitssteuerung zur Ver-
fiigung stehen.

2. Fiir die Programmerstellung und Inbetriebnahme der Sicherheitssteuerung
werden elektrotechnische Fachkenntnisse vorausgesetzt. Ist die Sicher-
heitssteuerung falsch angeschlossen oder fehlerhaft konfiguriert und aktive
Komponenten wie Motoren oder Druckzylinder werden angesteuert, sind Per-
sonen und/oder Anlagenteile gefdhrdet.

3. Beider Nutzung der zur Verfiigung gestellten Beispielprogramme und bei der
Programmerstellung mit dem XN Safety Designer Konfigurationstool sind von
Ihnen eigenverantwortlich einzuhalten:

» Sémtliche relevanten Regeln zur Erstellung von Schaltplanen fiir die
Sicherheitssteuerung gemal den jeweils aktuellen Dokumenten zu XN

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com 1



0.1 Zu diesem Handbuch

0.1.4 Kurzbezeichnungen

12

Safety.

» Séamtliche fiir die Inbetriebnahme, Schaltplan-Erstellung und den Einsatz
der Sicherheitssteuerung fiir die von lhnen geplante Anwendung mal3-
geblichen Richtlinien, Normen und Vorschriften der Arbeitssicherheit und
der Unfallverhiitung, inshesondere von Berufsgenossenschaften.

e Der anerkannte Stand von Wissenschaft und Technik.

« Alle sonstigen allgemeinen Sorgfaltspflichten zur Verhiitung von Schaden
an Leib, Leben und Gesundheit von Personen und von Sachschéaden.

4. Der Hersteller iibernimmt keine Haftung fiir Schaden, gleich welcher Art, die
dadurch verursacht werden, dass Kunden die zur Verfligung gestellten Bei-
spielprogramme entgegen den Nutzungsbedingungen, die hier unter Ziffer 1
bis 3 aufgefiihrt sind, eingesetzt haben.

% Das aktuelle Handbuch ist verfiigbar im Download Center, Suchwort:
MNO050027.

i'a Eaton.com/documentation

Nachfolgend werden die folgenden Kurzbezeichnungen eingesetzt:

Kurzbezeichnung Erkldrung

XN Safety gesamte Serie, Zusammenfassung aller Module in der Produktfamilie
Safety-CPU XN Safety CPU-Modul

XN Safety-Modul Safety Relais-Ausgangsmodul XS-322-2D0-RNOAC

XN Safety Designer XN Safety Designer Konfigurationstool

E Die genaue Bezeichnung Ihres Safety Relais-Ausgangsmoduls ent-
nehmen Sie dem Aufdruck auf dem Gerat.

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com
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0.1 Zu diesem Handbuch

0.1.5 Lesekonventionen
0.1.5.1 Warnhinweise

Warnung vor Personenschéiden

GEFAHR

Gefahr bedeutet, dass der Tod oder schwere Verletzungen ein-
treten, wenn die angegebenen MalRnahmen nicht getroffen wer-
den.

» Beachten Sie alle Hinweise, um Tod oder schwere Verletzungen
zu vermeiden.

WARNUNG

Warnung bedeutet, dass der Tod oder schwere Verletzungen ein-
treten kdnnen, wenn die angegebenen MalBnahmen nicht getroffen
werden.

» Beachten Sie alle Hinweise, um Tod oder schwere Verletzungen
zu vermeiden.

VORSICHT

Vorsicht bedeutet, dass mittelschwere bis leichte Verletzungen ein-
A treten kdnnen, wenn die angegebenen Malinahmen nicht getroffen

werden.

« Beachten Sie alle Hinweise, um mittelschwere bis leichte Ver-
letzungen zu vermeiden.

Warnung vor Sachschaden

ACHTUNG
warnt vor moglichen Sachschaden.

Verbote

Verbot
Verbotszeichen untersagen Handlungen oder
den Gebrauch von bestimmten Gegenstdnden

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com 13



0.1 Zu diesem Handbuch

Gebote

Gehot

Gebotszeichen fordern zu einem bestimmten Verhalten auf

Hinweise
hd zuséatzliche Informationen, Wissenswertes, niitzliches Zusat-
1 Zwissen

Liefert wichtige Hinweise iiber das Produkt, die Handhabung
oder relevante Teile der Dokumentation, auf welche beson-
ders aufmerksam gemacht werden soll.

—_—

> zeigt Handlungsanweisungen an

0.1.5.2 Weitere Nutzungsinformationen

Dokumente, wie zum Beispiel Handbiicher, werden mit dem entsprechenden Namen

F=)
und der Eaton-Nummer aufgefiihrt hinter dem Symbol'@.
KD  Titel der Publikation zur Identifizierung die Eaton Publikationskennung

Verlinkungen zu externen Internet-Adressen, diese werden hinter dem Symbol @
angezeigt.
&% Zieladresse ohne http(s)://www.

Links im Text zu externen Inhalten werden blau angezeigt.

14 Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com
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1. Beschreibung Safety Relais-Ausgangsmodul XS-322-2D0-RNOAC

1. Beschreibung Safety Relais-Ausgangsmodul XS-322-2D0-RNOAC

Das Safety Relais-Ausgangsmodul XS-322-2D0-
RNOACbesitzt den Sicherheitsintegritatslevel SIL3
(EN IEC 62061) bzw. Performancelevel e (PL e) (EN
ISO 13849).

Das Safety Relais-Ausgangsmodul verfiigt iiber:

» 2sichere Ausgange (EN 61131-2; EN IEC 62061
und
EN 1SO 13849)

Die beiden Ausgédnge dienen dem sicher-
heitsgerichteten SchlieBen (NO) eines Stromkreises
bei einer zuldssigen Nennspannung von +24 V
DC/230 AC und einem maximalen Dauerstrom von 6
A.

Das Safety Relais-Ausgangsmodul findet beim Schal-
ten héherer Leistungen bzw. potentialgetrennten
Kreisen seinen Einsatz — wie beispielsweise hydrau-
lischen Ventilen oder Weitergabe von Not-Halt-Krei-
sen.

XS-322-2D0-RNOAC

Das sicherheitshezogene Safety Relais-Ausgangsmodul ist geeignet fiir die Ver-
wendung in Systemen mit optionalen Modulen und Interface-Variablen gemafy
Systemhandbuch XN Safety, > Abschnitt "Weitere Nutzungsinformationen®, Seite 44

Um in einer Applikation verwendet werden zu kdnnen, bendtigt das Safety Relais-
Ausgangsmodulmindestens auch ein XN Safety CPU-Modul XS-102-C00-000, welches
iiber sichere Bustelegramme die zeit-korrekte Kommunikation mit den Sicher-
heitsmodulen regelt. Dazu gehort ferner

 die Abarbeitung der sicheren Applikation
und

« die Verteilung der Konfigurationsdaten an entfernte Sicherheitsmodule.

Lieferumfang
1x XS-322-2D0-RNOAC
2x Steckverbinder PLUG-FKC-4L (2,5/4-ST-5,08)

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com 15



2. Grundlegende Sicherheitshinweise
2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

2. Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

16

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in den anderen Abschnitten dieser
Anleitung. Diese Hinweise sind optisch durch Symbole besonders hervorgehoben.

Laut EU-Richtlinien ist die Betriebsanleitung Bestandteil eines Produktes.
Bewahren Sie daher dieses Handbuch stets griffbereit in der Ndhe der Maschine
auf, da sie wichtige Hinweise enthilt.

Geben Sie diese Dokumentation bei Verkauf, VerdulRerung oder Verleih des Pro-
duktes weiter, bzw. weisen Sie auf deren Online-Verfligharkeit hin.

Im Hinblick auf die mit der Nutzung der Maschine verbundenen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzanforderungen muss der Hersteller, bevor eine Inverkehrbringung
einer Maschine erfolgt, eine Risikobeurteilung gemaR Maschinenrichtlinie
2006/42/EG durchfiihren.

Betreiben Sie das Produkt XN Safety-Modul nur mit von Eaton dafiir freigegebenen
Gerédten und Zubehdor.
VORSICHT
Behandeln Sie das XN Safety-Modul mit Sorgfalt und lassen Sie es
A nicht fallen.
Fremdkorper und Fliissigkeiten diirfen nicht ins Modul-Innere gelan-
gen.
Das XN Safety-Modul darf nicht gedffnet werden!
Bei nicht bestimmungsgemaRer Funktion oder bei Beschadigungen,
die Gefdhrdungen hervorrufen kénnen, ist das XN Safety-Modul zu
ersetzen!
Das XN Safety-Modul entspricht der EN 61131-2.
In Kombination mit einer Anlage sind vom Systemintegrator die
Anforderungen der Norm EN 60204-1 einzuhalten.
Achten Sie zu lhrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer
auf die Einhaltung der Umwelthedingungen.

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com



2. Grundlegende Sicherheitshinweise
2.2 BestimmungsgeméafBe Verwendung

2.2 BestimmungsgeméaBe Verwendung

Die durch das Safety Relais-Ausgangsmodul realisierten Sicherheitsfunktionen sind
fiir den Einsatz in sicherheitsgerichteten Anwendungen im Rahmen einer SPS-Steue-
rung bestimmt und erfiillen alle notwendigen Anforderungen fiir einen sicheren
Betrieb nach SIL 3 gemaR EN IEC 62061 und nach PL e / Kat. 4 gemaR EN 1SO 13849-1.

A

VORSICHT

Die Hinweise in dieser Betriebsanleitung miissen beachtet werden.
SachgemalRer Transport und sachgeméaRe Lagerung sind fiir einen
einwandfreien Betrieb unerldsslich.

Installation, Montage, Programmierung, Inbetriebnahme, Betrieb,
Wartung und AuBerbetriebsstellung darf nur von geschultem Fach-
personal durchgefiihrt werden.

Geschultes Fachpersonal in diesem Sinne sind Personen, die durch
eine Ausbildung zur Fachkraft oder durch Unterweisung durch eine
Fachkraft die Berechtigung erworben haben, um sicher-
heitsgerichtete Gerdte und Systeme unter Beachtung der ein-
schldgigen Richtlinien und Normen der Sicherheitstechnik
(Funktionale Sicherheit) zu bedienen und zu betreuen.

Verwenden Sie das Safety Relais-Ausgangsmodul zu ihrer und zur
Sicherheit anderer Menschen nur gemaR den Bestimmungen.

Zur bestimmungsgemé&Ben Verwendung gehort auch die EMV-
gerechte Installation.

Als nicht bestimmungsgemal in diesem Sinne gilt:

* jegliche an dem Gerdt vorgenommene Verénderung jed-
weder Art oder der Einsatz beschédigter Gerite.

 der Einsatz des Gerates auBerhalb des in dieser Betriebs-
anleitung beschriebenen technischen Rahmens, bzw.
auBBerhalb der angegebenen technischen Daten.

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com 17



2. Grundlegende Sicherheitshinweise
2.3 Software

2.3 Software

Das Safety-Projekt mit dem XN Safety Designer Konfigurationstool erstellt. Die dar-
aus kompilierte Applikation wird auf das XN Safety CPU-Modul iibertragen.
Grundlegende Informationen iiber die Funktionale Sicherheit finden Sie im
Systemhandbuch XN Safety.

18 Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com



3. IT-Security

3. IT-Security

XN Safety-Module wurden fiir die Einbindung in ein vor Fremdzugriffen geschiitztes
Netzwerk entwickelt.

Auf das Netzwerk kdnnen zum Beispiel folgende Gefahren einwirken:

¢ Unautorisierter Zugriff
¢ Datenmanipulation
« und viele andere IT-Sicherheitsverstol3e

Es obliegt dem Integrator oder Betreiber eine Risikoanalyse der Verbindungen zwi-
schen XN Safety und der Integration in der Gesamtinfrastruktur durchzufiihren.
Daraus konnen sich beispielsweise folgende MaBnahme ergeben (wenn notwendig):
» Trennung IT/OT-Netzwerk (VLANs oder physikalisch)

e Firewalls

» passwortgeschiitzte Benutzerkonten

« Datenverschliisselung

e uvm.

In Bezug auf das Ziel der funktionalen Sicherheit, sind keine direkten Auswirkungen
auf die Funktionen oder deren Integritdt moglich, da diese Funktionen nicht {iber kom-
munikationshasierte Schnittstellen beeinflussbar sind.

Die Verfiigharkeit des Gesamtsystems (wie bei allen Sicherheitsfunktionen) kann auf-
grund von externen Angriffen beeintrachtigt werden. Daher sind die 0.g. MaBnahmen
notwendig.

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com 19



4. Normen und Richtlinien
4.1 Restrisiken

4. Normen und Richtlinien

4.1 Restrisiken
VORSICHT

In der Risikobeurteilung durch den Systemintegrator sind folgende
Restrisiken fiir das Safety Relais-Ausgangsmodul zu betrachten:

 Freisetzung von nicht umweltgerechten Stoffen, Emissionen und
ungewdhnliche Temperaturen

» Geféhrliche Beriihrungsspannungen

* Wirkungen betriebsmaRiger elektrischer, magnetischer und elek-
tromagnetischer Felder

* Madgliche Einwirkungen von Geraten der Informationstechnik

4.2 Sicherheit der Maschine oder Anlage
e Beachten Sie alle fiir den Einsatzort geltenden Regeln und Vor-
1 schriften der Unfallverhiitung und Arbeitssicherheit.

4.3 Richtlinien

Das Safety Relais-Ausgangsmodul wurde in Ubereinstimmung mit den Richtlinien der
Europdischen Union konstruiert und auf Konformitat gepriift.

4.3.1 Normen zur funktionalen Sicherheit

EN IEC 62061 Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit
sicherheitshezogener Steuerungssysteme
EN IS0 13849-1 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitshezogene Teile

von Steuerungen - Teil 1: Allgemeine Gestal-
tungsleitsatze

EN 1SO 13849-2 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitshezogene Teile
von Steuerungen - Teil 2: Validierung

20 Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com



4. Normen und Richtlinien
4.3 Richtlinien

4.3.2 EU-Konformititserklarung

EU-Konformitédtserklarung

Das Safety Relais-AusgangsmodulXS-322-2D0-RNOAC ent-
spricht den europdischen Normen fiir Spei-
cherprogrammierbare Steuerungen und ist konform mit
den folgenden europdischen Richtlinien:

 2006/42/EG Richtlinie 2006/42/EG des Euro-
pdischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai
2006 {iber Maschinen und zur Anderung der Richt-
linie 95/16/EG (Maschinenrichtlinie)

» 2014/30/EU Elektromagnetische Vertraglichkeit
(EMV-Richtlinie)

¢ 2011/65/EU Beschrédnkung der Verwendung
bestimmter gefédhrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgerdten (RoHS-Richtlinie)

Die EU-Konformitatserklarungen werden auf der EATON-
Homepage zur Verfiigung gestellt. Sie ist auch als Res-
source im Datenblatt zum XS-322-2D0-RNOAC aufgefiihrt.
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5. Sicherheitsrelevante KenngroBen
5.1 Einbaulage waagrecht 0-55 °C Umgebungstemperatur

5. Sicherheitsrelevante KenngroRen

5.1 Einbaulage waagrecht 0-55 °C Umgebungstemperatur

XN Safety CPU-Modul

XS-102-C00-000 MTTFp = 232 Jahre

DC=98%

Modul Sicherheitskennwerte Sicherheitslevel
XS-322-2D0-RNOAC PFH = 1,10E-08 (1/h) SIL3
inklusive SFF=99 % gemal EN IEC 62061

PLe/Kat. 4
gemaRB EN IS0 13849

Die oben genannte Ausfallwahrscheinlichkeit (PFH, MTTFp und SFF) beruht auf der
Annahme, dass das Ausgangsrelais mit 25.000 Schaltzyklen pro Jahr (nop) betétigt
wird. Falls mehr Schaltzyklen pro Jahr benétigt werden, kénnen Sie die Sicher-

heitskennwerte bei Eaton iiber den Support anfragen.

5.2 Einbaulage waagrecht 55-60 °C Umgebungstemperatur

XN Safety CPU-Modul

XS-102-C00-000 MTTFp = 223 Jahre

DC=98%

Modul Sicherheitskennwerte Sicherheitslevel
XS-322-2D0-RNOAC PFH =1,10E-08 (1/h) SIL3
inklusive SFF=99 % gemaR EN IEC 62061

PLe/Kat. 4
gemaRB EN IS0 13849

Die oben genannte Ausfallwahrscheinlichkeit (PFH, MTTFp und SFF) beruht auf der
Annahme, dass das Ausgangsrelais mit 25.000 Schaltzyklen pro Jahr (nop) betétigt
wird. Falls mehr Schaltzyklen pro Jahr benétigt werden, kénnen Sie die Sicher-

heitskennwerte bei Eaton iiber den Support anfragen.

d Zur Verwendungszeit des Safety Relais-Ausgangsmodul,
1 —> Abschnitt "Verwendungszeit des Relais-Ausgangsmoduls in

Abhéangigkeit von der Anzahl der Schaltspiele pro Jahr", Seite 27.

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com
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5. Sicherheitsrelevante KenngroRRen
5.3 Kompatibilitat

5.3 Kompatibilitat

Kompatibilitat

Hinsichtlich der Kompatibilitdt der XN Safety-Module wird auf den
Abschnitt ,,Kompatibilitdt der XN Safety-Module” im
Systemhandbuch XN Safety verwiesen.

puud 0
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6. Typenschild

6. Typenschild

24

Das Typenschild ist auf dem Safety Relais-Ausgangsmodul aufgebracht.
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1. Technische Daten
1.1 Spezifikation Relaisausgéange

1. Technische Daten

1.1 Spezifikation Relaisausgénge

Anzahl 2

Ausfiihrung zweikanalig

Kontakt SchlieBer

Relaistyp SI1S21221vDC SEN
Nennspannung +24V DC +230 VAC
Schaltspannung maximal +30 V DC maximal +250 V AC
Maximal zuldssiger maximal 6 A bei 55 °C maximal 6 A bei 55 °C
Dauerstrom/Kanal maximal 4 A bei 60 °C maximal 4 A bei 60 °C

Kurzschlussschutzund | externe Schmelzsicherung Kategorie gG maximal 6

Uberlastschutz A
Gleichzeitigkeit aller 100 %
Ausgénge

Ansprechzeit typisch 10 ms")
Abfallzeit typisch 3 ms")
Sonstiges keine Schutzbeschaltung

1) Reine Relaischarakteristika ohne Beriicksichtigung der XN Safety Designer Applikationszykluszeit

Dieses Modul iiberschreitet die vorgesehene Stromaufnahme fiir XN Safety-Module.
Deshalb ist dieses Modul als zwei XN Safety-Module anzusehen.
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1. Technische Daten
1.1 Spezifikation Relaisausgéange

Eigenschaften Kontaktdaten

- Relais mit zwangsgefiihrten Kontakten geméss
IEC 61810-3

- Anwendungstyp A

- Sichere Trennung (siehe Isolationsdaten)

- Geeignet fiir Printmontage

- Kompakte Bauform

- Geringe Nenn- und Halteleistung

- Kontaktbestlickung
SIS212: 2NO + 1 NC

Kontaktmaterial AgCuNi +0,2, ..., 0,4 pm Au
Kontaktart Einfachkontakt mit Zackenkrone
Nennschaltleistung 1500 VA
250 V/6 A/AC-1 (max.)

Elektr. Lebensdauer (0,1 Hz, rel. ED 10%) 90000

Einschaltstrom 30 Afiir 20 ms

Schaltspannungsbereich 5,..,250 VDC/AC

Schaltstrombereich* 3mA, ..., 6A

Schaltleistungsbereich* 40 mW, ..., 1500 W (VA)

Ubergangswiderstand (max.)

Schaltbild (Ansicht Relaisoberseite)

SIS212 SEN

im Neuzustand 100m0) e
Kurzschlussfestigkeit Kontakie™ T oationsdaten =
22 2 16.6 mit Vorsicherung  SCPD 6 A gG / gL (Schmelzsicherung) gzg;ztsjll.:ggr;jr-lgolatlonsspannung (IEC 60664-1) 250 VAC
2 . 2 * Richtwerte ** Ktiver Kurzschlussst - =
entwerte. prospextiver Burzsciusssrom - Luft- und Kriechstrecke (min.) 4 mm
0 Elekirische Lebensdauer (NO-Kontakte) - Priifspannung : 2500 Vg / 1 min
© Doppelte bzw. verstarkte Isolierung —_————
g»l 10000 - Luft- und Kriechstrecke (min.) 5,5 mm
T 1T T 1 T 0] 5000 - Priifspannung 4000 Ve / 1 min
o o2 Doppelte bzw. verstarkte Isolierung I
N - Luft- und Kriechstrecke (min.) 8 mm
m2,2 65.122 6 23 N N - Priifspannung 4000 Veg / 1 min
o : 1000 DC1. 34V Offener Kontakt: Priifspannung* 1500 Vei/ 1 min
o 500 — Kriechstromfestigkeit CTI 175
©| _ c ¢ c . S SRRf el g Verschmutzungsgrad 2
Q- 5 & b b - = N TAC-15: 240V Uberspannungskategorie 1}
¢ o 100 Ei - ~ Isolationswiderstand (min.) 100 MQ
o — - Priifspannun 500 VDC
ohd l65 85]7.7]]23% (mm] 8 50 e pannung
ol f ® = * Anfangswert
29,2 S O3 s
Pinmass b 1,0x0,3 mm @ 10 Mechanische Daten
Pinmass ¢ 1,0x 0.4 mm 01 05 1 2 3456 810 | gpensdauer (min 10 x 10 Schaltspiele
Empfohlene Bohrung auf PCB @1,3mm Schaltstrom (A) — Schaltfrequen(z (ma)x.) 1F5) Hz
_ Ansprechzeit (NO geschlossen) (typ.) 10 ms
Spulendaten bei 20 °C Schaltvermdgen (IEC 61810-1) ) Riickfallzeit (NC geschlossen) (typ.)* 3ms
Nennleistung (typ.) 04 W ﬁg'}s Zig x;gﬁmx Prellzeit (typ.) NO:2 ms /NC: 15 ms
e A..,,g (typ') 014W  DOA- V)6 AMAx _Schockfestigkeit (16 ms) (min.) NO: 17g / NC: 10g
s 9 {yp. DR Al Vibr.-Festigkeit (10-200 Hz) (min.) NO: 79/ NC: 3g
pulengrenztemperatur 120°C pC-13: 24V/5A/0,1HzMAX —om t ca.20g
—~ e - Schaltvermdgen (UL 508) B300, R300 Einbaulage beliebig
g 8 £ 2 %32 g S Dauerstrom je Kontakt bei Belastung von: Montageabstand (min.) 1 mm
g 3~ 25~ 5 b~ 1 oder 2 Kontakten 6 AMAX  * ohne Beschaltung der Spule
Ee .5:3 58S g 3E
cS5 £2g9 g2 S E 25
z2 <32 £82 zE =L Kontaktlastgrenzkurve (DC) Weaitere Daten
200 1oV 2] i D G20 6 ; Umgebungstemperatur -40°C, ..., +85 °C
N 1) Induktive Belastung LIR 40 ms 3 Thermischer Widerstand 55 K/W
Erregerspannungsbereich 3 A\ 2) Ohmsche Belastung 1 “Schutzart RT Il
30 7 é) Létbadtemperatur 270°C/5s
’ N~ [ ] 1) Max. Erregerspannung } 1 T N Prifverfahren (Erwdrmung) A (Gruppenmontage)
25 S~ | | 2) Min. Erregerspannung Approbationen cULus, TOV
' S~ )‘,,L _ 05 = Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0
Sy < || = L UL File E188953 Sec. 5
2,0 =
™~ £ = =
™ <) 7 ..
15 1 & 0,1 Optionen, Zubehor
0 50 100 150 200 250 \eine verfiigbar
1,0 @) Spannung (VDC) ——
to05 ann Produktschliissel
8]
LT: 0 SIS 2 1 2 24VDC SEN
-40 -20 0 20 40 60 80 sis Typenbezei
Umgetungstamperatur *C — L[t
PrUfbedingungen: 2 Anschlusstechnologie 2=1
- Kurve 1: Kontaktstrom 4 A MAX ?E\,/\‘DC f:::?vleggif: s

- Kurve 2: ohne vorangegangenen Betrieb
- Relais freistehend auf PCB
- Einschaltdauer 100%

26

Das Modul Safety Relais-Ausgangsmodul ist nur fiir eine maximale
Schaltspannung von +250 V AC / +30 V DC ausgelegt.
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1. Technische Daten

1.2 Verwendungszeit des Relais-Ausgangsmoduls in Abhéangigkeit von der Anzahl der Schaltspiele pro

7.2 Verwendungszeit des Relais-Ausgangsmoduls in Abhédngigkeit von der Anzahl der

Schaltspiele pro Jahr

20
o 15 156
_C I
®© :
_) 1
£ :
S BioD :
N 10F !
o oP :
[ 1
3 1
= :
c .
() 1
= 5r
2 E
0 : 1 1 1
0 2x10° 4x10° 6x10° 5x10°
nop
Schaltspiele pro Jahr
Gebrauchsdauer Safety Relais- 20 Jahre
Ausgangsmodul

B1op-Wert des verwendeten Relais 780000 Schaltspiele unter Nennlast

Berechnungsbeispiel:

Bei 50000 Schaltspielen pro Jahr muss das Relais-Ausgangsmodul nach 15,6 Jahren
ausgetauscht werden.

Biop _
50000 156

Bei 39000 Schaltspielen pro Jahr betrdgt die Verwendungszeit 20 Jahre.
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1. Technische Daten
1.3 Relaisbeschaltung

1.3 Relaisheschaltung

I lr | e
[} I

[} I I

I interne } j W TO|R1
i Logik \ o|C2
I I -
| . ﬁ o|R2

Die Ausgédnge sind intern als Serienschaltung zweier Relais ausgefiihrt.

1.4 Elektrische Anforderungen

28

Versorgung vom +12V
Safety-Bus

Stromaufnahme am typisch 30 mA maximal 40 mA
Safety-Bus (+12 V-Ver-
sorgung)

Versorgung vom XN +24V
Safety Bus

Stromaufnahme am XN typisch 90 mA maximal 100 mA
Safety Bus (+24 V-Ver-
sorgung)

et Wird dieses Safety Relais-Ausgangsmodul an einer Safety-CPU mit
1 mehreren Modulen betrieben, so miissen die Summenstrome der
verwendeten XN Safety-Module ermittelt und Giberpriift werden!

Der Summenstrom der +24 V-Versorgung darf 800 mA nicht {iber-
schreiten.
Der Summenstrom der +12 V-Versorgung darf 800 mA nicht {iber-
schreiten.
Vom XN Safety CPU-Modul werden maximal 16 Safe 1/0 Module
unterstiitzt.

9 Das Safety Relais-Ausgangsmodul XS-322-2D0-RNOAC entspricht
zwei Safe /0 Modulen.
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1. Technische Daten

1.4 Elektrische Anforderungen

JuualIab NX/DX WaisAs-ajesun woa pun bBipueisuabis 3si sng-A1ajes-
(Bunbuaosiap-AG+ AlSNPjul) usssojydsabue sng A1ajes NX we 3si NdD-A1ajes-
(9pOu aAI3OR) [NPOIN SAIP R UID 3SI [NPOIA Sapaf-

NX/DX Wa1sAs-ajesun wi waisAs A1ojes NX bunyeydsag 8pou sAljoE = "u'e

—_ — —  —_ — — — — — — — e — e — e — — — = = —_ — = = JE— — —_ - - — — —

= AVZ i ¥ I N a— |
| < g ) | NG |
- AG
B il IR I
N v v m _
_ Y N - I < - I _
T — = = F === =7
" | | v ' e L _ "
_ B _
| I E N § R d | |
_
| BRI Nt I o _
_ Jox o _ _ x50 xx foios g n XXX XXX |
| N Ny | e e porsx | e b = Aabs _
_
| Nx/ox ! W |
! waysAs-ajesun || _ NX/DX wa1sAs-ajesun |
L - - - - = = — 4 —_ — = = U |
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1. Technische Daten
1.5 Sonstiges

1.5 Sonstiges

30

Artikelnummer EP-401360
Leiterplatten Coating nein
Normung
EN IEC 62061 SIL 3
EN ISO 13849-1 PL e/Kat. 4
Approbationen CE in Vorbereitung, nach UL designed, TUV-Austria
EG-Baumustergepriift
Gebrauchsdauer 20 Jahre

Reaktionszeit

siehe Kapitel "Reaktionszeit und Abschaltzeit" im
Systemhandbuch XN Safety

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com




1. Technische Daten
1.6 Umgebungsbedingungen

1.6 Umgebungsbhedingungen

Lagertemperatur -20—+85°C (-4 —+185 °F)
Umgebungstemperatur +0—+55°C (+32 — +131 °F) [UL]

+0—+60 °C (+32 — +140 °F) [CE]
Luftfeuchtigkeit 0-95 %, nicht kondensierend
Aufstellungshéhe iliber max. 2000 m ii. NHN ohne Derating
Meereshohe

> 2000 m bis maximal 5000 m mit Derating der maxi-
malen Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m

Betriebshedingungen Verschmutzungsgrad 2
Gerduschemissionen <70dB
EMV-Storfestigkeit EN 61000-6-2 (Industriebereich)

EN 61000-6-7 (Storfestigkeit Industrie Funktionale
Sicherheit) (erhohte Anforderungen nach EN IEC

62061)
EMV-Stéraussendung EN 61000-6-4 (Industriebereich)
Schwingungsfestigkeit EN 60068-2-6 3,5 mm von 5-8,4 Hz
1gvon 8,4-150 Hz
Schockfestigkeit EN 60068-2-27 15 g (147,15 m/s?)
Schutzart EN 60529/NEMA 250 [P20/Typ1
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8. Mechanische Abmessungen

8. Mechanische Abmessungen

32

88.6 mm (3.49")
72 mm (2.83")
] =
'{C] == £
Ef=]==]=]=] N 29.3 mm (1.15"
Efo 5mm_
Zs ~05) "
Y I
I- —l rL7,j1 rL7,j1
; — SR s
0 0ol DDD ! _-—
Lg:z 7 ;t(% %
— oQ |~ ':8 [8]
;S_ o0 ?B g =l D
£ HE
2 w0 P O |
= %m |2 % D
o0 D)
e @ifl:
o
(@) L
| o U OMs vy |
MaRBe (BxHxT) 29,3 mm x 104,2 mm x 80.3 mm (1.153" x 4.102" x
3.161") 4/- 0.2 mm
Gewicht 161 gr
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8. Mechanische Abmessungen
8.1 Anschlusshelegung

8.1 Anschlusshelegung

Bus Status (griin) 4
Safety-Used (gelb)

]

Relaisausgang 1

C1 SchlieRer 1
R1 Wurzel 1
C2 | SchlieRer2
R2 Wurzel 2

2]
X

Ausgangsstatus (gelb)

Relaisausgang 2

r EE C1 SchlieRer 1
EE &2 | Soieter2
[ J R2 Wurzel 2
8.2 Status-LEDs
Bus Status griin EIN Buskommunikation 0K

AUS keine Versorgung vorhanden

BLINKT | keine Kommunikation
(5Hz)

Safety-Used gelb EIN Modul wird verwendet und kein Feh-
ler

AUS Modul wird nicht verwendet oder
nicht im Operational-Betrieb

Ausgangsstatus gelb EIN Ausgang EIN

AUS Ausgang AUS
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8. Mechanische Abmessungen
8.3 Zu verwendende Steckverbinder

8.3 Zu verwendende Steckverbinder

X1-X2: Steckverbinder mit Federzugklemme (im Lieferumfang enthalten)

Die Federzugklemmen sind fiir den Anschluss von ultraschallverdichteten (ultra-

schallverschweiten) Litzen geeignet.

Anschlussvermigen :

Abisolierldnge/Hiilsenlédnge

10 mm

Steckrichtung

parallel zur Leiterachse bzw. zur
Leiterplatte

(ohne Kunststoffhiilse)

Leiterquerschnitt starr 0,2-2,5 mm2
Leiterquerschnitt flexibel 0,2-2,5 mm2
Leiterquerschnitt Litzen ultra- 0,2-2,5 mm2
schallverdichtet

Leiterquerschnitt AWG/kcmil 24-12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse 0,25-2,5 mm?

Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhiilse
(mit Kunststoffhiilse)

0,25-2,5 mm? (Redu-
zierungsgrund d2 der Ade-
rendhiilse

= Aderendhiilse
—

L 1D d2 =

d2 = max. 3,8 mm
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8.4 Beschriftungsfeld

8. Mechanische Abmessungen
8.4 Beschriftungsfeld

Hersteller Weidmiiller

Typ MF 10/5 CABUR MC NE WS
Artikelnummer Weidmiiller 1854510000
Kompatibler Drucker Weidmiiller

Typ Printjet Advanced 230V
Artikelnummer Weidmiiller 1324380000
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9. Verdrahtung
9.1 Anschlussbeispiel

9. Verdrahtung

9.1 Anschlussbeispiel

-C

il
7

1
X1

1
X2

.C%

il
g

iy

9.2 Hinweise

Die Eingangsfilter, welche Storimpulse unterdriicken, erlauben den Einsatz in rauen
Umgebungsbedingungen. Zusatzlich ist eine sorgfaltige Verdrahtungstechnik zu emp-
fehlen, um den einwandfreien Betrieb zu gewahrleisten.

Folgende Installationshinweise sind zu beachten:

» Vermeiden von Parallelfiihrung der Eingangsleitungen mit Laststromkreisen
» Schutzbheschaltung aller Schiitzspulen (RC-Glieder oder Freilaufdioden)
» Korrekte Massefiihrung

i

Erdungsschiene nach Mdglichkeit mit Schaltschrank-Erdungs-
schiene verbinden!

Die Verdrahtung und Montage hat grundsétzlich im span-
nungslosen Zustand zu erfolgen!

Das XN Safety-Modul darf NICHT unter Spannung an- oder abge-
steckt werden!

36 Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com



10. Montage/Installation
10.1 Lieferumfang priifen

10. Montage/Installation

10.1 Lieferumfang priifen

10.2 Einbau

Uberpriifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und Unversehrtheit,

-> Abschnitt "Lieferumfang’, Seite 15.

d Priifen Sie bei Erhalt und vor dem Erstgebrauch das XN Safety-

1 Modul auf Beschadigungen. Ist das Safety Relais-Ausgangsmodul
beschéadigt, kontaktieren Sie unseren Kundendienst und installieren
Sie das XN Safety-Modul nicht in lhr System.
Beschéadigte Komponenten kdnnen das System stéren oder scha-
digen.

Die XN Safety-Module sind fiir den Einbau im Schaltschrank vorgesehen. Zur Befes-
tigung der Module ist eine Hutschiene nach EN/IEC 60715 erforderlich. Diese Hut-
schiene muss eine leitfahige Verbindung zur Schaltschrankriickwand herstellen. Die
einzelnen XN Safety-Module werden aneinander gereiht in die Hutschiene ein-
gehangt und durch SchlieRen der Rasthaken fixiert. Uber die Erdungslasche auf der
Riickseite der XN Safety-Module wird die Funktionserdverbindung vom Modul zur
Hutschiene ausgefiihrt.

Es ist nur die waagrechte Einbaulage (Modulbezeichnung oben) mit ausreichend
Abstand der Liiftungsschlitze des XN Safety-Modul-Blocks zu umgebenden Kom-
ponenten bzw. der Schaltschrankwand zulédssig. Das ist erforderlich, um die optimale
Kiihlung und Luftzirkulation zu erreichen, sodass die Funktionalitat bis zur maximalen
Betriebstemperatur gewdhrleistet ist.

WAAGRECHTE Montage |8

Abb. 1: Einbaulage - Waagerechte Montage

Safety Relais-Ausgangsmodul 06/25 MN050026 Eaton.com 37



38

10. Montage/Installation
10.2 Einbau

Empfohlene Minimalabstédnde der XN Safety-Module zu umgebenden Komponenten
bzw. der Schaltschrankwand:

Absténde in mm (inch)

a, b 230 mm (1,18"), c 2 100 mm (3,94")
Betriebstemperatur

§: 0°C (32°F) = T = 55°C (131°F) [UL]bzw. + 0 — +60 °C (+32 — +140 °F) [CE]
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11. Unterstiitzte Zykluszeiten
11.1 Zykluszeiten unterhalb von 1 ms (in ps)

11. Unterstiitzte Zykluszeiten

Auf die XS-322-2D0-RNOAC kdnnen iiber den XN Safety Bus Zugriffe mit unter-
schiedlichen Bus-Zykluszeiten durchgefiihrt werden.

11.1 Zykluszeiten unterhalb von 1 ms (in ps)
50 100 125 200 250 500

X X X X X X

X = unterstiitzt

11.2 Zykluszeiten groBer gleich 1 ms (in ms)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15 16

X X X X X X X X X X X X X X X X

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30 31 32

X = unterstiitzt
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12. Transport/Lagerung
12.1 Aufhewahrung

12. Transport/Lagerung

12.1 Aufbewahrung

40

i @

Bei diesem XN Safety-Modul handelt es sich um sensible Elek-
tronik. Vermeiden Sie deshalb beim Transport, sowie wahrend der
Lagerung, groBe mechanische Belastungen.

Fiir Lagerung und Transport sind dieselben Werte fiir Feuchtigkeit
und Erschiitterung (Schock, Vibration) einzuhalten wie wahrend
des Betriebes!

Wahrend des Transportes kann es zu Temperatur- und Luft-
feuchtigkeitsschwankungen kommen. Achten Sie darauf, dass im
und auf dem XN Safety-Modul keine Feuchtigkeit kondensiert,
indem Sie das XN Safety-Modul im ausgeschalteten Zustand an die
Raumtemperatur akklimatisieren lassen.

Wenn mdglich sollte das XN Safety-Modul in der Ori-
ginalverpackung transportiert werden. Andernfalls ist eine Ver-
packung zu wahlen, die das XN Safety-Modul ausreichend gegen
dulBere mechanische Einfliisse schiitzt, wie z.B. Karton gefiillt mit
Luftpolster.

Lagern Sie das XN Safety-Modul bei Nichtgebrauch It. Lager-
bedingungen. Siehe hierfiir > Abschnitt “Transport/Lagerung’, Seite
40.

Achten Sie darauf, dass wahrend der Aufbewahrung alle Schutz-
kappen (sofern vorhanden) korrekt aufgesetzt sind, sodass das XN
Safety-Modul nicht verschmutzt oder Fremdkdrper bzw. Fliis-
sigkeiten eindringen kdnnen.
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13. Instandhaltung
13.1 Wartung

13. Instandhaltung

Beachten Sie bei der Instandhaltung sowie bei der Wartung die
Sicherheitshinweise > Abschnitt "Grundlegende Sicher-
heitshinweise", Seite 16.

puud @

13.1 Wartung

Das XN Safety-Modul wurde fiir den wartungsarmen Betrieb konstruiert.

13.2 Reparaturen

Senden Sie das XN Safety-Modul im Falle eines Defektes/einer
Reparatur zusammen mit einer ausfiihrlichen Fehlerbeschreibung
an die Firma Eaton.

Transportbedingungen, = Kapitel "13 Transport/Lagerung", Seite 40.

puud 0
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14. Entsorgung

14. Entsorgung

42

s Sollten Sie das XN Safety-Modul entsorgen wollen, sind
1 die nationalen Entsorgungsvorschriften unbedingt ein-
zuhalten.
Das XN Safety-Modul darf nicht mit dem Hausmiill ent-
sorgt werden.
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Anhang

A.1 Weitere Nutzungsinformationen

A.1 Weitere Nutzungsinformationen

44

Hardware

Weitere Informationen und Informationen zu erganzenden XN Safety-Modulen finden
Sie in folgenden Dokumenten:

o

i@ Systemhandbuch XN Safety MN050020
5 Montageanweisung XS-102-C00-000, XS-322-... [L050036ZU
5 Betriebsanleitung XN Safety CPU-Modul MNO050019

XS-102-C00-000

Betriebsanleitung XN Safety-Modul XS-322-2D0-RNOAC MN050026
Betriebsanleitung XN Safety-Modul XS-322-2D0-RNODC MN050027

5 Betriebsanleitung XN Safety-Modul XS-322-10DI-PF MN050021
5l Betriebsanleitung XN Safety-Modul XS-322-8D0-P20 MN050022
5 Betriebsanleitung XN Safety-Modul XS-322-8D10-PF20  MN050023
LFor Betriebsanleitung XN Safety-Modul XS-322-2INC MN050024
LFor Betriebsanleitung XN Safety-Modul XS-322-4Al-12 MN050025
Lo

Lo

Software

Informationen zum XN Safety Designer finden Sie in der Software XN Safety
Designer Konfigurationstool als Anwenderhilfe (@ MN050028).

Download Center, Eaton Online-Katalog

Mit der Eingabe "xnsafety" in das Suchfeld gelangen Sie gezielt zu dieser Pro-
duktgruppe aus dem Bereich Automatisierung, Steuern und Visualisieren.
& Eaton.com/documentation

i'a Eaton.com/ecat
Produktinformation

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Produktseite.
i'a Eaton.com/xnsafety
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https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/eaton-xnsafety-system-handbook-mn050020de-de.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/il/eaton-xnsafety-module-il050036zu.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/eaton-xnsafety-cpu-module-xs-102-c00-000-mn050019de-de.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/eaton-xnsafety-digital-input-module-xs-322-10di-pf-mn050021de-de.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/eaton-xnsafety-digital-output-module-xs-322-8do-p20-mn050022de-de.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/eaton-xnsafety-digital-input-output-module-xs-322-8dio-pf20-mn050023de-de.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/eaton-xnsafety-incremental-encoder-module-xs-322-2inc-mn050024de-de.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/eaton-xnsafety-analog-input-module-xs-322-4ai-i2-mn050025de-de.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/eaton-xnsafety-relais-output-module-xs-322-2do-rnoac-mn050026de-de.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/eaton-xnsafety-relais-dc-output-module-xs-322-2do-rnodc-mn050027de-de.pdf
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/technicaldocumentation/mn/eaton-xnsafety-designer-userhelp-mn050028de-de.pdf
https://www.eaton.com/us/en-us/support/download-center.html
https://www.eaton.com/us/en-us/support/download-center.html
http://www.eaton.com/ecat
http://www.eaton.com/ecat
http://www.eaton.com/xv300
http://www.eaton.com/xssafety

A.2 Datenblétter

Anhang
A.2 Datenblatter

Die aktuellen Angaben zu den verfiigbaren XN Safety-Modulen entnehmen Sie bitte
dem Datenblatt zum Modul im Eaton Online-Katalog.

@ Eaton.com/ecat

XN Safety CPU-Modul

EP-401352 XS-102-C00-000

Safety CPU Modul, SIL3/PLe, Kat.4

XS-Safety-Module als Erweiterungen

mit Relais-Ausgédngen

EP-401359 XS-322-2D0-RNODC

Safety Digital, 30VDC
2 Aus,Relais,NO,,6A

EP-401360 XS-322-2D0-RNOAC

Safety Digital, 230VAC
2 Aus,Relais,NO,,6A

mit Digital-Eingédngen

EP-401353 XS-322-10DI-PF

Safety Digital,10 Eingang,
24VDC,0.5ms

mit Digital-Ausgéngen

EP-401354 XS-322-8D0-P20

Safety Digital,8 Ausgang,
24VDC,2A

mit Digital-Ein-/Ausgédngen

EP-401355 XS-322-8D10-PF20

Safety Digital,6 Ein /2 Aus,
24VDC,0.5ms,2A

Drehgeber

EP-401357 XS-322-2INC

Safety Drehgeber,
2 Ein,Inkremental,12Bit

mit Analog-Eingéngen

EP-401356 XS-322-4Al-12

Safety Analog-Eingang Strom,
4 Eingang, 4-20mA, 16Bit
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https://www.eaton.com/ecat
https://www.eaton.com/ecat
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage. EP-401352.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage. EP-401359.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage. EP-401353.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage. EP-401353.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage. EP-401354.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage. EP-401355.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage. EP-401357.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage. EP-401356.html

A.2 Datenblatter
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Zubehor

KatalogNr. und Typ

Beschreibung

191080 XC-303-C32-002

XC Modularsteuerung XC303, Small PLC, CODESYS 3 pro-
grammierbar, SD Slot, USB, 3x Ethernet, 2x CAN, RS485,
vier digitale Ein-/Ausgange

191081 XC-303-C32-001

XC Modularsteuerung XC303, Small PLC, CODESYS 3 pro-
grammierbar, SD Slot, USB, 2x Ethernet, CAN, RS485

191082 XC-303-C32-000

XC Modularsteuerung XC303, Small PLC, CODESYS 3 pro-
grammierbar, SD Slot, Ethernet, CAN

199973 XC-204-C10-000

Modularsteuerung XC204, Mikro-SPS, programmierbar
CODESYS 3, USB, Ethernet

199975 XC-204-C21-001

Modularsteuerung XC204, Mikro-SPS, programmierbar
CODESYS 3, USB, 2x Ethernet, CAN, 2DI0

199977 XC-204-C20-002

Modularsteuerung XC204, Mikro-SPS, programmierbar
CODESYS 3, USB, 2x Ethernet, RS485, 2DI0

199971 XC-104-C10-000

Modularsteuerung XC104, Mikro-SPS, programmierbar
CODESYS 3, USB, Ethernet

178782 XN-312-GW-CAN

XN-312 Gateway zum Bussystem CANopen

178785 XN-312-GW-EC

XN-322 Digitales Eingangsmodul, 20 Digital-Eingénge je 24
V DC, pulsschaltend, 5,0 ms

191087 MEMORY-SDU-A1

micro SD-Karte

206903 TS-CI-K3

DIN-Hutschiene passend fiir 4TE

206904 TS-CI-K4

DIN-Hutschiene passend fiir 6TE
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https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.191080.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.191081.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.191082.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.199973.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.199975.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.199975.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.199971.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.178782-ICPD.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.178785.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.191087.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.206903.html
https://www.eaton.com/de/de-de/skuPage.206904.html
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