
Bestell-Nr. Maße in mm A B C D G H

8710 W,T1 1050 × 750 × 35 1050 750 900 650 235 375

8737 W,T1 1100 × 1000 × 35 1100 1000 1000 900 210 500

8743 W,T1 1100 × 1100 × 35 1100 1100 1000 1000 210 550

8725 W,T1 1100 × 700 × 35 1100 700 1000 600 210 350

8727 W,T1 1100 × 750 × 35 1100 750 1000 650 210 375

8729 W,T1 1100 × 800 × 35 1100 800 920 700 260 400

8630 W,T1 1100 × 900 × 35 1100 900 1000 800 210 450

8660 W,T1 1200 × 1000 × 35 1200 1000 1100 900 210 500

8664 W,T1 1200 × 1100 × 35 1200 1100 1100 1000 210 550

8720 W,T1 1200 × 1200 × 35 1200 1200 1120 1120 210 600

5979 W,T1 1200 × 700 × 35 1200 700 1100 600 210 350

1670 W,T1 1200 × 750 × 35 1200 750 1100 650 210 375

1680 W,T1 1200 × 800 × 35 1200 800 1100 700 210 400

1260 W,T1 1200 × 900 × 35 1200 900 1100 800 210 450

5788 W,T1 1300 × 1000 × 35 1300 1000 1200 900 210 500

5826 W,T1 1300 × 1300 × 35 1300 1300 1200 1200 210 650

5784 W,T1 1300 × 700 × 35 1300 700 1200 600 210 350

5785 W,T1 1300 × 750 × 35 1300 750 1200 600 210 375

5786 W,T1 1300 × 800 × 35 1300 800 1200 700 210 400

5795 W,T1 1300 × 900 × 35 1300 900 1200 800 210 450

5838 W,T1 1400 × 1000 × 35 1400 1000 1300 900 210 500

5828 W,T1 1400 × 1400 × 35 1400 1400 1300 1300 210 700

5824 W,T1 1400 × 700 × 35 1400 700 1300 600 210 350

5814 W,T1 1400 × 750 × 35 1400 750 1300 600 210 375

5804 W,T1 1400 × 800 × 35 1400 800 1300 700 210 400

5834 W,T1 1400 × 900 × 35 1400 900 1300 800 210 450

5944 W,T1 1500 × 1000 × 35 1500 1000 1400 900 210 500

5984 W,T1 1500 × 1500 × 35 1500 1500 1400 1400 210 750

5914 W,T1 1500 × 700 × 35 1500 700 1400 600 210 350

5924 W,T1 1500 × 750 × 35 1500 750 1400 600 210 375

5932 W,T1 1500 × 800 × 35 1500 800 1400 700 210 400

5934 W,T1 1500 × 900 × 35 1500 900 1400 800 210 450

Abmessung

BetteUltra 1050-1500 mm inkl. Dichtsystem Seal+ und 
Minimum-Wannenträger 

Lieferumfang
Duschwanne mit werkseitig vormontierten Trägerelementen aus expandiertem 

Polystyrol (EPS).

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

Duschwannen mit Schenkel ≥ 1000 mm

Darstellung mit vormontiertem Minimum-Wannenträger (T1).
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