BETTE
BetteFloor inkl. Dichtsystem Seal+ und Minimum-
Wannentrager
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Darstellung mit vormontiertem Minimum-Wannentrager (T1).
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Duschflache mit werkseitig vormontierten Tragerelementen aus expandiertem
Polystyrol (EPS). Y i

Inklusive schallreduzierender Antidrohn-Matten. A \-/
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Isel

Darstellung mit vormontiertem Minimum-Wannentrager (T1).

Produktionsbedingte Anderungen und Toleranzen vorbehalten.



Abmessung

Bestell-Nr. MaBe in mm A B G H

5941 W1 1000 x 1000 1000 1000 500 500
5881 WT1 1000 x 700 1000 700 500 350
1651 WT1 1000 x 750 1000 750 500 375
5491 W1 1000 x 800 1000 800 500 400
1661W,T1 1000 x 900 1000 900 500 450
8735 WT1 1100 x 1000 1100 1000 550 500
8732 W1 1100 x 750 1100 750 550 375
8731 W1 1100 x 800 1100 800 550 400
8631 W1 1100 x 900 1100 900 550 450
8661W,T1 1200 x 1000 1200 1000 600 500
8721 W1 1200 x 1200 1200 1200 600 600
1672 W,T1 1200 x 700 1200 700 600 350
1671W,T1 1200 x 750 1200 750 600 375
1681 W,T1 1200 x 800 1200 800 600 400
1261 WT1 1200 x 900 1200 900 600 450
5794 W,T1 1300 x 1000 1300 1000 650 500
5797 W,T1 1300 x 750 1300 750 650 375
5793 W1 1300 x 800 1300 800 650 400
5791 W1 1300 x 900 1300 900 650 450
5851 WT1 1400 x 1000 1400 1000 700 500
5803 WT1 1400 x 700 1400 700 700 350
5802 W,T1 1400 x 750 1400 750 700 375
5801 W,T1 1400 x 800 1400 800 700 400
5836 WT1 1400 x 900 1400 900 700 450
5946 WT1 1500 x 1000 1500 1000 750 500
5938 WT1 1500 x 700 1500 700 750 350
5939 WT1 1500 x 750 1500 750 750 375
5937 W1 1500 x 800 1500 800 750 400
5936 WT1 1500 x 900 1500 900 750 450
5969 W1 1600 x 1000 1600 1000 800 500
5948 W,T1 1600 x 700 1600 700 800 350
5949 WT1 1600 x 750 1600 750 800 375
5957 W,T1 1600 x 800 1600 800 800 400
5966 W,T1 1600 x 900 1600 900 800 450
5817 W,T1 1700 x 1000 1700 1000 850 500
5994 WT1 1700 x 750 1700 750 850 375
5989 WT1 1700 x 800 1700 800 850 400
5991 W1 1700 x 900 1700 900 850 450
5818 W,T1 1800 x 1000 1800 1000 900 500
5981 W1 1800 x 800 1800 800 900 400
5988 W,T1 1800 x 900 1800 900 900 450
5831 WT1 800 x 800 800 800 400 400
5711 W1 900 x 700 900 700 450 350
5841 WT1 900 x 750 900 750 450 375
8751 WT1 900 x 800 900 800 450 400
5931 WT1 900 x 900 900 900 450 450

Produktionsbedingte Anderungen und Toleranzen vorbehalten.



