BETTE
BetteFloor Side inkl. Dichtsystem Seal+ und Minimum-
Wannentrager

Darstellung mit vormontiertem Minimum-Wannentrager (T1).
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Lieferumfang

Duschflache mit werkseitig vormontierten Tragerelementen aus expandiertem

Polystyrol (EPS). @

Inklusive schallreduzierender Antidrohn-Matten.
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Abmessung Darstellung mit vormontiertem Minimum-Wannentrager (T1).

Bestell-Nr. MaBe in mm A B G
3381WT1 900 x 900 900 900 450
3388 WT1 1000 x 800 1000 800 500
3385 WT1 1000 x 900 1000 900 500
3382 W1 1000 x 1000 1000 1000 500
3374 W1 1100 x 800 1100 800 550
3396 W1 1100 x 900 1100 900 550
3387 W1 1200 x 800 1200 800 600
3380 W,T1 1200 x 900 1200 900 600
3383 W1 1200 x 1000 1200 1000 600
3391WT1 1200 x 1200 1200 1200 600
3398 WT1 1300 x 900 1300 900 650
3399 W1 1300 x 1000 1300 1000 650
3379 W1 1400 x 800 1400 800 700
3384 W1 1400 x 900 1400 900 700
3386 WT1 1400 x 1000 1400 1000 700
3394 WT1 1400 x 1200 1400 1200 700
3393 W1 1500 x 900 1500 900 750
3389 WT1 1500 x 1000 1500 1000 750
3395 WT1 1500 x 1200 1500 1200 750
3375 WT1 1600 x 800 1600 800 800
3390 WT1 1600 x 900 1600 900 800
3397 WT1 1600 x 1000 1600 1000 800
3392 W1 1600 x 1200 1600 1200 800
3376 WT1 1700 x 900 1700 900 850
3377 W,T1 1800 x 900 1800 900 900
3378 W1 1800 x 1000 1800 1000 900

Produktionsbedingte Anderungen und Toleranzen vorbehalten.



