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Walraven PVC Beugel (C2005)
Voor kunststof- en hemelwaterafvoerbuizen

Voordelen & kenmerken
	■ Eéndelige beugel
	■ Voor bevestiging van PVC hemelwaterafvoer
	■ Voor bevestiging van PVC-buizen
	■ Materiaal: hard PVC (polyvinylchloride), grijs
	■ UV-gestabiliseerd

Productnummer Buitendiameter buis DN Aansluitdraad Materiaal breedte x Materiaal 
dikte

Totale breedte x Totale hoogte x 
Totale diepte

Max. 
toegestane 
belasting Faz

Referentie letter D D G MW x MT W x H x DtT Fa,z

Eenheid beschrijving mm mm x mm mm x mm x mm N

1300032 32 DN 25 Geen 20 x 4,00 60 x 40 x 20 700

1300040 40 DN 32 Geen 20 x 4,00 67 x 48 x 20 700

1300050 50 DN 40 Geen 20 x 4,00 78 x 58 x 20 700

1300060 60 DN 50 Geen 20 x 4,00 87 x 68 x 20 700

1300070 70 DN 65 Geen 20 x 4,00 97 x 78 x 20 700

1300075 75 DN 70 Geen 20 x 4,00 102 x 83 x 20 700

1300080 80 DN 70 Geen 20 x 4,00 107 x 88 x 20 700

1300090 90 DN 80 Geen 20 x 4,00 117 x 98 x 20 700

1300100 100 DN 80 Geen 20 x 4,00 127 x 108 x 20 700

1300110 110 DN 100 Geen 20 x 4,00 137 x 119 x 20 700

1300125 125 DN 100 Geen 20 x 4,00 152 x 133 x 20 700


