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- RFT-N Auto bediening en twee CO2-sensoren in één handige verpakking

- Met een WTW-unit en een Optima2-set voldoen aan de geldende eisen

HRU Optima2-set

Alle WTW-units van Itho Daalderop zijn geschikt om uit te breiden naar vraaggestuurd 

ventileren. Om het makkelijk te maken is hier één universele set voor gemaakt, 

waar een RFT-N Auto bediening en twee CO2-sensoren in een handige verpakking 

zijn gevoegd. Met deze set en één van de WTW-modellen wordt aan de geldende 

gelijkwaardigheidsverklaring voldaan. Uiteraard kunnen er ook nog meerdere

RFT-N-bedieningen en sensoren aan het ventilatiesysteem worden toegevoegd. Op deze 

manier wordt de woning automatisch geventileerd op basis van de CO2-sensoren in de 

woonkamer en hoofdslaapkamer. Uiteraard kunnen er ook in de overige slaapkamer 

CO2-sensoren worden toegevoegd.
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Coens resultaat:

‘Voldoen aan de geldende 
gelijkwaardigheidsverklaring
met één handige set’

Artikelnummer Type Omschrijving

04-00089 OPTIMA2-SET Optima2-set, RFT-N Auto bediening, 2 CO2-sensoren

1

Ex
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e 

w
ar

m
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RFT
CO2-sensor

RFT-N
Auto-bediening

HRU ECO 200 Optima2

fctrl: 0,52 
fctrl fan:  0,221
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HRU ECO 300 DuoZone

De HRU ECO 300 DuoZone zorgt 

ervoor dat er in 2-zones (woon- en/of 

slaapzone) vraaggestuurd geventileerd 

kan worden op basis van CO2-meting. 

Dit door het eenvoudig plaatsen van 2 

zonekleppen in het luchttoevoerkanaal. 

De montage van de zonekleppen is zeer 

installatie vriendelijk en kan eenvoudig 

direct op de HRU ECO 300 DuoZone als 

elders in het luchttoevoerkanaal naar de 

woonkamer en de slaapkamer geplaatst 

worden. De combinatie van het hoge 

rendement van de unit, zonekleppen en 

de CO2-sensoren zorgt voor een BENG-

bijdrage van Fctrl 0,44.

A+

A
B
C
D
E
F
G
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- Capaciteit 300 m/3 bij 100 Pa 

- Van de afgevoerde lucht wordt tot 97% van de warmte 

hergebruikt 

- De meest installatie- en servicevriendelijke WTW unit 

met unieke aansluitmogelijkheden (o.a. achter het 

knieschot of aan het plafond) 

- Plug & play installatie

- Geluidsreductie door zonering 

Jimmy’s tip:

‘ Eenvoudig 2-zones 
vraaggestuurd ventileren’

Artikelnummer Type Omschrijving

03-00630 HRU ECO 300 R WTW 300 met randaardestekker, geschikt voor zonering

04-00123 HRU 300 DuoZone set DuoZone set HRU ECO 300

HRU ECO 300 DuoZone 
fctrl:  0,44 
fctrl fan: 0,161

2

RFT
CO2-sensorZonekleppen

RFT-N Auto-
bediening
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DuoZone Reno

Dit ventilatiesysteem is de perfecte upgrade 

voor woningen met mechanische ventilatie. 

Hierdoor gaat geen kostbare warmte meer 

verloren door ventilatie. Het systeem maakt 

gebruik van de bestaande afzuigkanalen. Verse 

lucht wordt toegevoerd via de overloop en er 

worden nieuwe kanalen aangebracht naar de 

slaapzones via de zolder of knieschot. 

Het systeem bestaat uit een tweetal kleppen 

die rechtstreeks op een HRU WTW-unit van Itho 

Daalderop of in de toevoerkanalen geplaatst kunnen 

worden. Daarnaast omvat het twee CO2-sensoren, te 

plaatsen in de woonkamer en de hoofdslaapkamer, 

die draadloos communiceren met de zonekleppen. 

DuoZone Reno

A+

A
B
C
D
E
F
G

11

DuoZone set
HRU 300 
(Reno) 
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Artikelnummer Type Omschrijving

03-00630 HRU ECO 300 R WTW 300 met randaardestekker, geschikt voor zonering

04-00123 HRU 300 DuoZoneset DuoZone (Reno) set HRU ECO 300

03-00632 HRU 400 WTW 400 met randaardestekker, geschikt voor zonering 

04-00124 HRU 400 DuoZoneset DuoZone (Reno) set HRU 400

Jimmy’s trots:

'Eenvoudig van C naar D 
ventilatie met DuoZone Reno'

Het systeem wordt toegepast in combinatie met de 

HRU ECO 300 of de HRU 400. Zo maakt u makkelijk 

labelstappen in de bestaande bouw.

Vraaggestuurd ventileren per zone in de bestaande 

woningbouw (met open keuken) 

- Luchttoevoerkanaal slaapkamers over zolder, 

centrale luchttoevoer woonkamer op de bovenste 

verdieping 

- Kostenbesparing door centrale luchttoevoer en al 

aanwezige afvoerkanalen natte ruimtes 

- Draagt bij aan het maken van labelstappen 

- Minder overlast voor bewoners door minimale 

aanpassingen 

1

HRU 400
(Reno)
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HRU 400 DuoZone en QuattroZone

HRU 400 DuoZone

De HRU 400 DuoZone zoneert op de toevoer naar de woon- en slaapzone. De zonekleppen worden hierbij direct 

op de WTW-unit of in het kanaal geplaatst. In de woonkamer en in de hoofdslaapkamer wordt een CO2-sensor 

opgehangen. Uiteraard kan deze oplossing ook uitgebreid worden met CO2-sensoren in de overige slaapkamers. 

Zonering aanbrengen binnen ventilatie-oplossingen biedt extra voordelen. Door 

middel van zoneren wordt er gerichter geventileerd in de woon- en/of slaapzone. Dit is 

energiezuiniger, reduceert geluid en zorgt voor een beter en gezonder  binnenklimaat 

waar het op dat moment nodig is. 

HRU 400 DuoZone HRU 400 QuattroZone

A+

A
B
C
D
E
F
G

A+

A
B
C
D
E
F
G
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Folco's slimmigheidje:

'De meest installatievriendelijke WTW-
unit met slimme zoneringsoplossingen'

HRU 400 QuattroZone

Bij een DuoZone oplossing wordt er gezoneerd op 

de toevoer van ventilatielucht op basis van CO2- 

metingen in de woonkamer en hoofdslaapkamer. 

Met de HRU 400 QuattroZone oplossing kan er ook 

op de afvoer in de keuken en in de natte ruimtes 

(badkamer, toilet en/of wasruimte) gezoneerd 

worden. Wanneer er in de woonkamer geen mensen 

zijn wordt daar minder geventileerd. Hetzelfde 

geldt voor de slaapzone. Het zoneren gebeurt door 

middel van vier zonekleppen op de toe- en afvoer 

van de HRU 400. Uiteraard staat de zoneklep nooit 

helemaal dicht en wordt er altijd minimaal geven-

tileerd. De HRU 400 QuattroZone oplossing is nog 

energiezuiniger en tevens wordt het toch al lage 

geluidsniveau van de WTW-unit nog lager. Dit resul-

teert in een optimaal binnenklimaat waar het op dat 

moment nodig is.

1

Artikelnummer Type Omschrijving

03-00632 HRU 400 WTW 400 met randaardestekker, geschikt voor zonering

04-00123 HRU 300 DuoZoneset DuoZoneset HRU ECO 300

04-00124 HRU 400 DuoZoneset DuoZoneset HRU 400

04-00125  HRU 400 QuattroZoneset QuattroZone set HRU 400
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CAS 3 & CAS Optima

De CAS 3-serie is de nieuwste generatie dakventilatoren. Een range met een aantal 

sterke kenmerken, wat voor een snelle installatie zorgt én zeer onderhoudsvriendelijk 

is. De ideale oplossing voor collectieve ventilatie in de gestapelde woningbouw en 

utiliteit, zoals bijvoorbeeld een bedrijfshal of kantoorpand. De CAS 3-serie is beschikbaar 

in zowel voetmaat 1 als voetmaat 2. Hierdoor kunnen deze dakventilatoren altijd voor een 

1 op 1 vervanging van elk merk en type worden gebruikt.

Er zijn twee uit voeringen van beide typen, namelijk de standaard versie, de tijd/onderdrukgestuurde versie, 

beschikbaar in 230V of 400V. De CAS 3 TO is uit te breiden met CAS Optima, waarmee er vraaggestuurd geventi-

leerd wordt op basis van CO2 en relatieve vochtigheid. 

- Complete en compacte range dakventilatoren 

- Met CAS Optima eenvoudig vraaggestuurd ventileren o.b.v. CO2 en RV
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6

RFT-N Auto-
bediening

RFT-N Auto-
CAS 3.1 TO

 Motorgestuurde 
klep 

 Instelbaar
ventiel CO2-sensor

Jimmy’s oplossing:

‘Installatie- en 
onderhoudsgemak'

Artikelnummer Type Omschrijving

03-00409 CAS 3.1 S 230 V Dakventilator 3.1 S 230 V

03-00410 CAS 3.1 TO 230V Dakventilator 3.1 TO 230V

03-00411 CAS 3.2 S 230V Dakventilator 3.2 S 230V

03-00412 CAS 3.2 TO 230V Dakventilator 3.2 TO 230V

03-00461 CAS 3.1 S 400V Dakventilator 3.1 S 400V

03-00462 CAS 3.1 TO 400V Dakventilator 3.1 TO 400V

03-00465 CAS 3.2 S 400V Dakventilator 3.2 S 400V

03-00466 CAS 3.2 TO 400V Dakventilator 3.2 TO 400V

03-00652 CAS Optima²-set 2 x CO2-sensor, 1 motorgestuurde klep

03-00653 CAS Optima² Plus set 2 CO²-sensoren met bediening 230V, 2 motorgestuurde regel-
kleppen met RV-sensor 230V en 1 handmatig instelbaar ventiel 

05-00794 CAS Optima klep 230V CAS Optima motorgestuurde regelklep met geïntegreerde 
RV-sensor, 230V

05-00795  CAS Optima ventiel CAS Optima ventiel, handmatig instelbaar
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'Tot 19 handige RFT-bedieningen en/of 
sensoren toe te voegen aan een ventilatie-
unit, hoe makkelijk moet ventileren worden'

24

Ventilatieproduct/systeem
Bediening woonkamer/
nabij keuken

(Optionele) bediening in/
nabij badkamer en/of toilet 

(Optionele) bediening per 
ruimte

CVE-S ECO & CVD-S ECO 
met geïntegreerde/
gekoppelde sensoren

HRU producten/systemen 
met geïntegreerde/
gekoppelde sensoren

RFT-N AUTO 04-00161 RFT-N AUTO 04-00161
RFT-RV 04-00046

RFT-N AUTO 04-00161
RFT-CO2 sensor 04-00045

HRU producten/systemen 
zonder geïntegreerde/
gekoppelde sensoren

RFT-N 04-00160 RFT-N 04-00160 RFT-N 04-00160 

CVE-S ECO Optima, Optima 
inside & Optima2

HRU Optima2

RFT-N AUTO         04-00161     
RFT-CO2 sensor*   04-00045
*niet met Optima Inside

RFT-N AUTO 04-00161
RFT-RV 04-00046

RFT-N AUTO         04-00161     
RFT-CO2 sensor*   04-00045
*niet met Optima Inside

DemandFlow & QualityFlow RFT DF/QF 536-0146 RFT-N AUTO 04-00161 RFT-N AUTO 04-00161

RFT-bedieningen en sensoren 

Ventileren moet zo gemakkelijk mogelijk en het liefst zo automatisch mogelijk gaan. Hier heeft Itho Daalderop een 

aantal handige oplossingen voor. Hieronder het overzicht waarmee het ventilatiesysteem uitgebreid kan worden.

RFT-N

04-00160 

RFT-N AUTO

04-00161

RFT DF/QF

536-0146

RFT-CO2 sensor

04-00045

RFT-RV

04-00046
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RFT-bedieningen en sensoren Ventileren moet zo gemakkelijk mogelijk en het liefst zo 
automatisch mogelijk gaan. Hier heeft Itho Daalderop een aantal handige oplossingen 
voor. Hieronder het overzicht waarmee het ventilatiesysteem uitgebreid kan worden

25 

RFT sensoren/
bedieningen

Artikelnummer 
& type

Standen Voeding Geschikt voor

04-00161
RFT-N AUTO

Automatisch stand 
(regelen o.b.v. sensoren)
Laagstand
Hoogstand
Timer

Batterij gevoed 
(type CR2450N 3V)

CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S 
ECO Optima, CAS Optima en HRU

MultiZone (DemandFlow en 
QualityFlow)

04-00160
RFT-N

Laagstand
Middenstand
Hoogstand
Timer

Batterij gevoed 
(type CR2450N 3V)

CVE, CVD en HRU ECO 200,300 
& 350

536-0146
RFT DF/QF
(in basisset)

Wasemkap
ECO*
COMFORT*
Extra 
spuiventilatie(timer)
woonkamer/keuken
* automatisch o.b.v. CO2

Batterij gevoed 
(type CR2032 3V)

DemandFlow & QualityFlow

04-00045
RFT-CO2

Automatische stand 
(regelen o.b.v. CO2)
Automatische nachtstand
Laagstand
Hoogstand
Timer

230V CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S 
ECO Optima*, CAS Optima en 
HRU ECO

In woonkamer en/of slaapkamers

* niet met Optima Inside

04-00046
RFT-RV

Automatische stand 
(regelen o.b.v. relatieve 
vochtigheid)
Automatische nachtstand
Laagstand
Hoogstand
Timer

Batterij gevoed 
(type penlight AA)

CVE-S ECO, CVD-S ECO, CVE-S 
ECO Optima en HRU

In badkamer/wasruimte(s)
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Duurzame verwarming, het hart van uw comfort

Wilt u in één keer of in stappen naar een energie-

zuinig en duurzaam huis? Dat kan met onze 

hoogwaardige warmtepompen.

In oudere, minder goed geïsoleerde woningen 

is stap voor stap verduurzamen vaak een goede 

keus. In dit geval bespaart u met een hybride 

warmtepomp als Vincent of Amber al direct fors op 

uw gasverbruik. In het voor- en naseizoen waarin de 

meeste verwarmingsdagen zitten, wordt de woning 

zelfstandig door de warmtepomp verwarmd en 

springt de cv-ketel alleen bij als het echt koud is. 

Ook zorgt de cv-ketel voor het warme tapwater. 

Wanneer u nu of op termijn van hybride naar 

all electric wilt overstappen, is het belangrijk dat een 

warmtepomp over voldoende vermogen beschikt. 

Onze warmtepompen zijn verkrijgbaar in vermogens 

van 4,5 kW t/m 13 kW en kunnen volledig elektrisch 

verwarmen, koelen en warm tapwater maken. 

Als u een nieuwe woning bouwt of wanneer u alleen 

de best presterende warmtepomp in uw woning wilt, 

kies dan voor onze grondgebonden warmtepomp 

WPU die geheel op basis van bodemenergie uw 

huis verwarmt en koelt. Dit is de best presterende 

én meest verkochte bodemenergie warmtepomp 

van Nederland!

Nooit meer wachten op warm water

Bent u het beu om te wachten op warm water in uw 

keuken? Neem dan een Close-in keukenboiler. Op 

deze manier ontziet u uw cv-ketel of het voorraadvat 

van uw warmtepomp en kunt u flink besparen op 

water en energie. Heeft uw woning een elektrische 

boiler en wilt u uw tapwater voor badkamer- en 

keukengebruik duurzamer verwarmen? Dan is 

een Smart-upp boiler wellicht iets voor u. Deze 

slimme boiler past het verwarmen van het water 

automatisch aan op het verbruikspatroon.

Goede ventilatie betekent gezonde lucht en energie 

besparen

Ventilatie is een essentieel onderdeel van het

binnenklimaat en wordt vaak vergeten of onderschat. 

Dit terwijl het een belangrijke voorwaarde is 

voor een comfortabel, gezond en energiezuinig 

binnenklimaat. Zeker bij steeds beter geïsoleerde 

woningen. Vochtige ruimtes zijn niet alleen 

ongezond, maar kosten ook meer energie om te 

verwarmen dan niet vochtige ruimtes.

Voor bestaande woningen is de CVE-S ECO met

geïntegreerde vochtsensor een veel toegepaste

oplossing. Naar wens is deze mechanische 

ventilatiebox uit te breiden met CO2-sensoren voor 

ventilatie naar behoefte. 

Voor woningen die gerenoveerd worden en 

nieuwbouwwoningen is een warmteterugwinunit 

zoals de HRU de beste keuze. De HRU gebruikt de 

warmte uit de afgevoerde lucht om de toegevoerde 

lucht te verwarmen. Dit is niet alleen zeer 

energiezuinig, maar ook uiterst comfortabel.

Ventileren wordt nog makkelijker door sensoren of 

zonering toe te passen. Belangrijkste doel hiervan 

is ventileren op het juiste moment, in de juiste 

hoeveelheid en op de juiste plek in de woning.

Itho Daalderop: alles in huis voor een duurzaam thuis

Een comfortabel, gezond én 
energiezuinig binnenklimaat
Een comfortabel, gezond én energiezuinig binnenklimaat is voor veel Nederlanders helaas 

geen vanzelfsprekendheid. Itho Daalderop brengt hier graag verandering in en heeft alles in 

huis voor het optimale binnenklimaat: een aangename temperatuur, voldoende warm water en 

gezonde binnenlucht.

2

CVE-S ECO
Optima2

Vincent 
Hybride

Elk merk 
cv-ketel

RFT-N Auto-
bediening Spider Base

RFT CO2-
sensor

Woning met hybride verwarming (cv-ketel met warmtepomp 

Vincent Hybride) en mechanische ventilatie (CVE).

Woning met all-electric verwarming op basis van een lucht/

water-warmtepomp (Amber), voorraadvat (I-WPV) en 

ventilatie (HRU) met warmteterugwinning (2 zones). Amber 

kan desgewenst ook koelen.

Woning met all-electric verwarming op basis van een water/

water-warmtepomp (WPU) met standaard mogelijkheid 

tot koelen, een voorraadvat (WPV) en ventilatie (HRU) met 

warmteterugwinning (4 zones).

Onze duurzame 
oplossingen
Of u nu in één keer uw huis naar het allerhoogste 

energielabel wilt krijgen of in stapjes, Itho 

Daalderop heeft alles in huis voor een energiezuinig, 

comfortabel en gezond binnenklimaat. Uw 

installateur of energie-adviseur kan verschillende 

opties voor u uitrekenen. Denk bijvoorbeeld aan 

de benodigde systemen, maar ook aan eventuele 

noodzakelijke aanpassingen aan uw woning. Vergeet 

niet om naar de actuele subsidies te vragen! Wij 

wensen u veel succes met het verduurzamen van 

uw woning!

1

Autotemp
Spider

RFT-N Auto-
bedieningDouche-wtw

RFT CO2-
sensoren

WPU 5G en 
WPV

HRU 400 
QuattroZone 

Vier 
zonekleppen

1

Booster 
warmtepomp I-WPV 200L

RFT-N Auto-
bediening

RFT CO2-
sensorenHRU ECO 300

Amber 95 
all electric

Twee
zonekleppen
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2

CVE-S ECO
Optima2

CVE-S ECO Vincent 
Hybride
Vincent 
Hybride

Elk merk 
cv-ketel

RFT-N Auto-
bediening

RFT-N Auto-
Spider Base

RFT CO2-
sensor

Woning met hybride verwarming (cv-ketel met warmtepomp 

Vincent Hybride) en mechanische ventilatie (CVE).

Woning met all-electric verwarming op basis van een lucht/

water-warmtepomp (Amber), voorraadvat (I-WPV) en 

ventilatie (HRU) met warmteterugwinning (2 zones). Amber 

kan desgewenst ook koelen.

Woning met all-electric verwarming op basis van een water/

water-warmtepomp (WPU) met standaard mogelijkheid 

tot koelen, een voorraadvat (WPV) en ventilatie (HRU) met 

warmteterugwinning (4 zones).

Onze duurzame 
oplossingen
Of u nu in één keer uw huis naar het allerhoogste 

energielabel wilt krijgen of in stapjes, Itho 

Daalderop heeft alles in huis voor een energiezuinig, 

comfortabel en gezond binnenklimaat. Uw 

installateur of energie-adviseur kan verschillende 

opties voor u uitrekenen. Denk bijvoorbeeld aan 

de benodigde systemen, maar ook aan eventuele 

noodzakelijke aanpassingen aan uw woning. Vergeet 

niet om naar de actuele subsidies te vragen! Wij 

wensen u veel succes met het verduurzamen van 

uw woning!

1

Autotemp
Spider

AutotempRFT-N Auto-
bedieningDouche-wtw

RFT CO2-
sensoren
RFT CO2-WPU 5G en 

WPV
HRU 400 

QuattroZone 
Vier 

zonekleppen

1

Booster 
warmtepomp I-WPV 200L

RFT-N Auto-
bediening

RFT-N Auto-

RFT CO2-
sensorenHRU ECO 300HRU ECO 300

Amber 95 
all electric

RFT CO2-
sensoren

Twee
zonekleppen
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Onze uitdaging: 

een comfortabel, gezond én 
energiezuinig binnenklimaat

Itho Daalderop streeft ernaar om mensen 

plezieriger te laten wonen, werken en leven - met 

een assortiment dat bestaat uit verwarmings-, 

tapwater-, ventilatie- en regeltechniekoplossingen. 

Met deze innovatieve producten en systemen zorgen 

we voor een comfortabel, gezond en energiezuinig 

binnenklimaat. Wij maken energieneutraal wonen 

- volgens de klimaateisen van morgen - vandaag al 

mogelijk. De ogenschijnlijke tegenstrijdigheid  

tussen een comfortabel, gezond en energiezuinig 

binnenklimaat fascineert ons. De combinatie is onze 

uitdaging. Climate for life.

Verkooppunten

Itho Daalderop heeft een landelijk netwerk van

verkooppunten. Zij zijn specialisten op het gebied 

van Itho Daalderop-producten en hebben jarenlange

ervaring met ons assortiment en diensten, kunnen 

u voorzien van goede adviezen bij uw wensen en 

woonsituatie en installeren en onderhouden onze 

producten voor u. Kijk op www.ithodaalderop.nl voor 

een verkoop- of servicepunt bij u in de buurt. 

Registreer uw product en ontvang 5 jaar garantie.

GarantievoorwaardenVerkooppuntenWebsite

Itho Daalderop

Admiraal de Ruyterstraat 2

3115 HB  Schiedam

E info@ithodaalderop.nl

I www.ithodaalderop.nl


