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Let op: dit is een concept / principeschema, geen werktekening. Leiding diameters & appendages te bepalen door de installateur. Plaats de nodige ontluchters.     Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

SPLIT standaard
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Expan-
sie

UKV100
buffer

overstort
koudwater warmwater

buitenopnemer

Optioneel CV-ketel
Voor bijverwarming

Expan-
sie

Let op, het max vermogen wat
de split middels kleppen
/ leidingen / pomp kan
 verplaatsen naar afgiftesysteem
          is 19 kW

3/8 en 5/8 koelleiding
geïsoleerd met
R410A koudemiddel
max 12 meter lengte 

5 x 2,5 mm² vmvk kabel tussen 
binnen en buiten unit zijnde 
230 V voeding en sturing

Voedingskabel

RG10

Optioneel RG10  / kabel 3 x 0,8 mm²

2x0,8mm²

1 x 230 V of 3 x 400 V + N
(naar gelang bijverwarming E 
die u wil toepassen)

Inlaat
combinatie

Max. 65°C
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Let op: dit is een concept / principeschema, geen werktekening. Leiding diameters & appendages te bepalen door de installateur. Plaats de nodige ontluchters.     Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

Expan-
sie

Split + CV-ketel / boiler

Inlaat
combinatie

warmwater

CV-ketel

Voor bijverwarming 
installatie kan op 
deze manier 
maximaal 19 kW 
via de SPLIT naar 
het afgiftesysteem 
worden verplaatst.

Schema voor extra tapwatercomfort / nageschakelde (CV) boiler

UKV
100

Expan-
sie

koudwater

Max 65°C
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Let op: dit is een concept / principeschema, geen werktekening. Leiding diameters & appendages te bepalen door de installateur. Plaats de nodige ontluchters.     Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

Koud Water

F120
Warmtepompboiler

Warm water Afgifte CV
(zie ander schema)

SPLIT / F120

Ventilatielucht
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Let op: dit is een concept / principeschema, geen werktekening. Leiding diameters & appendages te bepalen door de installateur. Plaats de nodige ontluchters.     Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

Koud water

warm water

Expan-
sie

Zonregeling

Extern klokje dat eenmaal per week gedurende bijvoorbeeld
2 uur het pompje laat draaien, en tevens contact x6-1 en x6-2 
door verbindt voor extra heet tapwater. M.a.w. dit is de anti 
legionella functie voor de zonboiler zoncollector

Split + zonboiler tapwater

Afgiftesysteem zie ander schema

Max 65°C


