
sept. 2013 NP

A
tt

e
n

ti
e
: 

n
ie

t 
a
ll
e
 b

e
n

o
e
m

d
e
 c

o
m

p
o

n
e
n

te
n

 w
o

rd
e
n

 g
e
le

v
e
rd

 d
o

o
r 

N
IB

E
, 
c
o

n
tr

o
le

e
r 

d
e

 o
ff

e
rt

e
 v

o
o

r 
w

a
t 

w
e

l 
e
n

 n
ie

t 
is

 i
n

b
e
g

re
p

e
n

.

Let op: dit is een concept / principeschema, geen werktekening. Leiding diameters & appendages te bepalen door de installateur. Plaats de nodige ontluchters.     Aan dit schema kunnen geen rechten worden ontleend.

VVM500

Expan-

sie

ww

kw

Meng

automaat

BT1

T T P

SPS10

cv ketel

avdo

a
fg

if
te

s
y

s
te

e
m

230V

F2300:

-Voeding (3~ +N +aarde)  op AA1-X1 van de VVM

en een voeding (3~ +N +aarde) op X1 van de F2300

-BT1 buitensensor in de VVM op AA3-X6 klem 1 en 2

-Indien van toepassing ruimtesensor op AA3-X6 klem 3 en 4
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Optioneel:

room sensor

of RMU40

Monoblock + VVM500

LW 1007

filter

DEH500

***

*** Als de installatie geheel is

na-geregeld dient alsnog een 

buffer te worden toegevoegd

(in serie in de retour) om

voldoende systeeminhoud

te creeren.

LW monoblock

Voeding F2030-7 en F2030-9: 400V 3~ +N + PE

Voeding F2040-8, F2040-12 en F2040-16:  230 V

Ketel en Zon-energie zijn beide optioneel in dit schema

(standaard installatie is alleen Monoblock + VVM500)


