Abdeckung fur elektronischen Einfach-Schalter oder Taster, sand textured

138-60905

C € 4 Jahre
Garantie

Wippe fir Einfach-Taster mit transparentem Textfeld. Sie kdnnen dem transparenten
Textfeld problemlos eine kurze Beschriftung oder Symbole hinzufligen.

Farbausfiihrung: sand textured.

Technische Daten
Abdeckung fur elektronischen Einfach-Schalter oder Taster, sand textured.

« Funktion: die Taste und die Mittelscheibe (Rand) bilden eine Einheit

» Rand: Die Abdeckung ist von einem flachen Rand umgeben, der an allen 4
Ecken (ber eine rechteckige Offnung verfiigt, in der sich jeweils ein multi-
positionierbarer Schnapphaken befindet. Der Aufbau der Abdeckung sorgt
dafir, dass bei unsorgféltiger Putzarbeit die Blende dank der
Schnapphaken stets eng anliegend an der Wand befestigt werden kann.
Dies funktioniert in zwei Richtungen: Wenn die Unterputzdose aus dem
Putz herausragt, Giberbriicken die multi-positionierbaren Schnapphaken
einen Spielraum von 1 bis 1,2 mm; wenn die Unterputzdose zu tief im Putz
eingesunken ist, kénnen sie Schnapphaken einen Spielraum von bis zu
1,8 mm Uberbricken. Der flache Rand um die Abdeckung herum ist
ebenfalls mit 4 runden C")ffnungen versehen, die daflr sorgen, dass die
Blende korrekt positioniert werden kann im Verhaltnis zur Abdeckung.
Nach der Montage der gesamten Einheit (Blende, Abdeckung und
Mechanismus) sind, dank dem flachen Rand an der Abdeckung, keine
Metallteile mehr sichtbar.

» Anzahl der Tasten: 1

 Material der Abdeckung: Polykarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA)

» Bedienung: Schalter oder Taster

« Farbausfuhrung: sand textured

+ Farbe RAL (ann&hernd): 070 85 10

 Farbe NCS (ann&hernd): NCS S 2005-Y50R

* Oberflachenbehandlung: beschichtet

« Textfeld: die Abdeckung ist mit einem transparenten Textfeld ausgestattet,
wo Sie einfache kurze Kennzeichnungen oder Symbole anbringen kénnen

* Anzahl der Linsen: 0

- Demontage: stecken Sie einen Schlitzschraubendreher in eine der beiden
Kerben im flachen Rand der Zentralplatte (mit einem

iKO
www.niko.eu 138-60905 - 2026-07-30 n '



Schraubendrehersymbol gekennzeichnet), um die Zentralplatte
anzuheben

» Minimale Umgebungstemperatur: -5 °C

» Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C

* Schutzart: IP41 fir die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer
Zentralplatte und einer Blende

« StoB3festigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung
und einem Rahmen hat eine StofB3festigkeit von IK06

* Brandschutz:

— selbstldschend: halt Gluhdrahttest von 650 °C stand

» Abmessungen des Rahmens mit flachem Rand: 56 x 56 mm (HxB),
Abmessungen des sichtbaren Bereichs des Rahmens: 45 x 45 mm (HxB)

» Abmessungen (HxBxT): 55.8 mm x 55.8 mm x 10.5 mm

* Kennzeichnung: CE
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