Abdeckung fur Einfach-Koaxialanschluss und Netzwerkverbindung RJ45,
sand textured

138-65702

c € 4 JCa;:::ntie

Abdeckung Niko Pure White coated flr Einfach-Koaxialanschluss und
Netzwerkverbindung. Der erste Eingang ist fir eine EDU TV-Verbindung gedacht.
Der zweite ist fir eine Netzwerkverbindung vorgesehen. Farbausfihrung: sand
textured

Technische Daten

Abdeckung fur Einfach-Koaxialanschluss und Netzwerkverbindung RJ45, sand
textured.

 Material der Abdeckung: Polykarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA)

» Farbausfihrung: sand textured

* Farbe RAL (ann&hernd): 070 85 10

 Farbe NCS (annahernd): NCS S 2005-Y50R

« Oberflachenbehandlung: beschichtet

* Anzahl der Linsen: 0

* Art der Befestigung: anklicken

» Demontage: die Zentralplatte vom Mechanismus abziehen

» Minimale Umgebungstemperatur: -5 °C

» Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C

* Schutzart: IP41 fir die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer
Zentralplatte und einer Blende

« StoB3festigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung
und einem Rahmen hat eine StofBfestigkeit von IK06

+ Brandschutz:

— selbstidschend: halt Gluhdrahttest von 650 °C stand

» Abmessungen der Ausfiihrung: 45 x 45 mm (HxB)

» Abmessungen (HxBxT): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm

» Kennzeichnung: CE
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