
 

 
Gelijkwaardigheidsverklaring energieprestatie +  
invoerinstructie software Combi Blueline 
 

Combi Blueline van Metro therm 

Deze verklaring voor de energiepresta�es is ten behoeve van de NTA8800, voor een individueel 
toestel, met woningbouw als toepassing. 

De Combi Blueline is een gecombineerde warmte-terug-win (WTW) unit, t.b.v. afvoer van 
gebouwlucht en overdacht van thermische energie aan toegevoerde buitenlucht, en een 
warmtepomp met een nominaal vermogen van 1,2 kW voor ruimteverwarming, ruimtekoeling 
en warmtapwaterbereiding. Deze combina�e van WTW-unit en warmtepomp moet in de 
gebouwso�ware worden ingevoerd als warmtepomp met als bron “buitenlucht”. Deze 
verklaring omvat de onderdelen: 

• warmteterugwinning uit ven�la�elucht 
• tapwaterbereiding. 

De energiepresta�e van de Combi Blueline is gemeten door HLK Stutgart GmbH: Messno�z 
4.9.23 /BK en Messno�z 28.7.23 /JD conform NEN EN 13141-7 (WTW) en NEN EN 16147 
(tapwaterbereiding).  

De volgende bladzijden geven in tabelvorm de energiepresta�es conform NTA8800, t.b.v.  
WTW en tapwater. 

Zevenaar, donderdag 22 februari 2024 
W. Aleven  
Nathan Systems B.V.  
Mega 2 
6902 KL Zevenaar 
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Verklaring energiepresta�e warmteterugwinning uit ven�la�elucht 

Onderstaande tabel gee� samengevat de gegevens m.b.t de energiepresta�e van de WTW: 

Maximaal luchtdebiet qmax 350 m³/h 
Nominaal luchtdebiet qvn  159 m³/h 
Rendement conform  
EN 13141-7:2021  

77,5 % 

Opgenomen elektrisch vermogen bij qvn 36,1 W 
Opgenomen elektrisch vermogen bij 100Pa [W] met 
ontwerpluchtdebiet qv in dm³/s 

0,0076*qv²-0,2471*qv + 22,16 

Type bypass 100% 
Constant volumedebietregeling Ja 
Passieve koeling Automa�sche passieve 

koelregeling via bypass 
Koude terugwinning Automa�sche regeling 

 
• De getalswaarde voor het rendement ηHR vervangt de waarde in tabel 11.18, NTA8800. 
• Conform NTA8800 zijn voor het rendement prak�jkcorrec�efactoren van toepassing 

voor (onder meer) isola�elekken, onbalans en condensa�e. Evenzo zijn voor het 
opgenomen elektrisch vermogen prak�jkfactoren van toepassing voor ven�latoren en 
regeling.  
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Verklaring energiepresta�e warm tapwaterbereiding 
Dit opwekkingsrendement onder prak�jk omstandigheden voor de Combi Blueline met een 
geïntegreerd vat van 185 liter, is bepaald volgens de in de NTA 8800 hoofdstuk 13, paragraaf 
13.8.4 gegeven norma�eve methode voor warm tapwater, getest met 24 uursme�ngen. De 
testen zijn uitgevoerd met de EN 16147 tapprofielen M en L met buitenlucht van 7 °C als 
warmtebron en ven�la�e afvoerlucht van 20 °C. Het opwekkingsrendement is bepaald zonder 
het stand-by verbruik van de elektronica en de twee ven�latoren. Dit stand-by en 
ven�latorverbruik is reeds verdisconteerd in het ven�latorvermogen voor presta�e 
warmteterugwinning uit ven�la�elucht. De Combi Blueline dient de volledige 
tapwaterbehoe�e te dekken. Het toepassen van een tweede opwekker voor tapwater 
(zonneboiler bijvoorbeeld) is niet correct in de so�ware in te voeren. 

nominaal debiet 159 m³/h 
Onderstaande tabel gee� de gegevens m.b.t de energiepresta�e op tapwater: 

 

• Voor omrekening naar een lagere tapbelas�ng dan “M” dient te worden geëxtrapoleerd. 
• Voor omrekening naar een tapbelas�ng liggend tussen “M” en “L” dient te worden 

geïnterpoleerd 
• Voor een tapbelas�ng boven de aangegeven belas�ng “L” mag, conform NTA8800, worden 

geëxtrapoleerd tot een belas�ng van 5607 kWh/jaar, daarboven is deze verklaring niet van 
toepassing. 
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nominaal debiet 190 m³/h 
Onderstaande tabel gee� de gegevens m.b.t de energiepresta�e op tapwater: 

 

• Voor omrekening naar een lagere tapbelas�ng dan “M” hanteer de waarde voor 
tapbelas�ng “M”.  

• Voor omrekening naar een tapbelas�ng liggend tussen “M” en “L” dient te worden 
geïnterpoleerd 

• Voor een tapbelas�ng boven de aangegeven belas�ng “L” mag, conform NTA8800, worden 
geëxtrapoleerd tot een belas�ng van 5607 kWh/jaar, daarboven is deze verklaring niet van 
toepassing. 
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Inzetbereik ruimteverwarming 
De energieprestatie voor ruimteverwarming dient forfaitaire ingevoerd te worden conform 
NTA8800 als een lucht/lucht warmtepomp. Op basis van benodigde �jdsduur voor 
warmtepomp bedrijf t.b.v. tapwaterbereiding is de inzetduur en de energielevering voor 
ruimteverwarming beperkt. De rela�e tussen de maximale hoeveelheid warmte dat de 
warmtepomp kan leveren voor ruimteverwarming en de tapwaterbehoe�e van de woning 
wordt weergegeven met de volgende vergelijking: 

𝑄𝑄ℎ; 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔; 𝑔𝑔𝑔𝑔; 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜; 𝑎𝑎𝑎𝑎; max  = 2341 − 0,223 ∗ 𝑄𝑄𝑄𝑄; 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔; 𝑔𝑔𝑔𝑔; 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜; 𝑎𝑎𝑎𝑎  [kWh/jaar] 
 
waarbij: 
QH;gen;gi;out;an;max  de maximaal te leveren warmte voor ruimteverwarming door de 

warmtepomp in kWh/jaar 
QW;gen;gi;out;an   de jaarlijkse tapwaterbehoe�e woning kWh/jaar 
 
De maximaal te leveren warmte voor ruimteverwarming door de warmtepomp moet bepaald 
worden om te beoordelen of de warmtepomp de volledige warmtebehoe�e van de woning 
kan leveren. Hiervoor dient de ruimteverwarmingsbehoe�e en tapwaterbehoe�e van de 
woning uit de gebouwso�ware te halen. In UNIEC3 bijvoorbeeld is dat mogelijk in de 
tabbladen “Installa�es - verwarming” en “installa�es - warm tapwater”. Indien de behoe�e 
aan ruimteverwarming hoger is dan de maximale te leveren warmte voor ruimteverwarming 
door de warmtepomp, dient een 2e opwekker (elektrisch element) te worden ingezet. Daartoe 
moet de energiefrac�e voor verwarming worden berekend als: de maximale te leveren warmte 
voor ruimteverwarming door de warmtepomp  gedeeld door 
warmtebehoe�everwarmingssysteem van de woning. De 2e opwekker levert het restant. 
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Invoerinstruc�e  
De invoerinstruc�e is afgestemd met BCRG en opgesteld voor UNIEC3 (voor VABI geldt dezelfde 
methodiek)   

Verwarming  
Ga naar het tabblad “Installa�es – Verwarming” 
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De energiefrac�e (voorlopig) op “1” zeten. Deze waarde wordt nog gecontroleerd nadat 
tabbladen “warm tapwater, ven�la�e en koeling” zijn ingevuld . 
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Warm tapwater 
Ga naar het tabblad “Installa�es – warm tapwater” 

 

 



8 
 

Bepaal de COP die hoort bij de warmtebehoe�e van het tapwater systeem. Gebruik hiervoor 
de waardes in onderstaande tabel. Dit zijn de COP’s exclusief fprac en de COP op de verklaring 
is inclusief f prac. UNIEC 3 vraagt de COP’s exclusief f prac. De COP op de verklaring zijn als 
volgt omgerekend: VOORBEELD: de COP op de verklaring is 2,27 bij tapklasse m en luchtdebiet 
159 m³/h en fprac 0,9. Omrekenen (2,27/0,9) gee� COP(Excl. fprac) van 2,52.  

 Nominaal debiet 159 m³/h Nominaal debiet 190 m3/h 
 tapklasse M tapklasse L tapklasse M tapklasse L 
Qwtest;i(x) [kWh/dag] 5,97 11,82 5,96 11,82 
COP (Excl. fprac) 2,52 2,57 2,8 2,74 

 

Gebruik de COP bij een debiet van 190 m³/h wanneer je woning meer ven�la�e behoe�e hee� 
dan 190 m³/h. Gebruik de COP van 159 m³/h wanneer je woning minder ven�la�e behoe�e 
hee� dan 190 m³/h. 

De COP’s in bovenstaande tabellen kunnen als volgt geëxtrapoleerd worden: bijvoorbeeld een 
woning met nominaal debiet van 159 m³/h en een woning tapbehoe�e van 1308 
kWh/jaar(o�ewel 3,58 kWh/dag) gee� een COP van 2,50.  
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Voer de juiste leidinglengte en diameters in van het desbetreffende project.  

 

Douche-wtw toevoegen mocht hier gebruik van gemaakt worden.   
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Ven�la�e  
Ga naar het tabblad “Installa�es – Ven�la�e” 

 

De keus van “systeemvariant” is a�ankelijk van het toe te passen regelsysteem. De volgende 
op�es zijn toepasbaar i.c.m. de Combi Blueline. 

- D.2 centrale WTW-installa�e zonder zonering, zonder sturing 
- D.3 centrale WTW, sturing op toe- of afvoer door CO₂-me�ng in wk, zonder zonering 
- D.5c centrale WTW, sturing op toe- of afvoer door CO₂-me�ngen in de wk en hslpk, 

zonder zonering 
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Vul het juiste type en lengte isola�e van het desbetreffende project in.  

 

Bepaal Pnom m.b.v. onderstaande vergelijking die van de gelijkwaardigheidsverklaring komt 
waarbij qv het ontwerpven�la�e debiet van de woning is.  

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 100 𝑃𝑃𝑃𝑃 �𝑞𝑞𝑞𝑞 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑3
𝑠𝑠
� [𝑊𝑊] = 0,076 ∗ 𝑞𝑞𝑣𝑣2 − 0,2471 ∗ 𝑞𝑞𝑞𝑞 + 22,12 
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Vul het juiste luchtdichtheidsklasse ven�la�e kanalen in.  
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Koeling 
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Energiefrac�e verwarming 
Energiefrac�e verwarming is nu met “1” ingevuld. Dit dient gecontroleerd te worden. Volg 
hiervoor de volgende stappen 

- Reken de huidige UNIEC invoer door, druk hiervoor op de groene knop “rekenen” 
- Haal de warmtebehoe�e tapwatersysteem [kWh] uit tabblad “installa�es – warm 

tapwater”.  

 

- Bepaal met onderstaande vergelijking de maximale warmte die de warmtepomp kan 
leveren voor ruimteverwarming  

𝑄𝑄ℎ; 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔; 𝑔𝑔𝑔𝑔; 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜; 𝑎𝑎𝑎𝑎; max  = 2341 − 0,223 ∗ 𝑄𝑄𝑄𝑄; 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔; 𝑔𝑔𝑔𝑔; 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜; 𝑎𝑎𝑎𝑎  [kWh/jaar] 
 

waarbij: 
QH;gen;gi;out;an;max  de maximaal te leveren warmte voor ruimteverwarming door de 

warmtepomp in kWh/jaar 
QW;gen;gi;out;an   de jaarlijkse tapwaterbehoe�e woning kWh/jaar 
  

- Haal de warmtebehoe�e verwarmingssysteem [kWh] uit tabblad “installa�es – 
verwarming’ 
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- Bereken de energiefrac�e als volgt : 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =  
maximaal te leveren warmte voor ruimteverwarming door de warmtepomp

warmtebehoefte verwarmingssysteem
  

- Wanneer de berekende energiefrac�e groter of gelijk aan 1 ga dan hieronder naar stap 
a. Wanneer de berekende energiefrac�e kleiner dan 1 is ga door naar stap b.  

a) Wanneer de berekende energiefrac�e gelijk of groter dan 1 is laat je de energiefrac�e 
op 1 staan en is de berekening voor “Verwarming, warm tapwater, ven�la�e en 
koeling” klaar.  
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b) Wanneer de berekende energiefrac�e kleiner dan 1 is voer deze waarde in UNIEC en 

voeg je opwekker toe.  
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