Abdeckung fur potentialfreien 4-fach-Taster, 24 V, mit LED und Texifeld
cotton white textured

139-40350

c € 4 JCa;:::ntie

Abdeckung flr einen Taster mit vier potentialfreien 24 V-Bedientasten zur Steuerung
diverser Beleuchtungspunkte in einem oder mehreren Raumen. Jeder Taster ist mit
einer LED-Lampe und einem Aufkleber versehen. Durch die Verwendung der LED-
Lampe wissen Sie direkt, ob die Lichtquelle aktiviert ist oder nicht. Sie kdnnen ganz
einfach ein Symbol auf der Etikettenoberflache hinzufiigen, um lhre Lichtpunkte zu
kennzeichnen. Farbausfuhrung: cotton white textured.

Technische Daten

Abdeckung fir potentialfreien 4-fach-Taster, 24 V, mit LED und Textfeld cotton white
textured.

* Funktion: die beiden Tasten (1 pro 2 Drucktaster) werden oben und unten
auf die 4-fachen potentialfreien Drucktaster gedrtickt und mit
Schnapphaken auf dem Sockel des potentialfreien Drucktasters
festgehalten. Auf der Ruckseite der beiden Tasten sind zudem zwei
Fortsatze vorhanden, die bei einer Betatigung der Taste auf die
Drucktaster des Sockels drlicken

* Anzahl der Tasten: 4

* Material der Abdeckung: Polykarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA)

+ Bedienung: Taster

« Farbausfuhrung: cotton white textured

* Farbe RAL (ann&hernd): 080 90 05

 Farbe NCS (annahernd): NCS S 0804-Y50R

« Oberflachenbehandlung: beschichtet

* Textfeld: die Zierplatte mit Textfeld wird in der Mitte angebracht und besteht
aus zwei Teilen. Der obere Teil funktioniert als durchsichtige Linse, der
untere halt die Zierplatte und das Etikett fest. Bei jeder Abdeckung sind
zwei Etiketten im Lieferumfang enthalten. Abmessungen des Etiketts (41
mm x 12 mm)

» Anzahl der Linsen: 4

» Demontage: die Zentralplatte vom Mechanismus abziehen

 Minimale Umgebungstemperatur: -5 °C

» Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C

* Schutzart: IP41 fir die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer
Zentralplatte und einer Blende
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« StoBfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung
und einem Rahmen hat eine StoBfestigkeit von IK06
+ Brandschutz:
— selbstléschend: halt Glihdrahttest von 650 °C stand
» Abmessungen der Ausfliihrung: 45 x 45 mm (HxB)
» Abmessungen (HxBxT): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
» Kennzeichnung: CE
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