Abdeckung fur potentialfreien 4-fach-Taster, 24 V claystone textured

140-40050

C € 4 Jahre
Garantie

Wippe mit 4 potentialfreien Tastern, 24 V. Damit kdnnen Sie bequem verschiedene
Lichtpunkte in einem Raum bzw. mehreren Rdumen bedienen. Farbausfihrung:
claystone textured.

Technische Daten
Abdeckung fur potentialfreien 4-fach-Taster, 24 V claystone textured.

* Funktion: die beiden Tasten (1 pro 2 Drucktaster) werden oben und unten
auf die 4-fachen potentialfreien Drucktaster gedrtickt und mit
Schnapphaken auf dem Sockel des potentialfreien Drucktasters
festgehalten. Auf der Ruckseite der beiden Tasten sind zudem zwei
Fortsatze vorhanden, die bei einer Betatigung der Taste auf die
Drucktaster des Sockels driicken

 Anzahl der Tasten: 4

 Material der Abdeckung: Polycarbonat (PC) + Acryl-Styrol-Acrylat (ASA),
lackiert mit einem Strukturlack, der Polyamidpartikel mit einer
durchschnittlichen Korngré3e von 40 + 1 pm enthalt

* Bedienung: Taster

* Farbausfuhrung: claystone textured

 Farbe RAL (ann&hernd): 075 70 10

 Farbe NCS (ann&hernd): NCS S 3005-Y50R

* Oberflachenbehandlung: beschichtet

« Textfeld: die Abdeckung wird in der Mitte angebracht und besteht aus zwei
Teilen: einem sichtbaren Teil und einem Befestigungsteil. Sie hat kein
Textfeld

 Anzahl der Linsen: 0

» Demontage: die Zentralplatte vom Mechanismus abziehen

* Minimale Umgebungstemperatur: -5 °C

» Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C

* Schutzart: IP41 fir die Zusammenstellung eines Mechanismus, einer
Zentralplatte und einer Blende

« StofBfestigkeit: die Kombination aus einem Mechanismus, einer Abdeckung
und einem Rahmen hat eine StofB3festigkeit von IK06

* Brandschutz:

— selbstldschend: halt Glihdrahttest von 650 °C stand

» Abmessungen der Ausfiihrung: 45 x 45 mm (HxB)

» Abmessungen (HxBxT): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm

iKO
www.niko.eu 140-40050 - 2026-07-30 n '



* Kennzeichnung: CE
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