
Messing Henco verdeler 1" aansluiting met bolkraan en euroconus aansluitingen

Universele euroconus-aansluitingen•
Per groep afsluitbaar•
Korte inbouwlengte•
Kan zowel horizontaal als verticaal als ondersteboven geïnstalleerd worden•

Beschikbaar in een 3/4” en een 1” uitvoering
Beschikbaar in blauw en rood.
Geschikt voor verwarming, air conditioning en sanitaire installaties.
Via configuratie verdeler mogelijkheid tot parallel gebruik van koude en/of warme circuits.

Certificats
Applications
Eau potable, Chauffage, refroidissement, Sanitaire
Solutions
Installations de bâtiments, Industrie, Infra

    
  VB060502-BLAUW: Collecteur 1" avec vanne à sphere et 2 EK connexionsBleu
    

  Informations commerciales
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Caractéristiques techniques

 
Produits liés

Adapté à l'eau d'usage Nombre de bifurcations 2
Adapté à l'eau de chauffage Nombre d'embranchements 1
Adapté à l’eau de
refroidissement

Distance entre les dérivations 50 millimètre

Convient pour l'air comprimé Température moyenne
maximale (fonctionnement
continu)

95 degrés Celsius

Adapté au glycol Largeur 40 millimètre
Type de montage Montage en saillie Hauteur 75 millimètre
Modèle Distributeur / collectionneur Longueur du distributeur 102 millimètre
Matériau Laiton
Traitement de surface Étamé
Forme Débit avec branches droites
Diamètre nominal raccordement
2

1 pouce (25)

Raccordement 2 Filetage femelle gaz cylindrique
(BSPP)

Dérivations 3/4 pouce (20)
Raccordement ramifications Euroconus standardless
Distance déviante entre les
embranchements
Lié au système
Avec robinet de
remplissage/vidange
Avec vanne d’arrêt
Avec désaération
Avec étrier de fixation murale
Avec matériau de fixation
Avec jambes
Avec isolation
Label de contrôle KOMO
Homologation selon BBR/EKS

Code produit GTIN Description Image
VB-HANDLE-BLUE 05414764049857 Henco manche blue pour VB-article
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