
Messing Henco verdeler 1" aansluiting met bolkraan en euroconus aansluitingen

Universele euroconus-aansluitingen•
Per groep afsluitbaar•
Korte inbouwlengte•
Kan zowel horizontaal als verticaal als ondersteboven geïnstalleerd worden•

Beschikbaar in een 3/4” en een 1” uitvoering
Beschikbaar in blauw en rood.
Geschikt voor verwarming, air conditioning en sanitaire installaties.
Via configuratie verdeler mogelijkheid tot parallel gebruik van koude en/of warme circuits.

Zertifikate
Anwendungen
Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär
Lösungen
Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

    
  VB060504-ROOD: Verteiler 1" mit kugelhahnset und 4 EK anschluben Rot
    

  Kommerzielle Informationen
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Technische Eigenschaften

 
Verwandte Produkte

Geeignet für Trinkwasser Anzahl der Abzweige 4
Geeignet für Heizungswasser Anzahl der

Verzweigungsrichtungen
1

Geeignet für Kühlwasser Abstand zwischen den
Abzweigungen

50 Millimeter

Geeignet für Pressluft Max. Mediumtemperatur
(Dauerbetrieb)

95 Grad Celsius

Geeignet für Glykol Breite 50 Millimeter
Montageart Aufbau Höhe 75 Millimeter
Ausführung Verteiler/Sammler Länge Verteiler 195 Millimeter
Werkstoff Messing
Oberflächenschutz verzinkt
Form Durchgang mit geraden Abzweigen
Nenndurchmesser Anschluss 2 1 Zoll (25)
Anschluss 2 Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser
Abzweigungen

3/4 Zoll (20)

Anschluss Abzweigungen Eurokonus standardlos
Unterschiedliche Abstände
zwischen Abzweigungen
Systemgebunden
Mit Füll-/Entleerungshahn
Mit Absperrventil
Mit Entlüftung
Mit Wandbefestigungsbügel
Mit Befestigungsmaterial
Mit Füßen
Mit Isolierung
KOMO-Prüfsiegel
Typenzulassung nach BBR/EKS

Produktcode GTIN Beschreibung Bild
VB-HANDLE-RED 05414764050006 Henco handgriff  rot für VB-article
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