
Set de finition pour connexion coaxiale simple et connexion réseau TV +

RJ45, couleur claystone textured
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Enjoliveur Niko Pure laqué White pour connexion coaxiale simple et connexion 

réseau. La première entrée est destinée à une connexion EDU TV. La deuxième est 

destinée à une connexion réseau. Couleur de finition: claystone textured.

Données techniques

Set de finition pour connexion coaxiale simple et connexion réseau TV + RJ45, 

couleur claystone textured.

• Matériau de la finition: polycarbonate (PC) + acrylate-styrène-acrylate 

(ASA), revêtu d’une peinture texturée contenant des particules de 

polyamide d’une granulométrie moyenne de 40 ± 1 µm

• Couleur de finition: claystone textured

• Couleur RAL (par approximation): 075 70 10

• Couleur NCS (par approximation): NCS S 3005-Y50R

• Traitement de surface: revêtu

• Nombre de lentilles: 0

• Méthode de fixation: encliqueter

• Démontage: détacher l'enjoliveur du mécanisme

• Température ambiante minimum: -5 °C

• Température ambiante maximum: 40 °C

• Degré de protection: IP41 pour la combinaison d'un mécanisme, d'un 

enjoliveur et d'une plaque de recouvrement

• Résistance aux chocs: la combinaison d'un mécanisme, d'un enjoliveur et 

d'une plaque de recouvrement présente une résistance aux chocs de IK06

• Sécurité incendie:

– auto-extinguible : satisfait à une épreuve de calcination de 650 °C

• Dimensions de la finition : 45 x 45 mm (Hxl)

• : 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm

• Marquage: CE
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